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�K���P�}�À�}�Œ�v�]���‰�Œ�}�i���l�š���v�š���v�����Œ�š�����l�}�v�•�š�Œ�µ�l���]�i 
Mejra OGRIS, u.d.i.g. IZS G - 1917 
 
         IZJAVLJAM, 
       
             �í���������i�����v�����Œ�š���l�}�v�•�š�Œ�µ�l���]�i���À���‰�Œ�}�i���l�š�µ���Ì����izvedbo skladen z 
               zahtevami veljavnih prostorskih aktov, 
 

�î���������i�����v�����Œ�š���•�l�o�������v���Ì�����Œ�µ�P�]�u�]���‰�Œ�����‰�]�•�]�U���l�]���À���o�i���i�}���v�����}���u�}���i�µ�U���v�����l���š���Œ���u���•�������} 
               izvedla nameravana gradnja, 
  

�ï���������•�}���À���š���u���v�����Œ�š�µ���µ�‰�}�“�š���À���v�]���À�•�]���‰�Œ�]���}���o�i���v�]���‰�Œ�}�i���l�š�v�]���‰�}�P�}�i�]���]�v���•�}�P�o���•�i���U 
                

�ð���������•�}�����]�o�����‰�Œ�]���]�Ì�����o���À�]���v�����Œ�š�����µ�‰�}�“�š���À���v�������]�•�š�À���v�����Ì���Z�š���À�����]�v���������i�����v�����Œ�š���]�Ì�����o���v 
   tako, da bo gradnja izvedena v skladu z njim, zanesljiva, 

  
 �ñ���������i�����v�����Œ�š���•�l�o�������v���Ì�����o�����}�Œ���š�]�U���l�]���•�}���•���•�š���À�v�]�������o���‰�Œ�}�i���l�š�� 
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  �v�����Œ�š �“�š�X��01-02/2016    Mejra OGRIS, u.d.i.g. IZS G - 1917 
 
 
    v Mariboru, februar 2016      �Î�]�P���]�v���‰�}���‰�]�•�W 
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                          �d���,�E�/���E�K���W�K�Z�K���/�>�K 

                            �<���^�d���d�/���E�/�����E���>�/�•�/ 

 

1.0  �^�W�>�K�a�E�K 

�•���� �}���Œ���À�v���À���v�]�� �}���i���l�š�� �•�u�}�� �]�Ì�À�����o�]�� �•�š���š�]���v�]�� �]�Ì�Œ�����µ�v���À���•�l�o�����µ���•�� �‰�Œ�}�i���l�š�}�u�����Œ�Z�]�š���l�š�µ�Œ���U���l�]�� �v���u���i���� �•�o�µ�Î�]�o���l�}�š��

�}�•�v�}�À�����Ì�����]�Ì�Œ�����µ�v���‰�}�•���u���Ì�v�]�Z�����o���u���v�š�}�À�X���W�Œ�]���š���u���•�u�}���µ�‰�}�“�š���À���o�]���v���•�o�����v�i�����‰�}�P�}�i���W 

 

1. Lokacijsko dokumentacijo 

2. �'���}�u���Z���v�•�l�����‰�Œ�]�‰�}�Œ�}���]�o�����v�}�•�]�o�v�}�•�š�]���š���o���}���Œ���À�v���À���v���P�����}���u�}���i�� 

3. �<�}�v�•�š�Œ�µ�l���]�i�•�l�����Ì�v�����]�o�v�}�•�š�]���}���Œ���À�v���À���v���P�����}���i���l�š�� 

 

2.0 KONSTRUKCIJA 

�s�•�]�� �•�š���š�]���v�]�� ���o���u���v�š�]�� �À�� �}���Œ���À�v���À���v���u�� �‰�Œ�}�i���l�š�µ�� �•�}�� �‰�Œ�]�u���Œ�v�}�� ���]�u���v�Ì�]�}�v�]�Œani, v skladu s Pravilnikom o 

mehanski odpornosti in stabilnosti objektov, Ur. list RS 101/2005.  

�•���Z�š���À���� �P�o�������� �u���Z���v�•�l���� �}���‰�}�Œ�v�}�•�š�]�� �]�v�� �•�š�����]�o�v�}�•�š�]�� �•�}�� �]�Ì�‰�}�o�v�i���v���� �•�� �‰�Œ�}�i���l�š�]�Œ���v�i���u�� �À�� �•�l�o�����µ�� �Ì�� �v�������o�]�� �]�v��

pravili slovenskih standardov SIST EN 1990, 1991, 1992, 1993 in 1995, 1997 in 1998. 

�W�Œ�]�� �]�Ì�Œ�����µ�v�]�Z�� �i���� �µ�‰�}�“�š���À���v���� �‰�}�š�Œ�����v���� �À���Œ�v�}�•�š�� �l�}�v�•�š�Œ�µ�l���]�i���U�� �l�]�� �i���� ���}�o�}�����v���� �À�� �‰�Œ�����‰�]�•�]�Z�X�� �s�•�]�� �•�š���š�]���v�]��

���o���u���v�š�]�� �•�}�� �Ì���š�}�� �š���u�µ�� �‰�Œ�]�u���Œ�v�}�� ���]�u���v�Ì�]�}�v�]�Œ���v�]�� �v���� �u���l�•�]�u���o�v���� �u�}�Î�v���� �}���Œ���u���v�]�š�À���U�� �l�]�� ���]�� �o���Z�l�}��

�v���•�š�}�‰�]�o�����À�������•�µ���µ�‰�}�Œ���������}���i���l�š���X�����o���u���v�š�]���l�}�v�•�š�Œ�µ�l���]�i�����•�}���}�Ì�v�������v�]���•���‰�}�Ì�]���]�i���u�]�X 

 

�ƒ �K���d���•������ 

�� �l�}�Œ�]�•�š�v�����}���š���Î���� :  objekt : 3.0 kN/m2 

 �‰�}���•�š�Œ���“�i���W���í�X�ì���l�E�l�u2 

�� �}���š���Î�������•�v���P�� :  �•�v���Î�v�������}�v�������î 

�� �}���š���Î�������À���š�Œ�� :  cona 1 

�� potres  :  ag = 0.125  

 

�ƒ MATERIALI  

�� masiven les klase C24 

�� masiven les klase D30 

�� lepljen lameliran les GL24h 

�� jeklo S235 
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�ƒ �^�d�Z���a�E�����<�K�E�^�d�Z�h�<���/�:�� 

�^�š�Œ���“�v���� �l�}�v�•�š�Œ�µ�l���]�i�����v���]�Ì�l�}�Œ�]�“�����v���P�����‰�}���•�š�Œ���“�i����je zasnovana kot dvokapnica naklona 18�£�X���a�‰�]�Œ�}�À���]�����]�u�X��

8.0/22.0 cm so iz lesa klase C24 in so na razmaku �‰�}���•�š���š�]���v���u���]�Ì�Œ�����µ�v�µ. Ostale lege in prek�o���������•�}���“�]�Œ�]�v����

�í�ò�X�ì�� ���u�� �À�]�“�]�v���� �]�Ì�� �•�š���š�]���v���P���� �]�Ì�Œ�����µ�v���U�� �•�š�����Œ�]�� �•�}�� ���]�u�X�� �í�ò�X�ì�l�í�ò�X�ì�� ���u�� �]�v�� �•�}�� �]�Ì�� �o���•���� �l�o���•���� ���î�ð�X �^�š�Œ���“�va 

konstrukcija ���v�}�l���‰�v�]�������v���l�o�}�v�����ò�£ �i�����]�Ì�À�������v�����]�Ì���•�������u���•�o�}�i�v�����l�Œ�]�Î�v�}���o���‰�o�i���v�����‰�o�}�“�������������X���î�î�ò���u�u�X  

 

�ƒ STROPNA KONSTRUKCIJA �E�������W�Z�/�d�>�/���:���D 

Nad �‰�Œ�]�š�o�]���i���u���•�}���•�š�Œ�}�‰�v�]�l�]�����]�u�X���ò�X�ì/24.0 cm in so na razmaku �‰�}���•�š���š�]���v���u���]�Ì�Œ�����µ�v�µ . Les je klase C24. 

 

�ƒ �D�K�E�d���•�E�/���^�d���E�^�<�/�����>���D���E�d�/ 

ZUNANJI ELEMENTI  

So sestavljeni iz lesa dim. 6.0/16.0 cm klase C24 na razmaku 0.625 m in venca 8.0/16.0 cm. Togost okvirja 

je do�•���Î���v�����Ì��OSB �‰�o�}�“���}���������X���í�ñ�X�ì���u�u�U���l�]���i����enostransko pritrjena na okvir s sponkami 76-47 CSG. 

 

NOTRANJI ELEMENTI  

So sestavljeni iz lesa dim. 6.0/10.0 cm klase C24 na razmaku 0.625 m in venca 8.0/10.0 cm. Togost okvirja 

�i�������}�•���Î���v�����Ì��OSB �‰�o�}�“���}���������X���í�ñ�X�ì���u�u, ki je enostransko pritrjena na okvir s sponkami 76-47 CSG. 

 

�ƒ SIDRANJE TALNEGA VENCA IN STENSKIH ELEMENTOV 

�^�]���Œ���v�i�����Ì�µ�v���v�i�]�Z���v�����•�š�Œ�}�‰�v�]�Z���•�š���v���•�����]�Ì�À���������Ì�����D�&���Ì���‰�o���š�}�����������o�]�v�����î�X�ì���u�u���]�v�����E�����Î�]���v�]�l�]���ð�U�ì�Æ�ñ�ì���~�í�ñ�=�í�ñ��

kom). Notranje stene nadstropja se sidrajo z �•�]���Œ�}�u�������Z���í�ì�ì���~�Î�]���v�]�l�]�����^�����ñ�U�ì�Æ�ð�ì�•��- 1 x ABR 100 v smeri x in 2 

x ABR 100 v smeri y na vsakem vogalu polnega stenskega elementa in z str�]�Î�v�]�u�]���•�]���Œ�]�������Z���í�ì�ì���v�����Œ���Ì�u���l�µ 

e =1.25 m . �d���o�v�]���À���v�������•�o�µ�Î�]���Ì�����o���Î�]�“�������•�š���v�•�l�]�Z�����o���u���v�š�}�À�X�����]�u���v�Ì�]�i�����ô�X�ì�l�í�ò�X�ì�����u�X��Sidranje zunanjih 

�‰�Œ�]�š�o�]���v�]�Z���•�š���v���•�����]�Ì�À���������Ì�����À�]�Î�v�]�u�]���•�]���Œ�]���,���î�W���~�Î�]���v�]�l�]�����E�����ð�U�ì�Æ�ð�ì���í�ñ���l�}�u�•�U���v�}�š�Œ���v�i�]�Z���‰�����Ì�����À�]�Î�v�]�u�]���•�]���Œ�]���,�d�d�ñ��

�~�Î�]���v�]�l�]�����E�����ð�U�ì�Æ�ñ�ì���í�ñ���l�}�u�•���v�����À�•���l���u���À�}�P���o�µ���‰�}�o�v���P�����•�š���v�•�l���P�������o���u���v�š�����]�v���•���•�š�Œ�]�Î�v�]�u�]���l�}�š�v�]�l�]�������í�í�ò���v����

razmaku e = 1.25 m. Za povezovanje kotnikov z AB konstrukcijo se uporabijo sidra FBN II M12 in FAZ II M16. 

 
 

�ƒ �^�d�Z�K�W�E�����<�K�E�^�d�Z�h�<���/�:�����E�������W�Z�/�d�>�/���:���D���t �������W�>�K�a���� 

���Œ�u�]�Œ���v�}�����š�}�v�•�l���� �‰�o�}�“������ �v������ �•�Z�Œ���u���}�� �]�v�� ���v���Œ�P���š�•�l�]�u�� �‰�Œ�}�•�š�}�Œ�}�u�� �������� �í�ñ�X�ì�� ���u�� �i���� �]�Ì�À�������v���� �]�Ì�� �����š�}�v����

���î�ñ�l�ï�ì�� ���Œ�u�]�Œ���v���� �Ì�� �� �u�Œ���Î���•�š�}�� ���Œ�u���š�µ�Œ�}�X�� �W�Œ�]�� �}�‰���Î���v�i�µ�� �]�v�� ���Œ�u�]�Œ���v�i�µ�� �i���� �‰�}�š�Œ�����v�}�� �‰�}�•�����v�}�� �‰�}�Ì�}�Œ�v�}�•�š��

posvetiti pravilnemu vgrajevanju armature.  C25/30 ; MA 500/560 ; S400/500. Dimenzionirana je s 

�‰�}�u�}���i�}���Œ�����µ�v���o�v�]�“�l���P�����‰�Œ�}�P�Œ���u�����d�}�Á���Œ���ó�X 

�ƒ ZIDOVI 

Zidovi so izvedeni  iz betonskih zidakov deb. 2�ñ�����u�X���<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����š�o�����v�����š�Œ���v�}�•�š���Ì�]�����l�}�À���i�����u�]�v�]�u���o�v�}��

�í�ì���D�W���U���u���o�š�����‰�����ñ���D�W���X���•�]���}�À�]���•�}���‰�}�À���Ì���v�]���•���Z�}�Œ�]�Ì�}�v�š���o�v�}���Ì�]���v�}���À���Ì�i�}���À�]�“�]�v�����ï�ì�����u�U���l�]���i�������Œ�u�]�Œ���v�����•���ð���T��

�í�î�� �]�v�� �•�š�Œ���u���v�]�� �T�� �ô�l�ï�ì�� ���u�X�� ���Œ�u�]�Œ���v�}�� �����š�}�v�•�l�]�� �•�š�����Œ�]�� �•���� ���Œ�u�]�Œ���i�}�� �•�� �ð�� �T�� �í�ð�U�� �•�š�Œ���u���v�]�� �T�� �ô�l�í�ì�� ���}�� �î0 cm. 

C25/30; S 400/500. 
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�ƒ �d���D���>�:�E�����W�>�K�a���� 

�'���}�o�}�“�l�}���P���}�u���Z���v�•�l�]�����o�����}�Œ���š���i�����]�Ì�����o���o���'���}�u���š�����X�}�X�}�X���]�Ì���<�Œ���v�i���U���“�š�X���í�ð-1/2016�X���d���u���o�i�v�����‰�o�}�“������

�}���i���l�š�����i�������������o�]�v�����ï�ì�����u�U�����Œ�u�]�Œ���v�����Ì���u�Œ���Î���•�š�}�����Œ�u���š�µ�Œ�}�X���D���Œ�l���������š�}�v�����i�������î�ñ�l�ï�ì�X���•���“���]�š�v�]���•�o�}�i��

armature je 4.0 cm. �d���u���o�i�v�����‰�o�}�“�������}���i���l�š�����i���������š�}�v�]�Œ���v�����v�����]�Ì�}�o�����]�i�•�l�]���‰�o�}�“���]���y�W�^��in sloju 10 cm 

�‰�}���o�}�Î�v���P���������š�}�v���X���d���u���o�i�v�����‰�o�}�“�������i�������]�u���v�Ì�]�}�v�]�Œ���v�����i�����•���‰�}�u�}���i�}���Œ�����µ�v���o�v�]�“�l���P�����‰�Œ�}�P�Œ���u�����d�}�Á���Œ���ó�X 

�d���u���o�i���v�i���� �i���� �‰�}�š�Œ�����v�}�� �]�Ì�À���•�š�]�� �‰�}���� �‰�o���•�š�i�}�� �µ�u���š�v���P���� �v���•�µ�š�i���� �]�v�� �Î�]�š�l�]�Z�� �u���o�i���•�š�} glinastih zemljin. Pod 

�š���u���o�i�v�}���‰�o�}�“���}���v���i���•�����]�Ì�À���������š���u�‰�}�v�•�l�}���v���•�µ�š�i�����À���P�o�}���]�v�]���u�]�v�X���ô�ì�����u ter se utrdi  v  predpisanih  slojih  

minimalno do  Ms > 45 Mpa. �E�����Œ���“�����v�����P�o�]�v���v�����š�o�����v���i���•�����‰�}�o�}�Î�]���o�}���]�o�v�]���P���}�•�]�v�š���š�]�l�X���E���•�]�‰���v���i���•�����]�Ì�À���������À��

treh plasteh in mo�Œ���� ���]�š�]�� �Ì���� �“�]�Œ�]�v�}�� �•���v�����]�i���� �“�]�Œ�“�]�� �}���� �š���u���o�i�v���� �‰�o�}�“�����X���W�Œ�]�� �]�Ì�Œ�����µ�v�µ�� �š���u���o�i�v���� �‰�o�}�“������ �i����

�µ�‰�}�“�š���À���v���u�}���µ�o���Œ�����l���]�i�����š���o���l�����A���í�ô�ò�ì���l�E�l�u3 �]�v�����}�‰�µ�•�š�v�����v�}�•�]�o�v�}�•�š���š���o���•dop = 260 kPa.  

 

Izkope za temelje mora pred betoniranjem temeljev obvezno pregledati in podati por�}���]�o�}�� �}�Ì�X��

dopolnitev projekta temeljenja geomehanik, ki bo ob tej priliki podal eventualna nadaljnja navodila 

glede varnega temeljenja.  

 

�ƒ IZVEDBA KONSTRUKCIJE 

�W�Œ�]���]�Ì�À�������]�U���u�}�v�š���Î�]���]�v���]�Ì�����o���À�]���À�•���Z���•�š���š�]���v�]�Z�����o���u���v�š�}�À���i�����‰�}�š�Œ�����v�}�����Œ���Ì�‰�}�P�}�i�v�}���µ�‰�}�“�š���À���š�]���À�•�����•�š���š�]���v����

karakteristike danega elementa. 

�/�Ì�À���i���o������ �u�}�Œ���� �‰�Œ�]�� �]�Ì�À�������]�� �l�}�v�•�š�Œ�µ�l���]�i���� �À�� �����o�}�š�]�� �µ�‰�}�“�š���À���š�]�� ���}�o�}���]�o���� �š���P���� �v�����Œ�š���U�� ���}�‰�}�o�v�i���v���P���� �Ì�� �v�����Œ�š�}�u��

�P�Œ���������v�����l�}�v�•�š�Œ�µ�l���]�i�����Ì�����]�Ì�À�������}�X���/�Ì�À���i���o�������u�}�Œ�����Ì���P�}�š�}�À�]�š�]���À���v�����Œ�š�µ���Ì���Z�š���À���v�}���l�À���o�]�š���š�}���À�P�Œ���i���v�]�Z���u���š���Œ�]���o�}�À��

�]�v���}�‰�Œ���À�o�i���v�]�Z�������o�X���s���‰�Œ�]�u���Œ�µ���l���l�Œ�“�v���l�}�o�]���v���i���•�v�}�•�š�]���•�����i�����]�Ì�À���i���o���������}�o�Î���v���}���Œ�v�]�š�]���v�����‰�Œ�}�i���l�š���v�š���X���W�Œ�]���]�Ì�À�������]���]�v��

�u�}�v�š���Î�]���À�•���Z���•�š���š�]���v�]�Z�����o���u���v�š�}�À���u�}�Œ�������]�š�]���‰�Œ�]�•�}�š�v�����v�����Ì�}�Œ�v�����}�•���������•���‰�Œ�]�u���Œ�v�}���]�Ì�}���Œ���Ì���}�X 

         

 

Odgovorni projektant faze: 

Mejra OGRIS, u.d.i.g. 

        �Z���P�X���a�š���À�X��IZS G-1917 
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�^�d���d�/���E�/���/�•�Z�����h�E 
 
 
 
 
 

�a�d�X���E�����Z�d��:  01-02/2016 
 
 

OBJEKT:   VRTEC LAPORJE 
    
    

INVESTITOR:  �K�����/�E����SLOVENSKA BISTRICA 
    KOLODVORSKA ULICA 10 
    2310 SLOVENSKA BISTRICA 
      

LOKACIJA:  K.O. LAPORJE 
 
 

VRSTA PROJEKTA:  PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA 
    (PGD) 
 
 

VSEBINA:   �í�X�ì�����E���>�/�•�����K���d���•���� 
2�X�ì���^�d�Z���a�E�����<�K�E�^�d�Z�h�<���/�:���� 

   3.0 STROPNA KONSTRUKCIJA   
4�X�ì���D�K�E�d���•�E�/���^�d���E�^�<�/�����>���D���E�d�/�� 
5�X�ì���Z�����h�E���W�K�d�Z���^�E�����K���d���•�������<�K�E�^�d�Z�h�<���/�:�� 
6�X�ì���/�•�Z�����h�E���,�K�Z�/�•�K�E�d���>�E�����E�K�^�/�>�E�K�^�d�/�����>���D���E�d�K�s 
7.0 SIDRANJE TALNEGA VENCA IN STENSKIH ELEMENTOV 

    8.0 ZIDANI DEL OBJEKTA (ENERGETSKI PROSTOR, SHRAMBA) 
    9�X�ì���d���D���>�:�E�����W�>�K�a���� 
 
 
 
 
 
 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT FAZE:    MEJRA OGRIS, U.D.I.G. 
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POVZETEK STATIKE 
 
�K�^�d�Z���a�:�� IN NADSTROPJE:  
POZ  1.1  �“�‰�]�Œ�}�À���]��������e = 1.25 m    8/22 cm   C24 
  �“�l���Œ�i��  e = 1.25 m    6/24 cm   C24 
POZ  1.2  �“�‰�]�Œ�}�À���]��������e = 1.25 m    8/22 cm   C24 

�“�‰�]�Œ�}�À���]��������e = 1.25 m    8+4.4/22 cm  C24 
�“�l���Œ�i��  e = 1.25 m    6/24 cm   C24 

POZ  1.3  �“�‰�]�Œ�}�À���]��������e = 1.25 m    8/22 cm   C24 
�“�l���Œ�i��  e = 1.25 m    6/24 cm   C24 

1.3a  �•�‰�}�i���“�l���Œ�]�i���]�v���“�‰�]�Œ�}�À�����À 
POZ  1.4  �l�Œ�]�Î�v�}���o���‰�o�i���v�������o���•���v�����‰�o�}�“����    d = 22.6 cm C24 
POZ  1.5  zidne lege     14/20 cm  GL24h 
POZ  1.6  slemenska/vmesna lega    16/32 cm  GL24h 
POZ  1.7  slemenska/vmesna lega    16/28 cm  GL24h 
POZ  1.8  vmesna lega     16/28 cm  GL24h 
POZ  1.9  vmesna lega     16/36 cm  GL24h 
G1  gerberjev spoj 
POZ  1.10  vmesna lega     16/16 cm  GL24h 
POZ  1.11  kapna lega     16/16 cm  GL24h 
POZ  1.12  preklada strehe     16/32 cm  GL24h 
POZ  1.13  preklada nad vrati           10/20 cm  C24 
POZ  1.14  preklada nad vrati           16/12 cm  C24 
POZ  1.15  preklada nad oknom     16/28 cm  GL24h 
POZ  1.16  preklada nad oknom     16/16 cm  C24 
POZ  1.17  preklada nad oknom     16/24 cm  GL24h 
 
STEBRI V �K�^�d�Z���a�:�h���/�E���E�����^�d�Z�K�W�:�h: 
Sn1  steber      10/24 cm  C24 
Opomba: Nad poz Sn1  �����š�]���‰�}���o�X���‰�o�}�“���}���î�ð�ì�l�í�ì�ì�l�í�ì 
Sn2  steber      12/16 cm  C24 
So1  steber      16/16 cm  GL24h 
 
�W�Z�/�d�>�/���:E: 
POZ  2.1  strop e = 0.625 m    2x6/24 cm C24 
POZ  2.2  strop e = 0.625 m    6/24 cm  C24 
POZ  2.3  strop e = 0.625 m    6/24 cm  C24 
POZ  2.4  strop e = 0.625 m    2x6/24 cm C24 
POZ  2.5  strop e = 0.625 m    6/24 cm  C24 
POZ  2.6  strop e = 0.40 m    2x6/24 cm C24 
POZ  2.7  strop e = 0.40 m    2x6/24 cm C24 
POZ  2.8  strop e = 0.625 m    6/24 cm  C24 
POZ  2.9  strop e = 0.625 m    6/24 cm  C24 
POZ  2.10  strop e = 0.625 m    6/24 cm  C24 
POZ  2.11  strop e = 0.50 m    6/24 cm  C24 
POZ  2.12  strop e = 0.625 m    6/24 cm  C24 
POZ  2.13  strop e = 0.625 m    2x6/24 cm C24 
POZ  2.14  �À�Ì���}�o�Î�v�]�l�]���À���•�š�Œ�}�‰�µ     6/24 cm  C24 
POZ  2.15  vzd�}�o�Î�v�]�l�]���À���•�š�Œ�}�‰�µ     2x6/24 cm C24 
2.15a  stik stropnikov in preklad 
POZ  2.16  preklada v stropu     IPE 200  S235 
POZ  2.17  preklada v stropu     HEA 240  S235 
POZ  2.18  preklada v stropu     16/24 cm  GL24h 
POZ  2.19  preklada v stropu     20/24 cm  GL24h 
POZ  2.20  preklada v stropu     HEM 240  S235 
POZ  2.21  preklada v stropu     IPE 240  S235 
POZ  2.22  preklada v stropu     10/24 cm  GL24h 
POZ  2.23  preklada v stropu     HEB 240  S235 
POZ  2.24  preklada v stropu     HEM 240  S235 
POZ  2.25  preklada v stropu     HEB 240  S235 
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K1  stik kov. preklad 
POZ  2.26  preklada v stropu     HEM 240  S235 
POZ  2.27  preklada pod stropom    16/24 cm  GL24h 
POZ  2.28  preklada nad vrati     IPE 180  S235 
POZ  2.29  preklada nad vrati     10/16 cm  C24 
POZ  2.30  preklada nad vrati     10/16 cm  C24 
POZ  2.30a preklada nad vrati     10/28 cm  GL24h 
POZ  2.31  preklada nad vrati     IPE 200  S235 
POZ  2.32  preklada nad vrati     10/20 cm  C24 
POZ  2.33  preklada nad vrati     IPE 120  S235 
POZ  2.34  preklada nad vrati     IPE 160  S235 
POZ  2.35  preklada nad oknom    10/12 cm  C24 
POZ  2.36  preklada nad oknom    16/12 cm  C24 
POZ  2.37  preklada nad oknom    16/20 cm  C24 
POZ  2.38  preklada nad oknom    16/16 cm  C24 
POZ  2.39  preklada nad oknom    16/20 cm  C24 
POZ  2.40  preklada nad oknom    HEA 140  S235 
POZ  2.41  preklada nad oknom    16/20 cm  C24 
POZ  2.42  preklada prehoda     16/24 cm  GL24h 
 
STEBRI V �W�Z�/�d�>�/���:�h: 
Sp1  steber      12/12 cm  C24 
Sp2  steber      12/10 cm  C24 
Sp3  steber      16/10 cm  C24 
Sp4  steber      18/10 cm  C24 
Sp5  steber      24/10 cm  C24 
Sp6  steber      30/10 cm  C24 
Sp7  steber      36/10 cm  C24 
Sp8  steber      42/10 cm  C24 
Sp9  steber      12/16 cm  C24 
Sp10  steber      24/16 cm  C24 
Opomba: Med poz 1.8, 1.9 in Sp5  �����š�]���‰�}���o�X���‰�o�}�“���}���î�ð�ì�l�í�ò�ì�l�í�ì 

Med poz 1.6, 1.7, 1.8 in Sp6  �����š�]���‰�}���o�X���‰�o�}�“���}���ï�ì�ì�l�í�ò�ì�l�í�ì 
Med poz 2.23 in Sp7  �����š�]���‰�}���o�X���‰�o�}�“���}���ï�ò�ì�l�í�ì�ì�l�í�ì 
Med poz 1.9, 2.16 in Sp8  �����š�]���‰�}���o�X���‰�o�}�“���}��420/100/10 

Sp11  kov. steber     80/80/4  S235 
�•�‰�X�‰�o�}�“�������î�ð�ì�l�í�ì�ì�l�î�ì 

Sp12  kov. steber     90/90/4  S235 
�•�‰�X�‰�o�}�“������300/100/20 

Sp13  kov. steber     2x80/80/4 S235 
�•�‰�X�‰�o�}�“������440/100/20 
�•�‰�X�‰�o�}�“������240/160/20 
 

STENSKI ELEMENTI: 
 
- Notranje stene �t �‰�}�����‰�}�Ì���î�X�î�U���î�X�ð�U���î�X�í�ï�W���‰�}�l�}�v���v�]�l�]���ò�l�í�ì�U�������A���ì�X�ð�í�ò���u�X 
- Notranje stene �t pod poz 2.4, 2.6, 2.9, 2.10�W���‰�}�l�}�v���v�]�l�]���ò�l�í�ì�U�������A���ì�X312 m. 
- Notranje stene �t pod poz 2.1, 2.11�W���‰�}�l�}�v���v�]�l�]��8/10, e = 0.312 m. 
- �•�µ�v���v�i�����•�š���v�����~�v�����•�š�Œ�}�‰�i���=�‰�Œ�]�š�o�]���i���•�W�����v�}�•�š�Œ���v�•�l�����}���o�}�P�����K�^�����í�ñ���u�u�U���Œ���Ì�u���l���•�‰�}�v�l����R = 50 mm 
- �E�}�š�Œ���v�i�����•�š���v�������Ì���]�v�“�š���o�����]�i�•�l�}���Œ���À�v�]�v�}���~�v�����•�š�Œ�}�‰�i���=�‰�Œ�]�š�o�]���i���•�W��enostranska obloga OSB 15 mm, razmak sponk 

eR = 50 mm 
 
SIDRANJE: Glej statiko! 
 
ZIDANI DEL KONSTRUKCIJE: 
POZ 3.1   ���X���X���‰�o�}�“���� d = 15.0 cm   C25/30; BSt 500 MA; BSt 500 S 
POZ 3.2  a.b. preklada b/h = 25/40 cm   C25/30, BSt 500 S  
POZ 4.1   temeljna �‰�o�}�“����      d = 30.0 cm   C25/30; BSt 500 MA; BSt 500 S 
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1.0 ���E���>�/�•�����K���d���•�� 
 

1.1 �>���^�d�E�����d���•�����<�K�E�^�d�Z�h�<���/�:�� 
 

a) �^�d�Z���a�E�����<�K�E�^�d�Z�h�<���/�:����- dvokapnica 
  
�(�}�š�}�À�}�o�š���]���v�]���‰���v���o�]     = 0.25 kN/m2 
�l�Œ�]�š�]�v�����}�‰�����v��     = 0.55 kN/m2 

 letve    2x0.05x0.05x4.2/0.4 = 0.05 kN/m2 

lesno �À�o���l�v���v�����‰�o�}�“������    = 0.05 kN/m2 
�•�š�Œ���“�v�]���“�‰�]�Œ�}�À����  0.08x0.22x4.2/1.25  = 0.10 kN/m2 
izolacija   0.22x0.65   = 0.15 kN/m2 
podkonstrukcija  0.06x0.06x4.2/0.4  = 0.04 kN/m2 

izolacija   0.06x0.65   = 0.04 kN/m2 
MVP 15 mm     = 0.18 kN/m2 

g = 1.41 kN/m2        

         
b) �^�d�Z���a�E�����<�K�E�^�d�Z�h�<���/�:�����t enokapnica 
  
�(�}�š�}�À�}�o�š���]���v�]���‰���v���o�]     = 0.25 kN/m2 
kritina �‰�o�}�����À�]�v��     = 0.30 kN/m2 

�•�š�Œ���“�v�����o���š�À��   0.05x0.05x4.2/0.4  = 0.03 kN/m2 

�Ì�Œ�����v�����o���š�À��                   0.08x0.05x4.2/0.4  = 0.04 kN/m2 

deske   24 mm   = 0.10 kN/m2 
lesena konstrukcija                   0.06x0.26x4.2/0.4  = 0.16 kN/m2 

izolacija   0.26x0.65   = 0.17 kN/m2 

�o���•���v�����o���‰�o�i���v�����‰�o�}�“�������î�î�ò���u�u   = 1.13 kN/m2 

MVP 15 mm     = 0.18 kN/m2 
�•�‰�µ�“�����v���•�š�Œ�}�‰     = 0.15 kN/m2 

      g' = 2.51 kN/m2 
 

c) STROPNA KONSTRUKCIJA -  �u���������š���Î���u�] 
  
predelne stene     =  0.80 kN/m2 
talna obloga     =  0.25 kN/m2 

cementni estrih  50 mm   =  1.50 kN/m2 
�•�]�•�š���u�•�l�����‰�o�}�“����  35 mm   =  0.03 kN/m2 
�‰�o�}�“�������]�Ì���u�]�v���Œ���o�v�����À�}�o�v�� 50 mm   =  0.10 kN/m2 
�K�^�����‰�o�}�“����  0.018x6.6   =  0.13 kN/m2 

stropne lege          0.06x0.24x4.2/0.63  =  0.10 kN/m2 

toplotna izolacija                 0.10x0.3   =  0.03 kN/m2   
podkonstrukcija       0.044x0.022x4.2/0.4 =  0.02 kN/m2 

�P�]�‰�•���l���Œ�š�}�v�•�l�����‰�o�}�������í�î�X�ñ���u�u    =  0.15 kN/m2 

�•�‰�µ�“�����v���•�š�Œ�}�‰     =  0.15 kN/m2 

      g =  3.26 kN/m2 

 
d) STROPNA KONSTRUKCIJA -  neogrevan del 
 
deske      =  0.20 kN/m2 
toplotna izolacija                 0.10x0.3   =  0.03 kN/m2 

�o���•�v�����‰�o�}�“����     =  0.10 kN/m2 
�K�^�����‰�o�}�“����                0.018x6.6   =  0.13 kN/m2 

stropne lege          0.06x0.24x4.2/0.63  =  0.10 kN/m2 

toplotna izolacija                 0.24x0.3   =  0.07 kN/m2   
podkonstrukcija       0.044x0.022x4.2/0.42 =  0.02 kN/m2 

�P�]�‰�•���l���Œ�š�}�v�•�l�����‰�o�}�������í�î�X�ñ���u�u    =  0.15 kN/m2 

�•�‰�µ�“�����v���•�š�Œ�}�‰     =  0.15 kN/m2 

      g =  0.95 kN/m2 

klimat  18.00 kN / 5.40 m2   =  3.35 kN/m2 
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e) ZUNANJE STENE  
 

fasadna obloga  0.007x13.5  = 0.10 kN/m2 
�o���•�v�}���(���•�����v�����‰�o�}�“���� 6 cm   = 0.18 kN/m2 
lesena nosilna konst. 0.06x0.16x4.2/0.625 = 0.06 kN/m2 
toplotna izolacija   0.28x0.65   = 0.18 kN/m2 

podkonstrukcija                   0.06x0.06x4.2/0.4  = 0.04 kN/m2 

�K�^�����‰�o�}�“����  0.015x6.6   = 0.10 kN/m2 

podkonstrukcija                   0.06x0.06x4.2/0.4  = 0.04 kN/m2 

MVP 15 mm     = 0.18 kN/m2 
      g = 0.88 kN/m2    

     
f) �•�s�K���E�K���W�K�•���Z�E�����E�K�d�Z���E�:�����^�d���E�� 
 
MVP 10 mm     = 0.12 kN/m2 

MVP 15 mm     = 0.18 kN/m2 

podkonstrukcija                  0.044x0.044x4.2/0.4 = 0.02 kN/m2 

izolacija   0.10x0.3   = 0.03 kN/m2 
lesena nosilna konst. 0.06x0.10x4.2/0.625 = 0.05 kN/m2  
MVP 15 mm     = 0.18 kN/m2 

MVP 10 mm     = 0.12 kN/m2 

      g = 0.70 kN/m2        
 

g) NOTRANJA STENA 
 
MVP 15 mm     = 0.18 kN/m2 

izolacija   0.10x0.3   = 0.03 kN/m2 
lesena nosilna konst. 0.06x0.10x4.2/0.625 = 0.05 kN/m2  
MVP 15 mm     = 0.18 kN/m2 

      g = 0.44 kN/m2        
 
 

1.2 �<�K�Z�/�^�d�E�����K���d���•���� 
 

Kategorija qk (kN/m2) Qk (kN) 
C1 �t �‰�}�À�Œ�“�]�v���U���l�i���Œ���•�����Ì���]�Œ���i�}��
ljudje 

3.0 4.0 

H �t strehe dostopne za normalno 
�À�Ì���Œ�Î���À���v�i�����]�v���‰�}�‰�Œ���À�]�o�� 

0.4 1.0 

 
1.3 �K���d���•�������^�E���'�� 

 
 �^�v���Î�v�������}�v�������î : A = 270 m 
 sk = 1.293 x [ 1 + (A/728)2 ] = 1.47 kN/m2 

  
 

naklon 18�£ 
     

 �…1 = 0.80 
 �ì�X�ñ�Æ�…1     =  0.40 
 
 smax�A�…maxx sk = 1.18 kN/m2 
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�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

1.4 �K���d���•�������s���d�Z�� 
 

Veterna cona I : vb = 20 m/s     
 

qb �A���Œ�l�î�Æ���Àb
2 = 0.25   kN/m2  �Œ���A 1.25 kg/m3 

vm =cr(z)xc0(z)xvb=  14.60 m/s     

cr(z)= ktxln (z/zo) = 0.73  zo = 0.3  

kt = 0.19x(zo/zo,II)0.07 0.22  zmin= 5  

   z = 8.40  
       

lv (z)= kl /ln (z/zo)  = 0.30     

qp (z) = [1+7xlv �~�Ì�•�•���Æ���Œ�l�î�Æ���Àm
2 =  0.41 kN/m2 cpe = 0.30  

       

w = qp(z)xcpe = 0.12 kN/m2     
 

- Veter na streho �t dvokapnica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

qp (z) = 0.41 kN/m2 

  
a = 10.72 m �r���A��18�£   e/10 = 1.42 m     

 b = 19.25 m h = 7.10 m  e/4 = 3.55 m 
 
 2xh = 2x7.10 = 14.20 m = e < b = 19.25 m  
 

�W�}���Œ�}���i�� Koef. zunanjega tlaka Tlak vetra 

cpe,10 we,10 (kN/m2) 

F 0.3 0.12 

G 0.3 0.12 

H 0.24 0.10 

I -0.4 -0.16 

J -0.9 -0.37 

 
  wet = weF �Æ�����l�í�ì���l�����}�•���r���=���ÁeH x (a/2 �t ���l�í�ì�•���l�����}�•���r���A��0.58 kN/m 
  wes = weI  x (a/2 �t ���l�í�ì�•���l�����}�•���r���=���ÁeI  �Æ�����l�í�ì���l�����}�•���r���A��-1.19 kN/m 
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�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

- Veter na steno 
 
  
 
      
 
 
 
 
 
 
 e > d 
  
 qp (z) = 0.41 kN/m2 

  
d =   9.78 m �r���A��18�£  e/5 = 2.84 m     

 b = 18.80 m h = 7.10 m h/d = 0.73 
 
 2xh = 2x17.10 = 14.20 m = e < b = 18.80 m  
 

�W�}���Œ�}���i�� Koef. zunanjega tlaka Tlak vetra 

cpe,10 we,10 (kN/m2) 

A -1.2 -0.50 

B -0.8 -0.33 

D 0.76 0.31 

E -0.44 -0.18 

 
  Veter na pas 1m 
 
  w = (wD,E)x(h1x0.5) = 0.49x3.15x0.5 = 0.77 kN/m  - (nadstropje) 

w = (wD,E)x(h1x0.5+h2) = 0.49x(3.40x0.5+3.15) = 2.38 kN/m -  �~�‰�Œ�]�š�o�]���i���• 
 
 

- �,�K�Z�/�•�K�E�d���>�E�����^�/�>�����E�����s�•���K�>�•�E�K���^�d���E�K 
 

�G�&v = 1.5x(1.77 + 0.77) x 18.80 = 71.63 kN   - (mansarda) 
�G�&v = 1.5x(1.77 + 2.38) x 18.80 = 117.03 kN   - �~�‰�Œ�]�š�o�]���i��)  

 
- �,�K�Z�/�•�K�E�d���>�E�����^�/�>�����E�����W�Z�����E�K���^�d���E�K 

 
�GFv = 1.5x(0.50x2.84+0.33x6.94)x3.30 = 18.37 kN  - (nadstropje) 
�GFv = 1.5x(0.50x2.84+0.33x6.94)x7.10 = 39.51 kN  - �~�‰�Œ�]�š�o�]���i���•  
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�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

1.0 �^�d�Z���a�E�����<�K�E�^�d�Z�h�<���/�:�� 
 
�í�X�í�����a�W�/�Z�K�s���/��POZ 1.1 
 

 
rastoj e = 1.25 m     kmod = 0.8 (srednje dolga obt. sneg) 
naklon 180    kmod = 0.9 (kratkotrajna obt. veter) 

 
�K���d���•�����W���“�l���Œ�i�� 
�o���•�š�v�����š���Î��   0.06x0.24x4.2/1.25  = 0.10 kN/m2 

 
sneg: s1 = sk �Æ���ì�X�ñ�Æ���…1 x e  = 0.74 kN/m 
 s2  = sk �Æ���…1 x e  = 1.48 kN/m 
  
veter:   qp (z) = qb  x ce (z) x e x cpe  = 0.20 kN/m2  (tlak) 

qp (z) = qb  x ce (z) x e x cpe = 0.46 kN/m2 (sesanje) 
 

�K���d���•�E�/���W�Z�/�D���Z�/�W 
 

1 �o���•�š�v�����š���Î�� 
2 �l�}�Œ�]�•�š�v�����}���š���Î����-�“�l���Œ�i�� 
3 sneg z leve s2, z desne s2 
4 sneg z leve s1, z desne s2 
5 sneg z leve s2, z desne s1 
6 veter z leve wl 
7 veter z desne wd 
8 Komb.: 1.35xI 
9 Komb.: 1.35xI+1.5xII 
10 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.75xIII+0.9xVI  
11 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.75xIV+0.9xVI 
12 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.75xV+0.9xVI 
13 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIII+0.9xVI 
14 Komb.: 1.35xI+1.05xII+0.75xIII+1.5xVI 

 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vs = 1.50�V���vw = 0.90) 
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�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

 

 

 

 
 

DIMENZIONIRANJE �t �a�W�/�Z�K�s���/���~�o���•�����î�ð�•   dim. :b=8.0 cm ; h=22.0 cm 
 

PALICA 3-4 
  Monoliten les - iglavci in mehki listavci - C24 
  Eksploatacijski razred 2 
  EUROCODE 

 



 
                       
                                                                                                                                  stran:10 
 
 

 
�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

KONTROLA NORMALNIH NAPETOSTI 
�~�}���š���Î�v�]���‰�Œ�]�u���Œ���í�ï�U���v�����ò�ï�X�í�����u���}�����Ì�������š�l�����‰���o�]�����• 

  
�Z�����µ�v�•�l�����}�•�v�����•�]�oa                              N =  22.924 kN 
�W�Œ�����v�����•�]�o�����À���•�ueri osi 2                     T2 =  -0.277 kN 
Upogibni moment okoli osi 3            M3 =  -2.122 kNm 

 
KONTROLA NAPETOSTI - NATEG IN UPOGIB 
�s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- kratkotrajno 
Korekcijski koeficient                                         Kmod =   0.900  
�W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 2 Kh_2 =   1.134  
Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 3 Kh_3 =   1.000  
Dodatek za elemente z malimi dimenzijami �t nateg Kh_t =   1.134  
�<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����v���š���Ì�v�����š�Œ���v�}�•�š���������������������������(�š�U�ì�U�l���A�����í�ð�X�ì�ì�ì���D�W�� 
�Z�����µ�v�•�l�����v���š���Ì�v�����š�Œ���v�}�•�š����������������������            ft,0,d =  10.991 MPa 
Faktor oblik (za pravokotni prerez)             km =   0.700  
Korekcijski koeficient neto/bruto prereza  Kn =   0.670  
�W�}�À�Œ�“�]�v�����v���š�}���‰�Œ���Œ���Ì������������������������������������������������������          An =  117.92 cm2 
�<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}st              fm,k =  24.000 MPa 
�Z�����µ�v�•�l�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š��- os 2            fm,2,d =  18.841 MPa 
�Z�����µ�v�•�l�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š����- os 3           fm,3,d =  16.615 MPa 
�E�}�Œ�u���o�v�����v���š���Ì�v�����v���‰���š�}�•�š���������������������������������������•�š�U�ì�U�����A�������í�X�ï�ì�ï���D�W�� 
Odpornostni moment                              W3 =  645.33 cm3 
�E�}�Œ�u���o�v�����µ�‰�}�P�]���v�����v���‰���š�}�•�š���}�l�}�o�]���}�•�]���ï���������������•�u�ï�U�����A�������ï�X�î�ô�ô���D�W�� 

  
�•�u�ï�U�����D�A���(�u�U�ï�U�����~�ï�X�î�ô�ô���D�A���í�ò�X�ò�í�ñ�• 
�/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����í�õ�X�ô�9 

  
�•�š�U�ì�U�����l���(�š�U�ì�U�����=���l�u���Æ���~�•�u�ï�U�����l���(�u�U�ï�U���•���=���•�u�î�U�����l���(�u�U�î�U�����D�A���í 
(0.315 <= 1) 
�/�Ì�l�}�Œ�]�“��enost prereza je 31.5% 

  
�•�š�U�ì�U�����l���(�š�U�ì�U�����=���•�u�ï�U�����l���(�u�U�ï�U�����=���l�u���Æ���~�•�u�î�U�����l���(�u�U�î�U���•���D�A���í 
(0.375 <= 1) 
�/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����ï�ó�X�ñ�9 

  

���K�<���•�����K���E�����^�d�����/�>�E�K�^�d�/ 
�s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- kratkotrajno 
Korekcijski koeficient                                         Kmod =   0.900  
�W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
�Z���Ì�u���l���‰�Œ�]���Œ�Î���v�]�Z���š�}���l���‰�Œ���À�}�l�}�š�v�}��na smer osi 2 lef =  168.24 cm 
5% fraktil modula E paralelno z vlakni       E0.05 =  7400.0 MPa 
�ñ�9���(�Œ���l�š�]�o���•�š�Œ�]�Î�v���P�����u�}���µ�o�����'����������������������������      G0.05 =  460.00 MPa 
Torzijski vztrajnostni moment                    Itor =  2896.2 cm4 
Vztrajnostni moment                                   I2 =  938.67 cm4 
Odpornostni moment                                  W3 =  645.33 cm3 
�<�Œ�]�š�]���v�����v���‰���š�}�•�š���µ�l�o�}na                             �•�u�U���Œ�]�š���A�����ô�ô�X�ì�î�ñ���D�W�� 
Relativna vitkost za uklon                            �„�Œ���o���A�������ì�X�ñ�î�î�� 
Koeficient                                                        k_krit =   1.000  
Normalna upogibna napetost okoli osi 3   �•�u�ï�U�����A��  3.288 MPa 

  
�•�u�U�ï�U�����D�A���l�z�l�Œ�]�š���Æ���(�u�U�ï�U�����~�ï�X�î�ô�ô���D�A���í�ò�X�ò�í�ñ�• 
�/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����í�õ�X�ô�9 

  
�<�K�E�d�Z�K�>�����^�d�Z�/�•�E�/�,���E���W���d�K�^�d�/ 
�~�}���š���Î�v�]���‰�Œ�]�u���Œ���í�ï�U���l�}�v�������‰���o�]�����• 

  
�W�Œ�����v�����•�]�o�����À���•�u���Œ�]���}�•�]���î�����������������������������������������������d�î���A�������ð�X�ð�ò�í���l�E 

 
KONTROLA NAPETOSTI - STRIG 
Vrsta obt���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- kratkotrajno 
Korekcijski koeficient                                         Kmod =   0.900  
�W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
�<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����•�š�Œ�]�Î�v�����v���‰���š�}�•�š��������������������������         fv,k =   4.000 MPa 
�Z�����µ�v�•�l�����•�š�Œ�]�Î�v�����š�Œ���v�}�•�š������������������������������������������              fv,d =   2.769 MPa 
�W�}�À�Œ�“�]�v�����‰�Œ�����v���P�����‰�Œ���Œ���Ì��������������������������������������������������        A =  176.00 cm2 
Korekcijski koeficient neto/bruto prereza      Kn =   0.670  
�W�}�À�Œ�“�]�v�����v���š�}���‰�Œ���Œ���Ì��������������������������������������������������������             An =  117.92 cm2 
�����i���v�•�l�����•�š�Œ�]�Î�v�����v���‰���š�}�•�š�~�}�•���î�•��������������������������           �•�î�U�����A�������ì�X�ñ�ò�ó���D�W�� 

  
�•�î�U�����D�A���(�À�U�����~�ì�X�ñ�ò�ó���D�A���î�X�ó�ò�õ�• 
�/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����î�ì�X�ñ�9 

 
DIMENZIONIRANJE �t �a�<���Z�:�����~�o���•�����î�ð�•   dim. :b= 6.0 cm ; h=24.0 cm 
 
PALICA 3-5 
Monoliten les - iglavci in mehki listavci - C24 

  Eksploatacijski razred 2 
  EUROCODE 

 
 KONTROLA NORMALNIH NAPETOSTI 
 �~�}���š���Î�v�]���‰�Œ�]�u���Œ���õ�U���v�����í�ò�ì�X�ì�����u���}�����Ì�������š�l�����‰���o�]�����• 
  
 �Z�����µ�v�•�l�����}�•�v�����•�]�o�����������������������������������������������������������������E���A��-13.684 kN 
 Upogibni moment okoli osi 3             M3 =  -1.434 kNm 
 
 KONTROLA NAPETOSTI - TLAK IN UPOGIB 
 �s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- srednjetrajno 
 Korekcijski koeficient                                    Kmod =   0.800  
 �W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 2 Kh_2 =   1.201  
 Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 3 Kh_3 =   1.000  
 Faktor oblik (za pravokotni prerez)          km =   0.700  
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����š�o�����v�����š�Œ���v�}�•�š���������������������������������������(���U�ì�U�l���A�����î�í�X�ì�ì�ì���D�W�� 
 �Z�����µ�v�•�l�� �š�o�����v�����š�Œ���v�}�•�š�������������������������������������������������������������(���U�ì�U�����A�����í�î�X�õ�î�ï���D�W�� 
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š�����������������������������(�u�U�l���A�����î�ð�X�ì�ì�ì���D�W�� 
 �Z�����µ�v�•�l�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š��- os 2            fm,2,d =  17.740 MPa 
 �Z�����µ�v�•�l�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š����- os 3           fm,3,d =  14.769 MPa 
 �Z���o���š�]�À�v�����À�]�š�l�}�•�š�������������������������������������������������������������������������������������„�Œ���o�U�î���A�������ì�X�ð�ð�í�� 

 �Z���o���š�]�À�v�����À�]�š�l�}�•�š�������������������������������������������������������������������������������������„�Œ���o�U�ï���A�������ì�X�ð�ð�í�� 
 �E�}�Œ�u���o�v�����š�o�����v�����v���‰���š�}�•�š�]�����������������������������������������������•���U�ì�U�����A�������ì�X�õ�ñ�ì���D�W�� 
 Odpornostni moment                                 W3 =  576.00 cm3 
 �E�}�Œ�u���o�v�����µ�‰�}�P�]���v�����v���‰���š�}�•�š���}�l�}�o�]���}�•�]���ï�������•�u�ï�U�����A�������î�X�ð�õ�ì���D�W�� 
  
 �•�u�ï�U�����D�A���(�u�U�ï�U�����~�î�X�ð�õ�ì���D�A���í�ð�X�ó�ò�õ�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����í�ò�X�õ�9 
  
 TLAK IN UPOGIB - VELIKA VITKOST 
 �•�������š�v�����]�u�‰���Œ�(���l���]�i�����������������������������������t�����A���� 0.200  
 Koeficient                                    k3 =   0.855  
 Koeficient                                    k2 =   0.611  
 Koeficient                                    kc,3 =   0.835  
 Koeficient                                    kc,2 =   0.967  
  
  �~�•���U�ì�U�����l���~�l���z�î���Æ���(���U�ì�U���•�•���=���l�u���Æ���~�•�u�ï�U�����l���(�u�U�ï�U���•���= 
  �=���•�u�î�U�����l���(�u�U�î�U�����D�A���í���~�ì�X�í�õ�ð���D�A���í�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����í�õ�X�ð�9 
  



 
                       
                                                                                                                                  stran:11 
 
 

 
�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

 �~�•���U�ì�U�����l���~�l���z�ï���Æ���(���U�ì�U���•�•���=���•�u�ï�U�����l���(�u�U�ï�U�����= 
 �=���l�u���Æ���~�•�u�î�U�����l���(�u�U�î�U���•���D�A���í���~�ì�X�î�ñ�ó���D�A���í�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����î�ñ�X�ó�9 
  
 DOKAZ B�K���E�����^�d�����/�>�E�K�^�d�/ 
 �s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- srednjetrajno 
 Korekcijski koeficient                                         Kmod =   0.800  
 �W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 �Z���Ì�u���l���‰�Œ�]���Œ�Î���v�]�Z���š�}���l���‰�Œ���À�}�l�}�š�v�}���v�����•�u���Œ���}�•�]���î�o���(���A  320.00 cm 
 5% fraktil modula E paralelno z vlakni       E0.05 =  7400.0 MPa 
 �ñ�9���(�Œ���l�š�]�o���•�š�Œ�]�Î�v���P�����u�}���µ�o�����'���������������������������������������������'�ì�X�ì�ñ���A�����ð�ò�ì�X�ì�ì���D�W�� 
 Torzijski vztrajnostni moment                      Itor =  1465.4 cm4 
 Vztrajnostni moment                                     I2 =  432.00 cm4 
 Odpornostni moment                                    W3 =  576.00 cm3 
 �<�Œ�]�š�]���v�����v���‰���š�}�•�š���µ�l�o�}�v�����������������������������������������������������������������•�u�U���Œ�]�š���A�����î�ñ�X�ì�î�í���D�W�� 
 �Z���o���š�]�À�v�����À�]�š�l�}�•�š���Ì�����µ�l�o�}�v�����������������������������������������������������������„�Œ���o���A�������ì�X979  
 Koeficient                                                          k_krit =   0.825  
 �E�}�Œ�u���o�v�����µ�‰�}�P�]���v�����v���‰���š�}�•�š���}�l�}�o�]���}�•�]���ï���������•�u�ï�U�����A�������î�X�ð�õ�ì���D�W�� 
  
 �•�u�U�ï�U�����D�A���l�z�l�Œ�]�š���Æ���(�u�U�ï�U�����~�î�X�ð�õ�ì���D�A���í�î�X�í�õ�í�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����î�ì�X�ð�9 

  
 �<�K�E�d�Z�K�>�����^�d�Z�/�•�E�/�,���EAPETOSTI 
 �~�}���š���Î�v�]���‰�Œ�]�u���Œ���õ�U���Ì�������š���l���‰���o�]�����• 
  
 �W�Œ�����v�����•�]�o�����À���•�u���Œ�]���}�•�]���î�����������������������������������������������������������������������d�î���A����-1.793 kN 
 
 KONTROLA NAPETOSTI - STRIG 
 �s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- srednjetrajno 
 Korekcijski koeficient                                        Kmod =   0.800  
 �W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����•�š�Œ�]�Î�v�����v���‰���š�}�•�š���������������������������������������������(�À�U�l���A�������ð�X�ì�ì�ì���D�W�� 
 �Z�����µ�v�•�l�����•�š�Œ�]�Î�v�����š�Œ���v�}�•�š�����������������������������������������������������������������������(�À�U�����A�������î�X�ð�ò�î���D�W�� 
 �W�}�À�Œ�“�]�v�����‰�Œ�����v���P�����‰�Œereza                                A =  144.00 cm2 
 Korekcijski koeficient neto/bruto prereza      Kn =   0.670  
 �W�}�À�Œ�“�]�v�����v���š�}���‰�Œ���Œ���Ì�������������������������������������������������������������������������������������v���A�����õ�ò�X�ð�ô�ì�����u�î 
 �����i���v�•�l�����•�š�Œ�]�Î�v�����v���‰���š�}�•�š�~�}�•���î�•�����������������������������������������������•�î�U�����A��  0.279 MPa 
  
 �•�î�U�����D�A���(�À�U�����~�ì�X�î�ó�õ���D�A���î�X�ð�ò�î�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����í�í�X�ï�9 
  

   
 
�í�X�î���a�W�/�Z�K�s���/��POZ 1.2 
 
 

 
rastoj e = 1.25m     kmod = 0.8 (srednje dolga obt. sneg) 
naklon 180    kmod = 0.9 (kratkotrajna obt. veter) 

 
�K���d���•�����W���“�l���Œ�i�� 
�o���•�š�v�����š���Î��   0.06x0.24x4.2/1.25  = 0.10 kN/m2 

 
 
sneg: s1 = sk �Æ���ì�X�ñ�Æ���…1 x e  = 0.74 kN/m 
 s2  = sk �Æ���…1 x e  = 1.48 kN/m 
  
veter:   qp (z) = qb  x ce (z) x e x cpe  = 0.20 kN/m2  (tlak) 

qp (z) = qb  x ce (z) x e x cpe = 0.46 kN/m2 (sesanje) 
 

�K���d���•�E�/���W�Z�/�D���Z�/�W 
 

1 �o���•�š�v�����š���Î�� 
2 �l�}�Œ�]�•�š�v�����}���š���Î����-�“�l���Œ�i�� 
3 sneg z leve s2, z desne s2 
4 sneg z leve s1, z desne s2 
5 sneg z leve s2, z desne s1 
6 veter z leve wl 
7 veter z desne wd 
8 Komb.: 1.35xI 
9 Komb.: 1.35xI+1.5xII 
10 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.75xIII+0.9xVI  
11 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.75xIV+0.9xVI 
12 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.75xV+0.9xVI 
13 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIII+0.9xVI 
14 Komb.: 1.35xI+1.05xII+0.75xIII+1.5xVI 
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�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vs �A���í�X�ñ�ì�V���vw = 0.90) 
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�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

 

 

 
 

DIMENZIONIRANJE �t �a�W�/�Z�K�s���/��(les C24)   dim. :b=8.0 cm ; h=22.0 cm 
 

PALICA 8-9 
  Monoliten les - iglavci in mehki listavci - C24 
  Eksploatacijski razred 2 
  EUROCODE 

 �<�K�E�d�Z�K�>�����E�K�Z�D���>�E�/�,���/�E���^�d�Z�/�•�E�/�,���E���W���d�K�^�d�/ 
 �~�}���š���Î�v�]���‰�Œ�]�u���Œ���í�ï�U���l�}�v�������‰���o�]�����• 
  
 �Z�����µ�v�•�l�����}�•�v�����•�]�o����������������������������������               N =  -1.547 kN 
 �W�Œ�����v�����•�]�o�����À���•�ueri osi 2                      T2 =   7.022 kN 
 Upogibni moment okoli osi 3             M3 =   6.901 kNm 
 
 KONTROLA NAPETOSTI - TLAK IN UPOGIB 
 �s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- kratkotrajno 
 Korekcijski koeficient                                    Kmod =   0.900  
 �W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 2 Kh_2 =   1.134  
 Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 3 Kh_3 =   1.000  

 Faktor oblik (za pravokotni prerez)         km =   0.700  
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����š�o�����v�����š�Œ���v�}�•�š��������������������������     fc,0,k =  21.000 MPa 
 �Z�����µ�v�•�l�����š�o�����v�����š�Œ���v�}�•�š����������������������������������������         fc,0,d =  14.538 MPa 
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š�����������������������������(�u�U�l���A�����î�ð�X�ì�ì�ì���D�W�� 
 �Z�����µ�v�•�l�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š��- os 2            fm,2,d =  18.841 MPa 
 �Z�����µ�v�•�l�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š����- os 3           fm,3,d =  16.615 MPa 
 Relativna vitkost                                          �„�Œ���o�U�î���A�������í�X�ï�ð�ð�� 
 Relativna vitkost                                          �„�Œ���o�U�ï���A�������í�X�ï�ð�ð�� 
 �E�}�Œ�u���o�v�����š�o�����v�����v���‰���š�}�•�š�]��������������������������������������    �•���U�ì�U�����A�������ì�X�ì�ô�ô���D�W�� 
 Odpornostni moment                                W3 =  645.33 cm3 
 Normalna upogibna napetost okoli osi 3   �•�u�ï�U�����A�����í�ì�X�ò�õ�ð���D�W�� 
  
  �•�u�ï�U�����D�A���(�u�U�ï�U�����~�í�ì.694 <= 16.615) 
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�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����ò�ð�X�ð�9 
  
 TLAK IN UPOGIB - VELIKA VITKOST 
 �•�������š�v�����]�u�‰���Œ�(ekcija                 �t�����A�������ì�X�î�ì�ì�� 
 Koeficient                                    k3 =   0.638  
 Koeficient                                     k2 =   1.508  
 Koeficient                                    kc,3 =   0.953  
 Koeficient                                    kc,2 =   0.456  
  
 �~�•���U�ì�U�����l���~�l���z�î���Æ���(���U�ì�U���•�•���=���l�u���Æ���~�•�u�ï�U�����l���(�u�U�ï�U���•���= 
 �=���•�u�î�U�����l���(�u�U�î�U�����D�A���í���~�ì�X�ð�ò�ð���D�A���í�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����ð�ò�X�ð�9 
  
 (�•���U�ì�U�����l���~�l���z�ï���Æ���(���U�ì�U���•�•���=���•�u�ï�U�����l���(�u�U�ï�U�����= 
 �=���l�u���Æ���~�•�u�î�U�����l���(�u�U�î�U���•���D�A���í���~�ì�X�ò�ñ�ì���D�A���í�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����ò�ñ�X�ì�9 
  
 KONTROLA NAPETOSTI - STRIG 
 �s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- kratkotrajno 
 Korekcijski koeficient                                    Kmod =   0.900  
 �W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����•�š�Œ�]�Î�v�����v���‰���š�}�•�š�����������������������������(�À�U�l���A�������ð�X�ì�ì�ì���D�W�� 
 �Z�����µ�v�•�l�����•�š�Œ�]�Î�v�����š�Œ���v�}�•�š������������������������������������������      fv,d =   2.769 MPa 
 �W�}�À�Œ�“�]�v�����‰�Œ�����v���Pa prereza                       A =  176.00 cm2 

 Korekcijski koeficient neto/bruto prereza  Kn =   0.670  
 �W�}�À�Œ�“�]�v�����v���š�}���‰�Œ���Œ���Ì�����������������������������������������������������������v���A�����í�í�ó�X�õ�î�����u�î 
 �����i���v�•�l�����•�š�Œ�]�Îna napetost(os 2)          �•�î�U�����A�������ì�X�ô�õ�ï���D�W�� 
  
  �•�î�U�����D�A���(�À�U�����~�ì�X�ô�õ�ï���D�A���î�X�ó�ò�õ�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œereza je 32.3% 
  
 ���K�<���•�����K���E�����^�d�����/�>�E�K�^�d�/ 
 �s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- kratkotrajno 
 Korekcijski koeficient                                        Kmod =   0.900  
 �W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 �Z���Ì�u���l���‰�Œ�]���Œ�Î���v�]�Z���š�}���l���‰�Œ���À�}�lotno na smer osi  lef =  183.10 cm 
 5% fraktil modula E paralelno z vlakni       E0.05 =  7400.0 MPa 
 �ñ�9���(�Œ���l�š�]�o���•�š�Œ�]�Î�v���P�����u�}���µ�o�����'��������������������������������     G0.05 =  460.00 MPa 
 Torzijski vztrajnostni moment                     Itor =  2896.2 cm4 
 Vztrajnostni moment                                    I2 =  938.67 cm4 
 Odpornostni moment                                  W3 =  645.33 cm3 
 �<�Œ�]�š�]���v�����v���‰���š�}�•�š���µ�l�o�}�v��������������������������������������            �•�u�U���Œ�]�š���A�����ô�ì�X�ô�ô�í���D�W�� 
 Relativna vitkost za uklon                            �„�Œ���o���A�������ì�X�ñ�ð�ñ�� 
 Koeficient                                                         k_krit =   1.000  
 Normalna upogibna napetost okoli osi 3   �•�u�ï�U�����A�����í�ì�X�ò�õ�ð���D�W�� 
  
 �•�u�U�ï�U�����D�A���l�z�l�Œ�]�š���Æ���(�u�U�ï�U�����~�í�ì�X�ò�õ�ð���D�A���í�ò�X�ò�í�ñ�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����ò�ð�X�ð�9 

  
 
DIMENZIONIRANJE �t �a�W�/�Z�K�s���/���~�o���•�����î�ð�•   dim. :b=8.0 + 4.4 cm ; h=22.0 cm 

 
PALICA 9-10 

  Monoliten les - iglavci in mehki listavci - C24 
  Eksploatacijski razred 2 
  EUROCODE 

 
KONTROLA NORMALNIH NAPETOSTI 
 �~�}���š���Î�v�]���‰�Œ�]�u���Œ���í�ï�U���v�����î�ô�î�X�ò�����u���}�����Ì�������š�l�����‰���o�]�����• 
  
 �Z�����µ�v�•�l�����}�•�v�����•�]�o�����������������������������������������������������������������E���A�������ì�X�î�ð�ð���l�E 
 �W�Œ�����v�����•�]�o�����À���•�u���Œ�]���}�•�]���î���������������������������������������������d�î���A�������ì�X�ð�ì�î���l�E 
 Upogibni moment okoli osi 3            M3 =  -7.708 kNm 
 
 KONTROLA NAPETOSTI - NATEG IN UPOGIB 
 �s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- kratkotrajno 
 Korekcijski koeficient                                    Kmod =   0.900  
 �W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 2 Kh_2 =   1.039  
 Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 3 Kh_3 =   1.000  
 Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - nateg Kh_t =   1.039  
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����v���š���Ì�v�����š�Œ���v�}�•�š���������������������(�š�U�ì�U�l���A�����í�ð�X�ì�ì�ì���D�W�� 
 �Z�����µ�v�•�l�����v���š���Ì�v�����š�Œ���v�}�•�š�����������������������������������������(�š�U�ì�U�����A�����í�ì�X�ì�ò�ô���D�W�� 
 Faktor oblik (za pravokotni prerez)             km =   0.700  
 Korekcijski koeficient neto/bruto prereza   Kn =   0.670  
 �W�}�À�Œ�“�]�v�����v���š�}���‰�Œ���Œ���Ì�����������������������������������������������������������������������v���A�����í�ô�î�X�ó�ô�����u�î 
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š�����������������������������(�u�U�l���A�����î�ð�X�ì�ì�ì���D�W�� 
 �Z�����µ�v�•�l�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š��- os 2            fm,2,d =  17.260 MPa 
 �Z�����µ�v�•�l�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š����- os 3           fm,3,d =  16.615 MPa 
 �E�}�Œ�u���o�v�����v���š���Ì�v�����v���‰���š�}�•�š���������������������������������������������•�š�U�ì�U�����A�������ì�X�ì�ì�õ���D�W�� 
 Odpornostni moment                                 W3 =  1000.3 cm3 
 Normalna upogibna �v���‰���š�}�•�š���}�l�}�o�]���}�•�]���ï�����•�u�ï�U�����A�������ó�X�ó�ì�ò���D�W�� 
  
  �•�u�ï�U�����D�A���(�u�U�ï�U�����~�ó�X�ó�ì�ò���D�A���í�ò�X�ò�í�ñ�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����ð�ò�X�ð�9 
  
 �•�š�U�ì�U�����l���(�š�U�ì�U�����=���l�u���Æ���~�•�u�ï�U�����l���(�u�U�ï�U���•���=���•�u�î�U�����l���(�u�U�î�U�����D�A���í 

 (0.326 <= 1) 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����ï�î�X�ò�9 
  
 �•�š�U�ì�U�����l���(�š�U�ì�U�����=���•�u�ï�U�����l���(�u�U�ï�U�����=���l�u���Æ���~�•�u�î�U�����l���(�u�U�î�U���•���D�A���í 
 (0.465 <= 1) 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����ð�ò�X�ñ�9 
  
 ���K�<���•�����K���E�����^�d�����/�>�E�K�^�d�/ 
 �s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- kratkotrajno 
 Korekcijski koeficient                                         Kmod =   0.900  
 Parcialni koef. za karakteri�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 �Z���Ì�u���l���‰�Œ�]���Œ�Î���v�]�Z���š�}���l���‰�Œ���À�}�l�}�š�v�}���v�����•�u���Œ���}�•�]�����o���(���A�����ð�ô�ð�X�ð�ô�����u 
 5% fraktil modula E paralelno z vlakni       E0.05 =  7400.0 MPa 
 �ñ�9���(�Œ���l�š�]�o���•�š�Œ�]�Î�v���P�����u�}���µ�o�����'�������������������������������������������'�ì�X�ì�ñ���A�����ð�ò�ì�X�ì�ì���D�W�� 
 Torzijski vztrajnostni moment                     Itor =  8979.2 cm4 
 Vztrajnostni moment                                    I2 =  3495.5 cm4 
 Odpornostni moment                                   W3 =  1000.3 cm3 
 �<�Œ�]�š�]���v�����v���‰���š�}�•�š���µ�l�o�}�v���������������������������������������������������������������•�u�U���Œ�]�š =  67.008 MPa 
 �Z���o���š�]�À�v�����À�]�š�l�}�•�š���Ì�����µ�l�o�}�v�����������������������������������������������������������„�Œ���o���A�������ì�X�ñ�õ�ô�� 
 Koeficient                                                         k_krit =   1.000  
 �E�}�Œ�u���o�v�����µ�‰�}�P�]���v�����v���‰���š�}�•�š���}�l�}�o�]���}�•�]���ï�������•�u�ï�U�����A�������ó�X�ó�ì�ò���D�W�� 
  
 �•�u�U�ï�U�����D�A���l�z�l�Œ�]�š���Æ fm,3,d (7.706 <= 16.615) 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����ð�ò�X�ð�9 
  
 �<�K�E�d�Z�K�>�����^�d�Z�/�•�E�/�,���E���W���d�K�^�d�/ 
 �~�}���š���Î�v�]���‰�Œ�]�u���Œ���í�ï�U���Ì�������š���l���‰���o�]�����• 
  
 �W�Œ�����v�����•�]�o�����À���•�u���Œ�]���}�•�]���î�����������������������������������������������d�î���A��-10.787 kN 
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�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

 KONTROLA NAPETOSTI - STRIG 
 �s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- kratkotrajno 
 Korekcijski koeficient                                         Kmod =   0.900  
 �W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����•�š�Œ�]�Î�v�����v���‰���š�}�•�š�����������������������������(�À�U�l���A�������ð�X�ì�ì�ì���D�W�� 
 �Z�����µ�v�•�l�����•�š�Œ�]�Î�v�����š�Œ���v�}�•�š����������������������������            fv,d =   2.769 MPa 
 �W�}�À�Œ�“�]�v�����‰�Œ�����v���P�����‰�Œ���Œ���Ì���������������������������������������������������A�����î�ó�î�X�ô�ì�����u�î 

 Korekcijski koeficient neto/bruto prereza   Kn =   0.670  
 �W�}�À�Œ�“�]�v�����v���š�}���‰�Œ���Œ���Ì�������������������������������������������������������������������������������v���A�����í�ô�î�X�ó�ô�����u�î 
 �����i���v�•�l�����•�š�Œ�]�Î�v�����v���‰���š�}�•�š�~�}�•���î�•�����������������������������������������•�î�U�����A�������ì�X�ô�ô�ñ���D�W�� 
  
 �•�î�U�����D�A���(�À�U�����~�ì�X�ô�ô�ñ���D�A���î�X�ó�ò�õ�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����ï�î�X�ì�9 

  
  �<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin)  

 
winst= 0.57+0.48+0.05 = 1.10 cm < l/300 = 1.62 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) + winstnx(�N0�=�N2xkdef) = 1.54 cm < l/250 = 1.94 cm 
 
DIMENZIONIRANJE �t �a�<���Z�:�����~�o���•�����î�ð�•   dim. :b= 6.0 cm ; h=24.0 cm 
 
PALICA 6-8 
Monoliten les - iglavci in mehki listavci - C24 

  Eksploatacijski razred 2 
  EUROCODE 

 
KONTROLA NORMALNIH NAPETOSTI 
 �~�}���š���Î�v�]���‰�Œ�]�u���Œ���í�ï�U �v�����í�ò�î�X�ñ�����u���}�����Ì�������š�l�����‰���o�]�����• 
  
 �Z�����µ�v�•�l�����}�•�v�����•�]�o�����������������������������������������������������������������E���A��-17.287 kN 
 Upogibni moment okoli osi 3             M3 =  -1.105 kNm 
 
 KONTROLA NAPETOSTI - TLAK IN UPOGIB 
 �s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- kratkotrajno 
 Korekcijski koeficient                                    Kmod =   0.900  
 �W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 2 Kh_2 =   1.201  
 Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 3 Kh_3 =   1.000  
 Faktor oblik (za pravokotni prerez)           km =   0.700  
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����š�o�����v�����š�Œ���v�}�•�š�����������������������������(���U�ì�U�l���A�����î�í�X�ì�ì�ì���D�W�� 
 �Z�����µ�v�•�l�����š�o�����v�����š�Œ���v�}�•�š�������������������������������������������������(���U�ì�U�����A�����í�ð�X�ñ�ï�ô���D�W�� 
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š�����������������������������(�u�U�l���A�����î�ð�X�ì�ì�ì���D�W�� 
 �Z�����µ�v�•�l�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š��- os 2            fm,2,d =  19.957 MPa 
 �Z�����µ�v�•�l�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š����- os 3           fm,3,d =  16.615 MPa 
 �Z���o���š�]�À�v�����À�]�š�l�}�•�š�������������������������������������������������������������������������������������„�Œ���o�U�î���A�������ï�X�í�ô�î�� 
 Relativna vitkost                                          �„�Œ���o�U�ï���A�������ï�X�í�ô�î�� 
 �E�}�Œ�u���o�v�����š�o�����v�����v���‰���š�}�•�š�]�����������������������������������������������•���U�ì�U�����A�������í�X�î�ì�í���D�W�� 
 Odpornostni moment                                W3 =  576.00 cm3 
 �E�}�Œ�u���o�v�����µ�‰�}�P�]���v�����v���‰���š�}�•�š���}�l�}�o�]���}�•�]���ï�����•�u�ï�U�����A�������í�X�õ�í�õ���D�W�� 
  
 �•�u�ï�U�����D�A���(�u�U�ï�U�����~�í�X�õ�í�õ��<= 16.615) 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����í�í�X�ñ�9 
  
 TLAK IN UPOGIB - VELIKA VITKOST 
 �•�������š�v�����]�u�‰���Œ�(���l���]�i���������������������������������������t�����A�������ì�X�î�ì�ì�� 
 Koeficient                                      k3 =   0.866  
 Koeficient                                      k2 =   5.850  
 Koeficient                                    kc,3 =   0.828  
 Koeficient                                    kc,2 =   0.093  
  
  �~�•���U�ì�U�����l���~�l���z�î���Æ���(���U�ì�U���•�•���=���l�u���Æ���~�•�u�ï�U�����l���(�u�U�ï�U���•���= 
  �=���•�u�î�U�����l���(�u�U�î�U�����D�A���í���~�ì�X�õ�ò�õ���D�A���í�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����õ�ò�X�õ�9 
  
 �~�•���U�ì�U�����l���~�l���z�ï���Æ���(���U�ì�U���•�•���=���•�u�ï�U�����l���(�u�U�ï�U�����= 
 �=���l�u���Æ���~�•�u�î�U�����l���(�u�U�î�U���•���D�A���í���~�ì�X�î�í�ñ���D�A���í�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����î�í�X�ñ�9 
  
  

 �<�K�E�d�Z�K�>�����^�d�Z�/�•�E�/�,���E���W���d�K�^�d�/ 
 �~�}���š���Î�v�]���‰�Œ�]�u���Œ���õ�U���Ì�������š���l���‰���o�]�����• 
  
 �W�Œ�����v�����•�]�o�����À���•�u���Œ�]���}�•�]���î�����������������������������������������������������d�î���A����-1.821 kN 
 
 KONTROLA NAPETOSTI - STRIG 
 �s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- srednjetrajno 
 Korekcijski koeficient                                         Kmod =   0.800  
 �W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����•�š�Œ�]�Î�v�����v���‰���š�}�•�š��������                  fv,k =   4.000 MPa 
 �Z�����µ�v�•�l�����•�š�Œ�]�Î�v�����š�Œ���v�}�•�š�����������������������������������������������������������������������(�À�U�����A�������î�X�ð�ò�î���D�W�� 
 �W�}�À�Œ�“�]�v�����‰�Œ�����v���P�����‰�Œ���Œ���Ì���������������������������������������������������������������������A�����í�ð�ð�X�ì�ì�����u�î 
 Korekcijski koeficient neto/bruto prereza      Kn =   0.670  
 Povr�“�]�v�����v���š�}���‰�Œ���Œ���Ì�������������������������������������������������������������������������������������v���A�����õ�ò�X�ð�ô�ì�����u�î 
 �����i���v�•�l�����•�š�Œ�]�Î�v�����v���‰���š�}�•�š�~�}�•���î�•�����������������������������������������������•�î�U�����A�������ì�X�î�ô�ï���D�W�� 
  
 �•�î�U�����D�A���(�À�U�����~�ì�X�î�ô�ï���D�A���î�X�ð�ò�î�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����í�í�X�ñ�9 
  
 DOKAZ STABILNOSTI ELEMENTA 
 �~�}���š���Î�v�]���‰�Œ�]�u���Œ���õ�U���v�����í�ò�î�X�ñ�����u���}�����Ì�������š�l�����‰���o�]�����• 
  
 �Z�����µ�v�•�l�����}�•�v�����•�]�o�����������������������������������������������������������������E���A��-11.726 kN 
 Upogibni moment okoli osi 3             M3 =  -1.479 kNm 
 
 ���K�<���•�����K���E�����^�d�����/�>�E�K�^�d�/ 
 �s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- srednjetrajno 
 Korekcijski koeficient                                         Kmod =   0.800  
 �W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 �Z���Ì�u���l���‰�Œ�]���Œ�Î���v�]�Z���š�}���l���‰�Œ���À�}�l�}�š�v�}���v�����•�u���Œ���}�•�]���î�o���(���A�����ï�î�ñ�X�ì�ì�����u 
 5% fraktil modula E paralelno z vlakni       E0.05 =  7400.0 MPa 
 5% fr���l�š�]�o���•�š�Œ�]�Î�v���P�����u�}���µ�o�����'�������������������������������������������'�ì�X�ì�ñ���A�����ð�ò�ì�X�ì�ì���D�W�� 
 Torzijski vztrajnostni moment                     Itor =  1465.4 cm4 
 Vztrajnostni moment                                    I2 =  432.00 cm4 
 Odpornostni moment                                  W3 =  576.00 cm3 
 �<�Œ�]�š�]���v�����v���‰���š�}�•�š���µ�l�o�}�v�������������������������������������������������������������•�u�U���Œ�]�š���A�����î�ð�X�ò�ï�ò���D�W�� 
 �Z���o���š�]�À�v�����À�]�š�l�}�•�š���Ì�����µ�l�o�}�v�������������������������������������������������������„�Œ���o���A�������ì�X�õ�ô�ó�� 
 Koeficient                                                        k_krit =   0.820  
 No�Œ�u���o�v�����µ�‰�}�P�]���v�����v���‰���š�}�•�š���}�l�}�o�]���}�•�]���ï�����•�u�ï�U�����A�������î�X�ñ�ò�ô���D�W�� 
  
 �•�u�U�ï�U�����D�A���l�z�l�Œ�]�š���Æ���(�u�U�ï�U�����~�î�X�ñ�ò�ô���D�A���í�î�X�í�ì�ó�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����î�í�X�î�9 
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�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

�í�X�ï���a�W�/�Z�K�s���/��POZ 1.3 
 

 
 
rastoj e = 1.25 m     kmod = 0.8 (srednje dolga obt. sneg) 
naklon 180    kmod = 0.9 (kratkotrajna obt. veter) 

 
�K���d���•�����W���“�l���Œ�i�� 
�o���•�š�v�����š���Î��   0.06x0.24x4.2/1.25  = 0.10 kN/m2 

 
sneg: s1 = sk �Æ���ì�X�ñ�Æ���…1 x e  = 0.74 kN/m 
 s2  = sk �Æ���…1 x e  = 1.48 kN/m 
  
veter:   qp (z) = qb  x ce (z) x e x cpe  = 0.15 kN/m2  (tlak) 

qp (z) = qb  x ce (z) x e x cpe = 0.46 kN/m2 (sesanje) 
 

�K���d���•�E�/���W�Z�/�D���Z�/�W 
 

1 �o���•�š�v�����š���Î�� 
2 �l�}�Œ�]�•�š�v�����}���š���Î����-�“�l���Œ�i�� 
3 sneg z leve s2, z desne s2 
4 sneg z leve s1, z desne s2 
5 sneg z leve s2, z desne s1 
6 veter z leve wl 
7 veter z desne wd 
8 Komb.: 1.35xI 
9 Komb.: 1.35xI+1.5xII 
10 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.75xIII+0.9xVI  
11 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.75xIV+0.9xVI 
12 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.75xV+0.9xVI 
13 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIII+0.9xVI 
14 Komb.: 1.35xI+1.05xII+0.75xIII+1.5xVI 

 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vs = 1.50�V���vw = 0.90) 
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�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

 

 

 

 
 

DIMENZIONIRANJE �t �a�W�/�Z�K�s���/���~�o���•�����î�ð�•   dim. :b=8.0 cm ; h=22.0 cm 
 

PALICA 7-8 
  Monoliten les - iglavci in mehki listavci - C24 
  Eksploatacijski razred 2 
  EUROCODE 
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�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

 �<�K�E�d�Z�K�>�����E�K�Z�D���>�E�/�,���/�E���^�d�Z�/�•�E�/�,���E���W���d�K�^�d�/ 
 �~�}���š���Î�v�]���‰�Œ�]�u���Œ���í�ï�U���Ì�������š���l���‰���o�]�����• 
  
 �Z�����µ�v�•�l�����}�•�v�����•�]�o�������������������������������������������������������������������E���A�������ï�X�ì�ó�õ���l�E 
 �W�Œ�����v�����•�]�o�����À���•�u���Œ�]���}�•�]���î�����������������������������������������������d�î���A����-7.802 kN 
 Upogibni moment okoli osi 3              M3 =   5.123 kNm 
 
 KONTROLA NAPETOSTI - NATEG IN UPOGIB 
 Vrsta �}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- kratkotrajno 
 Korekcijski koeficient                                    Kmod =   0.900  
 �W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 2 Kh_2 =   1.134  
 Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 3 Kh_3 =   1.000  
 Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - nateg Kh_t =   1.134  
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����v���š���Ì�v�����š�Œ���v�}�•�š���������������������������(�š�U�ì�U�l���A�����í�ð�X�ì�ì�ì���D�W�� 
 �Z�����µ�v�•�l�����v���š���Ì�v�����š�Œ���v�}�•�š�����������������������������������������������(�š�U�ì�U�����A�����í�ì�X�õ�õ�í���D�W�� 
 Faktor oblik (za pravokotni prerez)        km =   0.700  
 Korekcijski koeficient neto/bruto prereza       Kn =   0.670  
 �W�}�À�Œ�“�]�v�����v���š�}���‰�Œ���Œ���Ì���������������������������������������������������������������������v���A�����í�í�ó�X�õ�î�����u�î 
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š���������������������������(�u�U�l���A�����î�ð�X�ì�ì�ì���D�W�� 
 �Z�����µ�v�•ka upogibna trdnost - os 2            fm,2,d =  18.841 MPa 
 �Z�����µ�v�•�l�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š����- os 3           fm,3,d =  16.615 MPa 
 �E�}�Œ�u���o�v�����v���š���Ì�v�����v���‰���š�}�•�š�������������������������������������������•�š�U�ì�U�����A�������ì�X�í�ó�ñ���D�W�� 
 Odpornostni moment                                W3 =  645.33 cm3 
 �E�}�Œ�u���o�v�����µ�‰�}�P�]���v�����v���‰���š�}�•�š���}�l�}�o�]���}�•�]���ï�����•�u�ï�U�����A�������ó�X�õ�ï�ô���D�W�� 
  
 �•�u�ï�U�����D�A���(�u�U�ï�U�����~�ó�X�õ�ï�ô���D�A���í�ò�X�ò�í�ñ�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����ð�ó�X�ô�9 
  
 �•�š�U�ì�U�����l���(�š�U�ì�U�����=���l�u���Æ���~�•�u�ï�U�����l���(�u�U�ï�U���•���=���•�u�î�U�����l���(�u�U�î�U�����D�A���í 
 (0.358 <= 1) 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����ï�ñ�X�ô�9 
  
 �•�š�U�ì�U�����l���(�š�U�ì�U�����=���•�u�ï�U�����l���(�u�U�ï�U�����=���l�u���Æ���~�•�u�î�U�����l���(�u�U�î�U���•���D�A���í 

 (0.502 <= 1) 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����ñ�ì�X�î�9 
  
 KONTROLA NAPETOSTI - STRIG 
 �s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- kratkotrajno 
 Korekcijski koeficient                                        Kmod =   0.900  
 Par���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����•�š�Œ�]�Î�v�����v���‰���š�}�•�š�����������������������������(�À�U�l���A�������ð�X�ì�ì�ì���D�W�� 
 �Z�����µ�v�•�l�����•�š�Œ�]�Î�v�����š�Œ���v�}�•�š�������������������������������������������������������(�À�U�����A�������î�X�ó�ò�õ���D�W�� 
 �W�}�À�Œ�“�]�v�����‰�Œ�����v���P�����‰�Œ���Œ���Ì�����������������������������������������������������A�����í�ó�ò�X�ì�ì cm2 
 Korekcijski koeficient neto/bruto prereza   Kn =   0.670  
 �W�}�À�Œ�“�]�v�����v���š�}���‰�Œ���Œ���Ì���������������������������������������������������������������������v���A�����í�í�ó�X�õ�î�����u�î 
 �����i���v�•�l�����•�š�Œ�]�Î�v�����v���‰���š�}�•�š�~�}�•���î�•�������������������������������•�î�U�����A�������ì�X�õ�õ�î���D�W�� 
  
 �•�î�U�����D�A���(�À�U�����~�ì�X�õ�õ�î���D�A���î�X�ó�ò�õ�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�� je 35.8% 
  
 ���K�<���•�����K���E�����^�d�����/�>�E�K�^�d�/ 
 �s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- kratkotrajno 
 Korekcijski koeficient                                         Kmod =   0.900  
 �W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 �Z���Ì�u���l���‰�Œ�]���Œ�Î���v�]�Z���š�}���l���‰�Œ���À�}�l�}�š�v�} na smer osi  lef =  333.31 cm 
 5% fraktil modula E paralelno z vlakni       E0.05 =  7400.0 MPa 
 �ñ�9���(�Œ���l�š�]�o���•�š�Œ�]�Î�v���P�����u�}���µ�o�����'�������������������������������������������'�ì�X�ì�ñ���A�����ð�ò�ì�X�ì�ì���D�W�� 
 Torzijski vztrajnostni moment                     Itor =  2896.2 cm4 
 Vztrajnostni moment                                    I2 =  938.67 cm4 
 Odpornostni moment                                   W3 =  645.33 cm3 
 �<�Œ�]�š�]���v�����v���‰���š�}�•�š���µ�l�o�}�v���������������������������������������������������������������•�u�U���Œ�]�š���A�����ð�ð�X�ð�ï�ì���D�W�� 
 Relativna vitkost za uklon                            �„�Œ���o���A�������ì�X�ó�ï�ñ�� 
 Koeficient                                                        k_krit =   1.000  
 �E�}�Œ�u���o�v�����µ�‰�}�P�]���v�����v���‰���š�}�•�š���}�l�}�o�]���}�•�]���ï�����•�u�ï�U�����A�������ó�X�õ�ï�ô���D�W�� 
  
 �•�u�U�ï�U�����D�A���l�z�l�Œ�]�š���Æ���(�u�U�ï�U�����~�ó�X�õ�ï�ô���D�A���í�ò�X�ò�í�ñ�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����ð�ó�X�ô�9 

  
 

DIMENZIONIRANJE �t �a�<���Z�:�����~�o���•�����î�ð�•   dim. :b= 6.0 cm ; h=24.0 cm 
 
PALICA 4-6 
Monoliten les - iglavci in mehki listavci - C24 

  Eksploatacijski razred 2 
  EUROCODE 

 
KONTROLA NORMALNIH NAPETOSTI 
 �~�}���š���Î�v�]���‰�Œ�]�u���Œ���í�ï�U���v�����ð�í�X�ó�����u���}�����Ì�������š�l�����‰���o�]�����• 
  
 �Z�����µ�v�•�l�����}�•�v�����•�]la                               N =  17.854 kN 
 �W�Œ�����v�����•�]�o�����À���•�u���Œ�]���}�•�]���î�������������������������������������������d�î���A����-0.174 kN 
 Upogibni moment okoli osi 3            M3 =  -0.145 kNm 
 
 KONTROLA NAPETOSTI - NATEG IN UPOGIB 
 �s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- kratkotrajno 
 Korekcijski koeficient                                    Kmod =   0.900  
 �W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 2 Kh_2 =   1.201  
 Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - os 3 Kh_3 =   1.000  
 Dodatek za elemente z malimi dimenzijami - nateg Kh_t =   1.201  
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����v���š���Ì�v�����š�Œ���v�}�•�š���������������������(�š�U�ì�U�l���A�����í�ð�X�ì�ì�ì���D�W�� 
 �Z�����µ�v�•�l�����v���š���Ì�v�����š�Œ���v�}�•�š�����������������������������������������(�š�U�ì�U�����A�����í�í�X�ò�ð�î���D�W�� 
 Faktor oblik (za pravokotni prerez)     km =   0.700  
 Korekcijski koeficient neto/bruto prereza   Kn =   0.670  
 �W�}�À�Œ�“�]�v�����v���š�}���‰�Œ���Œ���Ì�������������������������������������������������������������������������������v���A�����õ�ò�X�ð�ô�ì�����u�î 
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š�������������������������������������(�u�U�l���A�����î�ð�X�ì�ì�ì���D�W�� 

 �Z�����µ�v�•�l�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š��- os 2            fm,2,d =  19.957 MPa 
 �Z�����µ�v�•�l�����µ�‰�}�P�]���v�����š�Œ���v�}�•�š����- os 3           fm,3,d =  16.615 MPa 
 �E�}�Œ�u���o�v�����v���š���Ì�v�����v���‰���š�}�•�š���������������������������������������������•�š�U�ì�U�����A�������í�X�î�ð�ì���D�W�� 
 Odpornostni moment                                 W3 =  576.00 cm3 
 Normalna upogibna napetost okoli osi �ï�����•�u�ï�U�����A�������ì�X�î�ñ�î���D�W�� 
  
 �•�u�ï�U�����D�A���(�u�U�ï�U�����~�ì�X�î�ñ�î���D�A���í�ò�X�ò�í�ñ�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����í�X�ñ�9 
  
 �•�š�U�ì�U�����l���(�š�U�ì�U�����=���l�u���Æ���~�•�u�ï�U�����l���(�u�U�ï�U���•���=���•�u�î�U�����l���(�u�U�î�U�����D�A���í 
 (0.170 <= 1) 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����í�ó�X�ì�9 
  
 �•�š�U�ì�U�����l���(�š�U�ì�U�����=���•�u�ï�U�����l���(�u�U�ï�U�����=���l�u���Æ���~�•�u�î�U�����l���(�u,2,d) <= 1 
 (0.174 <= 1) 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����í�ó�X�ð�9 
  
 �<�K�E�d�Z�K�>�����^�d�Z�/�•�E�/�,���E���W���d�K�^�d�/ 
 �~�}���š���Î�v�]���‰�Œ�]�u���Œ���õ�U���Ì�������š���l���‰���o�]�����• 
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�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

 �W�Œ�����v�����•�]�o�����À���•�u���Œ�]���}�•�]���î�����������������������������������������������d�î���A����-0.700 kN 
 
 KONTROLA NAPETOSTI - STRIG 
 �s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- srednjetrajno 
 Korekcijski koeficient                                   Kmod =   0.800  
 �W���Œ���]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�����•�š�Œ�]�Î�v�����v���‰���š�}�•�š�����������������������������(�À�U�l���A�������ð�X�ì�ì�ì���D�W�� 
 �Z�����µ�v�•�l�����•�š�Œ�]�Î�v�����š�Œ���v�}�•�š������������������������������������������      fv,d =   2.462 MPa 
 �W�}�À�Œ�“�]�v�����‰�Œ�����v���P�����‰�Œ���Œ���Ì�����������������������������������������������������A�����í�ð�ð�X�ì�ì�����u�î 
 Korekcijski koeficient neto/bruto prereza  Kn =   0.670  
 �W�}�À�Œ�“�]�v�����v���š�}���‰�Œ���Œ���Ì�������������������������������������������������������������������v���A�����õ�ò�X�ð�ô�ì�����u�î 
 �����i���v�•�l�����•�š�Œ�]�Î�v�����v���‰���š�}�•�š�~�}�•���î�•������������        �•�î�U�����A�������ì�X�í�ì�õ���D�W�� 
  
 �•�î�U�����D�A���(�À�U�����~�ì�X�í�ì�õ���D�A���î�X�ð�ò�î�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����ð�X�ð�9 
  
 DOKAZ STABILNOSTI ELEMENTA 
 �~�}���š���Î�v�]���‰�Œ�]�u���Œ���õ�U���v�����ð�í�X�ó�����u���}�����Ì�������š�l�����‰���o�]�����• 
  
 �Z�����µ�v�•�l�����}�•�v�����•�]�o�����������������������������������������������������������������E���A�����í�ì�X�ì�ó�ï���l�E 
 �W�Œ�����v�����•�]�o�����À���•�u��ri osi 2                     T2 =  -0.233 kN 

 Upogibni moment okoli osi 3            M3 =  -0.195 kNm 
 
 ���K�<���•�����K���E�����^�d�����/�>�E�K�^�d�/ 
 �s�Œ�•�š�����}���š���Î�����W���›�í�›�}�•�v�}�À�v�}��- srednjetrajno 
 Korekcijski koeficient                                         Kmod =   0.800  
 Parc�]���o�v�]���l�}���(�X���Ì�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����u���š���Œ�]���o�������������v�u���A�������í�X�ï�ì�ì�� 
 �Z���Ì�u���l���‰�Œ�]���Œ�Î���v�]�Z���š�}���l���‰�Œ���À�}�l�}�š�v�}���v�����•�u���Œ���}�•�]�����o���(���A�����í�î�ñ�X�ì�ì�����u 
 5% fraktil modula E paralelno z vlakni       E0.05 =  7400.0 MPa 
 �ñ�9���(�Œ���l�š�]�o���•�š�Œ�]�Î�v���P�����u�}���µ�o�����'�������������������������������������������'�ì�X�ì�ñ���A�����ð�ò�ì�X�ì�ì��MPa 
 Torzijski vztrajnostni moment                     Itor =  1465.4 cm4 
 Vztrajnostni moment                                    I2 =  432.00 cm4 
 Odpornostni moment                                   W3 =  576.00 cm3 
 �<�Œ�]�š�]���v�����v���‰���š�}�•�š���µ�l�o�}�v����������������������������                  �•�u�U���Œ�]�š���A�����ò�ð�X�ì�ñ�ï���D�W�� 
 �Z���o���š�]�À�v�����À�]�š�l�}�•�š���Ì�����µ�l�o�}�v�����������������������������������������������������������„�Œ���o���A�������ì�X�ò�í�î�� 
 Koeficient                                                         k_krit =   1.000  
 �E�}�Œ�u���o�v�����µ�‰�}�P�]���v�����v���‰���š�}�•�š���}�l�}�o�]���}�•�]���ï�������•�u�ï�U�����A�������ì�X�ï�ï�ô��MPa 
  
 �•�u�U�ï�U�����D�A���l�z�l�Œ�]�š���Æ���(�u�U�ï�U�����~�ì�X�ï�ï�ô���D�A���í�ð�X�ó�ò�õ�• 
 �/�Ì�l�}�Œ�]�“�����v�}�•�š���‰�Œ���Œ���Ì�����i�����î�X�ï�9 

  

 
 
�í�X�ï�����^�W�K�:���a�<���Z�/�:���/�E���a�W�/�Z�K�s�����s�� 
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�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

1.4 �^�d�Z���a�E�����<�K�E�^�d�Z�h�<���/�:�����t ENOKAPNICA POZ 1.4 
 
���v�}�l���‰�v�����•�š�Œ���“�v�����l�}�v�•�š�Œ�µ�l���]�i�����i�����]�Ì�À�������v�����]�Ì���ó�•���Æ-�o���u���‰�o�}�“���������������o�]�v�����î�î�ò���u�u�X 
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�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

 

 
 

DIMENZIONIRANJE: 
 

�x Sedemslojna X-�o���u���‰�o�}�“���������������o�]�v�����î�î�ò���u�u�W 
�� fm,k = 23 N/mm2 �~�l���Œ�X���µ�‰�X���š�Œ���v�}�•�š���À�Ì�‰�}�Œ�����v�}���Ì���À�o���l�v�]���‰�o�}�“�����U���µ�‰�}�“�š���À���š�]���tn) 
�� fv,k = 2.7 N/mm2 �~�l���Œ�X���•�š�Œ�]�Î�v�����š�Œ���v�}�•�š���À�Ì�‰�}�Œ�����v�}���Ì���À�o���l�v�]�U 

�µ�‰�}�“�š���À���š�]����n) 
�� fc,90,k = 2.7 N/mm2 �~�l���Œ�X���š�o�����v�����š�Œ���v�}�•�š���‰�Œ���À�}�l�}�š�v�}���v�����À�o���l�v���U���µ�‰�}�“�š���À���š�]����n) 
�� fc,0,k = 24 N/mm2 �~�l���Œ�X���š�o�����v�����š�Œ���v�}�•�š���À�Ì�‰�}�Œ�����v�}���Ì���À�o���l�v�]�U 

�µ�‰�}�“�š���À���š�]����n) 
 

�x �'���}�u���š�Œ�]�i�•�l�����l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l�����~�v�����í���u���“�]�Œ�]�v���•���š�Œ�}�•�}�o�}�i�v�����‰�o�}�“�������������X���î26 mm: 
An = 1360 cm2/m' Weff = 6065 cm3/m' Ieff =  68533 cm4/m' 

 
�•m,d  =   Md / Wn = 0.800 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3xQ/2xAn = 0.142 kN/cm2 < fv,d = 0.166 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.166 kN/cm2 
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�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst; wfin) 
 

winst= 1.28+0.86 = 2.14 cm < l/300 = 3.51 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 3.16 cm < l/250 = 4.20 cm 

 
1.5 ZIDNE LEGE POZ 1.5 
      l0= 1.35x1.025 = 1.38 m 

                         
 

�K���d���•�������=���K���Z���D���E�/�d���s 
g (q) = 1.41(1.30)x(4.65x0.5+0.62) = 4.15 (3.83) kN/m 

 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md,q =  - 11.35 kNm 
 
DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)    dim. :  b=14.0 cm ; h=20.0 cm 

 
�•m,d  =  Md / W  = 1.216 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x15.66/2x0.67x14x20 = 0.125 kN/cm2 < fv,d = 0.224 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.224 kN/cm2 

 
 
1.6 SLEMENSKA LEGA / VMESNA LEGA POZ 1.6 

 
�K���d���•������ 
�“�‰�]�Œ�}�À���]  1.41(1.30)x3.00  =   4.23 (3.90) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.30 kN/m 
    g (q) =   4.53 (3.90) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
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DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)    dim. :b=16.0 cm ; h=32.0 cm 
 

�•m,d  =  Md / W  = 1.231 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x38.96/2x0.67x16x32 = 0.170 kN/cm2 < fv,d = 0.224 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.224 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.61+0.53 = 1.14 cm < l/300 = 1.87 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 1.63 cm �� l/250 = 2.24 cm 

 
 
1.7 SLEMENSKA LEGA / VMESNA LEGA POZ 1.7 

 
 
�K���d���•������ 
�“�‰�]�Œ�}�À���]  1.41(1.30)x(3.35+4.65)x0.5 =   5.64 (5.20) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.30 kN/m 
    g (q) =   5.94 (5.20) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
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DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)    dim. :b=16.0 cm ; h=28.0 cm 
 

�•m,d  =  Md / W  = 1.241 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x38.17/2x0.67x16x28 = 0.191 kN/cm2 < fv,d = 0.224 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.224 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.38+0.34 = 0.72 cm < l/300 = 1.52 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 1.02 cm �� l/250 = 1.82 cm 

 
 
1.8 VMESNA LEGA POZ 1.8 

 
 
�K���d���•������ 
�“�‰�]�Œ�}�À���]  1.41(1.30)x(2.50+3.35)x0.5 =   4.12 (3.80) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.30 kN/m 
    g (q) =   4.42 (3.80) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
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DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)    dim. :b=16.0 cm ; h=28.0 cm 
 

�•m,d  =  Md / W  = 1.078 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x31.26/2x0.67x16x28 = 0.156 kN/cm2 < fv,d = 0.224 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.224 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.39+0.34 = 0.73 cm < l/300 = 1.52 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 1.04 cm �� l/250 = 1.82 cm 

 
 
1.9 VMESNA LEGA POZ 1.9 

 
�K���d���•������ 
�“�‰�]�Œ�}�À���]  1.41(1.30)x(3.00+0.5+2.00) =   4.94 (4.55) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.30 kN/m 
    g (q) =   5.24 (4.55) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
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DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)    dim. :b=16.0 cm ; h=36.0 cm 
 

�•m,d  =  Md / W  = 1.184 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x46.30/2x0.67x16x36 = 0.180 kN/cm2 < fv,d = 0.224 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.224 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.53+0.47 = 1.00 cm < l/300 = 1.90 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 1.42 cm �� l/250 = 2.28 cm 

 
 
1.9a GERBERJEV SPOJ POZ G1 
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Qz,d = 15.00 �N�1�����”���P�D�[���9d = 19.83 kN 

 
 
1.10 VMESNA LEGA POZ 1.10  

 
l = 2.50x1.05  = 2.63 m  

 
�K���d���•������ 
od strehe           1.41(1.30)x(2.50+2.00)x0.5 =   3.17 (2.93) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.30 kN/m 
    g (q) =   3.47 (2.93) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  7.82 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 =  4.55 (3.85) kN 

 
DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)    dim. :b=16.0 cm ; h=16.0 cm 

 
�•m,d  =  Md / W  = 1.146 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x11.92/2x0.67x16x16 = 0.104 kN/cm2 < fv,d = 0.224 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.224 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.36+0.30 = 0.66 cm < l/300 = 0.88 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.94 cm �� l/250 = 1.05 cm 
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1.11 KAPNA LEGA POZ 1.11 

 
 

�K���d���•������ 
od strehe           1.41(1.30)x(1.10x0.5+1.10) =   2.33 (2.15) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.30 kN/m 
    g (q) =   2.63 (2.15) kN/m 

 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 

  

  

  
 

DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)    dim. :b=16.0 cm ; h=16.0 cm 
 

�•m,d  =  Md / W = 0.728 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x9.13/2x0.67x16x16 = 0.080 kN/cm2 < fv,d = 0.224 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.224 kN/cm2 

 
K�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.21+0.18 = 0.39 cm < l/300 = 0.88 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.56 cm �� l/250 = 1.05 cm 

 
 
1.12 PREKLADA STREHE POZ 1.12 

 
 l = 2.85x1.05 = 3.00 m  
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�K���d���•���� 
od poz 1.4          = 15.33 (10.26) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î��   =   0.30 kN/m     

    g(q) = 15.63 (10.26) kN/m  
 

�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 

Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  40.85 kNm 
Vd =  g(q) x l x 0.5 =  23.39 (15.35) kN  

 
DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)    dim. :b=16.0 cm ; h=36.0 cm 

 
�•m,d  =  Md / W = 1.182 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x54.60/2x0.67x16x36 = 0.212 kN/cm2 < fv,d = 0.224 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.224 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.23+0.15 = 0.38 cm < l/300 = 1.00 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.56 cm �� l/250 = 1.20 cm 

 
 
1.13 PREKLADA NAD VRATI POZ 1.13 

 
 l = 1.10x1.05 = 1.16 m  
 

�K���d���•���� 
od poz 1.4          = 15.33 (10.26) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î��   =   0.30 kN/m     

    g(q) = 15.63 (10.26) kN/m  
 

�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 

Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  6.08 kNm 
Vd =  g(q) x l x 0.5 =  9.03 (5.93) kN  

 
DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. :  b= 10.0 cm ; h=20.0 cm 
 
�•m,d  = Md / W = 0.913 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
v,d = 3x21.07/2x0.67x10x20 = 0.236 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  

fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 
 
 
1.14 PREKLADA NAD VRATI POZ 1.14 

 
l = 1.10x1.05 = 1.16 m      x = 0.45 m  

 
�K���d���•������ 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.20 kN/m 
    g  =   0.20 kN/m 
od poz 1.6       Fq(q) =   5.57 (4.85) kN    
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�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  4.10 kNm 
Vd1 =  3.46 (2.97) kN Vd2 =  2.22 (1.88) kN 

 
DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. :  b= 16.0 cm ; h=12.0 cm 
 
�•m,d  = Md / W = 1.068 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
v,d = 3x9.13/2x0.67x16x12 = 0.106 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  

fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 
 
1.15 PREKLADA NAD OKNOM POZ 1.15 

 
 l = 3.00x1.05 = 3.15 m  
 

�K���d���•���� 
od poz 1.4          =   9.30 (6.23) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î��   =   0.30 kN/m     

    g(q) =   9.60 (6.23) kN/m  
 

�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 

Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  27.67 kNm 
Vd =  g(q) x l x 0.5 =  15.12 (9.81) kN  

 
DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)    dim. :b=16.0 cm ; h=28.0 cm 

 
�•m,d  =  Md / W = 1.323 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x35.13/2x0.67x16x28 = 0.176 kN/cm2 < fv,d = 0.224 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.224 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.36+0.24 = 0.60 cm < l/300 = 1.05 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.89 cm �� l/250 = 1.26 cm 
 

1.16 PREKLADA NAD OKNOM POZ 1.16 

 
 l = 2.40x1.05 = 2.52 m  
 

�K���d���•���� 
od poz 1.4          =   2.90 (1.94) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î��   =   0.20 kN/m     

    g(q) =   3.10 (1.94) kN/m  
 

�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 

Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  5.63 kNm 
Vd =  g(q) x l x 0.5 =  3.91 (2.44) kN  
 
DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. :  b= 16.0 cm ; h=16.0 cm 
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�•m,d  = Md / W = 0.825 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x8.94/2x0.67x16x16 = 0.078 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.27+0.17 = 0.44 cm < l/300 = 0.84 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.66 cm �� l/250 = 1.01 cm 

 
1.17 PREKLADA NAD OKNOM POZ 1.17 

 
 l = 3.20x1.05 = 3.15 m  
 

�K���d���•���� 
od poz 1.4          =   2.78 (1.86) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î��   =   0.20 kN/m     

    g(q) =   2.98 (1.86) kN/m  
 

�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 

Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  9.61 kNm 
Vd =  g(q) x l x 0.5 =  5.01 (3.12) kN  

 
DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)    dim. :b=16.0 cm ; h=24.0 cm 

 
�•m,d  =  Md / W = 0.626 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x11.45/2x0.67x16x24 = 0.067 kN/cm2 < fv,d = 0.224 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.224 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.23+0.15 = 0.38 cm < l/300 = 1.12 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.56 cm �� l/250 = 1.34 cm 

 
1.18 STEBRI V NADSTROPJU IN �K�^�d�Z���a�:�h�� 
 

 
 

Fc,0,d =  1.35xFg + 1.50xFq 
sky  = utrjen   1/kc1 = kx1�=�O�lx1

2 - �Orel,x1
2 = 5.21 �W���lc1 = 0.19 

skx = 3.70 m   1/kc2 = kx2�=�O�lx2
2 - �Orel,x2

2 = 2.23 �W���lc2 = 0.45 
 
ix1 = 2.88    kx1 �A���ì�X�ñ�Æ�~�í�=�tcx(�Orel,x1-0.3)+�Orel,x1

2 )= 3.06 
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ix2 = 4.62    kx2 �A���ì�X�ñ�Æ�~�í�=�tcx(�Orel,x2-0.3)+�Orel,x2
2)= 1.53 

�tc = 0.2 (masivni les) 
Vitkost:  
�Ox1 = skx / ix1 = 128.47  �Orel,x1 =  �O�Æ�O�(c,0,k�l�’2xE0,05 = 2.18 
�Ox2 = skx / ix2 = 80.09   �Orel,x2 =  �O�Æ�O�(c,0,k�l�’2xE0,05 = 1.36 
 
fc,0,k = 2.1 kN/cm2 

E0,05 = 740 kN/cm2 

 
Tlak paralelno z vlakni: 
�•c,0,d1 �G�lc1x fc,0,d = kc1xkmodx fc,0,k�l���vm   �•c,0,d = Fc,0,d / A  
�•c,0,d2 �G�lc2x fc,0,d = kc2xkmodx fc,0,k�l���vm 

 

  
Tlak pravokotno na vlakna: 
�•c,90,d / fc,90,d = Fd /Aefx kc,90xkmodxfc,90,k�l���vm �G���í�X�ì�ì 
Aeff = (b+2x3)xh  kc,90 = 1.25  
 

TIP Fc,0,d (kN) DIM.(cm) POS A(cm2) Aeff (cm2) �•c,0,d / fc,0,d �•c,90,d / fc,90,d 
A 54.60 24.0x10.0 Sn1 240.0 300.0 0.92 0.96 
B 41.30 12.0x16.0 Sn2 192.0 288.0 0.37 0.75 

 
Opomba: Nad poz Sn1  �����š�]���‰�}���o�X���‰�o�}�“���}���î�ð�ì�l�í�ì�ì�l�í�ì 

 
�^�š�������Œ���}�•�š�Œ���“�i�����‰�}�Ì���^o1 

�K���d���•���� 
od poz  1.6        �W  Nd1   =  67.02 kN  
od poz  1.7        �W  Nd2   =  68.93 kN  
od poz  1.8        �W  Nd3   =  55.22 kN  
od poz  1.9        �W  Nd4   =  80.16 kN  

st. 16/16 (lepljen les GL24h) 
 
sk = 2.80  �Ox = sk / ix = 60.62  
ix = 4.04 
fc,90,k = 0.27 kN/cm2 

fc,0,k = 2.4 kN/cm2 

E0,05 = 940 kN/cm2 

 
�Orel,x =  �O�Æ�O�(c,0,k�l�’2xE0,05 = 0.98 
kx = 0.5x�~�í�=�tcx(�Orel,x-0.3)+�Orel,x

2) = 1.01 
 

�tc = 0.1 (lepljen les) 
1/kc = kx�=�O�lx

2 - �Orel,x
2 = 1.27 �W���lc = 0.79 

Tlak paralelno z vlakni: 
�•c,0,d / fc,0,d = Fd /Anx kc1xkmodx fc,0,k�l���vm = 0.26 �G���í 
 
Tlak pravokotno na vlakna: 

 
�•c,90,d / fc,90,d = Fd /Aefx kc,90xkmodx fc,90,k�l���vm = 0.88 �G���í 

 
 
2.0 STROPNA KONSTRUKCIJA  
 
2.1 STROPNA KONSTRUKCIJA V OBJEKTU POZ 2.1 

 
od poz 1.4         5.76(3.85)x0.50   = 2.88 (1.93) kN 
stena                  3.40x0.68x0.50     = 1.45 kN 
        Fg(q) = 4.33 (1.93) kN 
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�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 

  

  

  
 

DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 2x6.0 cm ; h=24.0 cm 
max. razstoj med stropniki e=0.625 m 
 
�•m,d  =  Md / W = 1.213 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x23.53/2x0.67x12x24 = 0.183 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.53+0.41 = 0.94 cm < l/300 = 1.50 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 1.46 cm �� l/250 = 1.80 cm 

 
2.2 STROPNA KONSTRUKCIJA V OBJEKTU POZ 2.2 

 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
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DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 6.0 cm ; h=24.0 cm 
max. razstoj med stropniki e=0.625 m 
 
�•m,d  =  Md / W = 0.722 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x9.61/2x0.67x6x24 = 0.149 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.16+0.14 = 0.30 cm < l/300 = 0.97 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstnx(�í�=�N2xkdef) = 0.46 cm �� l/250 = 1.16 cm 

 
2.3 STROPNA KONSTRUKCIJA V OBJEKTU POZ 2.3 

 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
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DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 6.0 cm ; h=24.0 cm 
max. razstoj med stropniki e=0.625 m 
 
�•m,d  =  Md / W = 0.740 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x9.71/2x0.67x6x24 = 0.151 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.15+0.13 = 0.28 cm < l/300 = 0.97 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.43 cm �� l/250 = 1.16 cm 

 

 

2.4 STROPNA KONSTRUKCIJA V OBJEKTU POZ 2.4 

 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
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DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 2x6.0 cm ; h=24.0 cm 
max. razstoj med stropniki e=0.625 m 
 
�•m,d  =  Md / W = 0.977 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x15.63/2x0.67x12x24 = 0.122 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
KONTR�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.44+0.38 = 0.82 cm < l/300 = 1.52 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 1.26 cm �� l/250 = 1.82 cm 

 
 
2.5 STROPNA KONSTRUKCIJA V OBJEKTU POZ 2.5 

 
 l = 2.55x1.05 = 2.68 m  
 

�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 

Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  5.01 kNm 
Vd =  g(q) x l x 0.5 =  2.74 (2.52) kN  

 
DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 6.0 cm ; h=24.0 cm 
max. razstoj med stropniki e=0.625 m 
 
�•m,d  =  Md / W = 0.869 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x7.48/2x0.67x6x24 = 0.116 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.18+0.17 = 0.35 cm < l/300 = 0.89 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstnx�~�í�=�N2xkdef) = 0.53 cm �� l/250 = 1.07 cm 

 
 
2.6 STROPNA KONSTRUKCIJA V OBJEKTU POZ 2.6 

 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
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DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 2x6.0 cm ; h=24.0 cm 
max. razstoj med stropniki e=0.40 m 
 
�•m,d  =  Md / W = 0.940 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
 
�Wv,d = 3x12.43/2x0.67x12x24 = 0.097 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.67+0.56 = 1.23 cm < l/300 = 1.87 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 1.90 cm �� l/250 = 2.24 cm 

 
 
2.7 STROPNA KONSTRUKCIJA V OBJEKTU POZ 2.7 

 
 l = 5.35x1.05 = 5.60 m  
 

�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 

Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  4.64 kNm 
Vd =  g(q) x l x 0.5 =  1.10 (1.16) kN  

 
DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 2x6.0 cm ; h=24.0 cm 
max. razstoj med stropniki e=0.40 m 
 
�•m,d  =  Md / W = 0.403 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x3.21/2x0.67x12x24 = 0.025 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.36+0.38 = 0.74 cm < l/300 = 1.93 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 1.12 cm �� l/250 = 2.32 cm 
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2.8 STROPNA KONSTRUKCIJA V OBJEKTU POZ 2.8 

 
 l = 1.55x1.05 = 1.63 m  
 

�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 

Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  1.85 kNm 
Vd =  g(q) x l x 0.5 =  1.67 (1.53) kN  

 
DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 6.0 cm ; h=24.0 cm 
max. razstoj med stropniki e=0.625 m 
 
�•m,d  =  Md / W = 0.321 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x4.55/2x0.67x6x24 = 0.071 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
 
2.9 STROPNA KONSTRUKCIJA V OBJEKTU POZ 2.9 

 
 l = 2.90x1.05 = 3.05 m  
 

�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 

Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  6.48 kNm 
Vd =  g(q) x l x 0.5 =  3.12 (2.86) kN  

 
DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 6.0 cm ; h=24.0 cm 
max. razstoj med stropniki e=0.625 m 
 
�•m,d  =  Md / W = 1.124 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x8.51/2x0.67x6x24 = 0.132 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
KONTROLA POVESA (MSU �W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.30+0.28 = 0.58 cm < l/300 = 1.02 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.89 cm �� l/250 = 1.22 cm 

 
 
2.10 STROPNA KONSTRUKCIJA V OBJEKTU POZ 2.10 

 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
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DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 6.0 cm ; h=24.0 cm 
max. razstoj med stropniki e=0.625 m 
 
�•m,d  =  Md / W = 0.877 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x10.33/2x0.67x6x24 = 0.161 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.17+0.15 = 0.32 cm < l/300 = 1.02 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.49 cm �� l/250 = 1.22 cm 

 
 
2.11 STROPNA KONSTRUKCIJA V OBJEKTU POZ 2.11 

 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
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DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 6.0 cm ; h=24.0 cm 
max. razstoj med stropniki e=0.50 m 
 
�•m,d  =  Md / W = 1.111 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x11.54/2x0.67x6x24 = 0.179 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin)  

 
winst= 0.26+0.23 = 0.49 cm < l/300 = 1.13 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.75 cm �� l/250 = 1.36 cm 

 
 
2.12 STROPNA KONSTRUKCIJA V OBJEKTU POZ 2.12 

 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
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DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 6.0 cm ; h=24.0 cm 
max. razstoj med stropniki e=0.625 m 
 
�•m,d  =  Md / W = 0.589 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x5.12/2x0.67x6x24 = 0.080 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.26+0.18 = 0.44 cm < l/300 = 1.40 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.69 cm �� l/250 = 1.68 cm 

 
 
2.13 STROPNA KONSTRUKCIJA V OBJEKTU POZ 2.13 

 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
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DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 2x6.0 cm ; h=24.0 cm 
max. razstoj med stropniki e=0.625 m 
 
�•m,d  =  Md / W = 0.789 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x12.07/2x0.67x12x24 = 0.094 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.59+0.30 = 0.89 cm < l/300 = 1.87 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 1.43 cm �� l/250 = 2.24 cm 

 
 
2.14 �s�•���K�>�•�E�/�<�/���s���^�d�Z�K�W�h POZ 2.14 

 
 l = 2.53x1.05 = 2.66 m  

 
�K���d���•������ 
od poz 2.3        1.74(1.54)/0.625  =   2.78 (2.46) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.20 kN/m 
    g (q) =   2.98 (2.46) kN/m 

 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  6.80 kNm 
Vd =  g(q) x l x 0.5 =  3.96 (3.27) kN  

 
DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 6.0 cm ; h=24.0 cm 
 
�•m,d  =  Md / W = 1.181 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x10.24/2x0.67x6x24 = 0.159 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.25+0.21 = 0.46 cm < l/300 = 0.89 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.72 cm �� l/250 = 1.06 cm 

 
 
�î�X�í�ñ���s�•���K�>�•�E�/�<�/���s���^�d�Z�K�W�h��POZ 2.15 

 
l = 2.85x1.05  = 3.00 m  x = 1.30 m   

 
�K���d���•���� 
�o���•�š�v�����š���Î����      =    0.20 kN/m 

      g =    0.20 kN/m 
od poz 2.14        Fq(q) =    3.96 (3.27) kN    

 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  7.77 kNm 
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Vd1 =  2.46 (1.85) kN  Vd2 =  1.93 (1.42) kN 
 

DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 2x6.0 cm ; h=24.0 cm 
 
�•m,d  =  Md / W = 0.674 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x6.10/2x0.67x12x24 = 0.047 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.15+0.12 = 0.27 cm < l/300 = 1.00 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.42 cm �� l/250 = 1.20 cm 

 
 
2.15a  STIK STROPNIKOV IN PREKLAD 
 

Stik stropniki poz 2.3, 2.5, 2.8,2.9,2.11  �t preklada poz 2.14, 2.21, 2.22: 
 

�^�š�Œ�}�‰�v�]�l�����‰�Œ�]�š�Œ���]�š�]���v�����À�Ì���}�o�Î�v�]�l�����Ì�����D�&���•�]���Œ�}�u�����^�E���ò�ì�l�í�ò�ì-B 
 
Vd =  1.35x3.12+ 1.50x2.86 =  8.50 kN  
R1,d = kmod x R1,k �l���vm = 0.8x14.3/1.3 = 8.80 kN 
 
Vd / R1,d = 8.50 / 8.80 = 0.97 < 1 

 

 
 

 
 
2.16 PREKLADA V STROPU POZ 2.16 
 

 
�K���d���•������ 
od poz 1.4           = 15.33 (10.26) kN/m 
stena  3.24x0.50   =   1.62 kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.30 kN/m 
    g (q) = 17.25 (10.26) kN/m 

 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  27.17 kNm 
Vd1 =  20.47 (12.23) kN Vd2 =  37.06 (22.14) kN 
 
���/�D���E�•�/�K�E�/�Z���E�:�����~�i���l�o�}���^���î�ï�ñ�•�V���vm = 1.0   IPE 200 
 

 Mpl,Rd = W x fy,k / �vm = 37.13 kNm > Md = 27.17 kNm 
 Vpl,Rd = Av x fy,k �l���vm = 172.88 kN > Vd = 54.32 kN 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst) 
winst= 0.21+0.13 = 0.34 cm < l/300 = 0.87 cm 
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2.17 PREKLADA V STROPU POZ 2.17 

 
 l = 4.30x1.05 = 4.50 m  
 

�K���d���•������ 
od poz 1.4           =   7.03 (4.71) kN/m 
stena  3.24x0.50   =   1.62 kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.60 kN/m 
    g (q) =   9.25 (4.71) kN/m 

 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  48.49 kNm 
Vd =  g(q) x l x 0.5 =  20.82 (10.60) kN 

 
K�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst) 
winst= 0.31+0.16 = 0.47 cm < l/300 = 1.50 cm 

 
���/�D���E�•�/�K�E�/�Z���E�:�����~�i���l�o�}���^���î�ï�ñ�•�V���vm = 1.00  HEA 240 
 

 
 
 
2.18 PREKLADA V STROPU POZ 2.18 

 
�K���d���•������ 
od poz 1.4           =   6.75 (4.52) kN/m 
stena  3.24x0.50   =   1.62 kN/m 
lastna t���Î����      =   0.30 kN/m 
    g (q) =   8.67 (4.52) kN/m 

 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
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DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)    dim. :  b=16.0 cm ; h=24.0 cm 
       
�•m,d  =  Md / W  = 0.998 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 

�Wv,d = 3x32.62/2x0.67x16x24 = 0.190 kN/cm2 < fv,d = 0.224 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.224 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.24+0.13 = 0.37 cm < l/300 = 1.00 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.56 cm �� l/250 = 1.20 cm 

 
 
2.19 PREKLADA V STROPU POZ 2.19 

 
 
�K���d���•������ 
od poz 1.4           =   9.92 (6.64) kN/m 
stena  3.24x0.86   =   2.80 kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.30 kN/m 
    g (q) = 13.02 (6.64) kN/m 

 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E����(M�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
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DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)    dim. :  b=20.0 cm ; h=24.0 cm 
       
�•m,d  =  Md / W  = 1.195 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 

�Wv,d = 3x48.84/2x0.67x20x24 = 0.228 kN/cm2 �C fv,d = 0.224 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.224 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.29+0.15 = 0.44 cm < l/300 = 1.00 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.67 cm �� l/250 = 1.20 cm 

 
 
2.20 PREKLADA V STROPU POZ 2.20 

 
 l = 7.00x1.05 = 7.35 m x1= 2.35 m  x2= 5.72 m  x3= 6.10 m 
 

�K���d���•������ 
od poz 2.4        4.05(3.47)/0.625  =   6.48 (5.55) kN/m 
od poz 2.6        1.83(1.52)/0.625  =   2.93 (2.43) kN/m 
stena  3.24x0.50   =   1.62 kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   1.60 kN/m 
    g (q) = 12.63 (7.98) kN/m 
od poz 1.8        Fq(q)1 = 11.47 (9.99) kN     
od poz 1.7        Fq(q)2 = 20.53 (18.21) kN     
od poz 1.6        Fq(q)3 =   5.57 (4.85) kN     

 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
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�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst) 
winst= 1.27+0.80 = 2.07 cm < l/300 = 2.45 cm 

 
���/�D���E�•�/�K�E�/�Z���E�:�����~�i���l�o�}���^���î�ï�ñ�•�V���vm = 1.00  HEM 240 
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2.21 PREKLADA V STROPU POZ 2.21 
 

               
�K���d���•������ 
od poz 2.9 3.12(2.86)/0.625  =   4.99 (4.58) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.30 kN/m 
    g (q) =   5.29 (4.58) kN/m 

 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 

  

  

  
 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst) 
winst= 0.10+0.14 = 0.24 cm < l/150 = 1.00 cm 

 
���/�D���E�•�/�K�E�/�Z���E�:�����~�i���l�o�}���^���î�ï�ñ�•�V���vm = 1.00  IPE 240 
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2.22  PREKLADA V STROPU POZ 2.22 

 
l = 2.00x1.05  = 2.10 m  
 
�K���d���•������ 
od poz 2.11      2.33(2.06)/0.50  =   4.66 (4.11) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.20 kN/m 
    g (q) =   4.86 (4.11) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  7.02 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 =  5.10 (4.32) kN 

 
DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)    dim. :  b=10.0 cm ; h=24.0 cm 
       
�•m,d  =  Md / W  = 0.731 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 

�Wv,d = 3x13.36/2x0.67x10x24 = 0.125 kN/cm2 < fv,d = 0.230 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.230 kN/cm2 

 
 
2.23  PREKLADA V STROPU POZ 2.23 

 
l = 5.45x1.05  = 5.72 m  
 
�K���d���•������ 
od poz 2.9 3.12(2.86)/0.625  =   4.99 (4.58) kN/m 
od poz 2.10 2.62(2.32)/0.625  =   4.19 (3.71) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.80 kN/m 
    g (q) =   9.98 (8.29) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  106.14 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 =  28.63 (23.71) kN 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst) 
winst= 0.60+0.50 = 1.10 cm < l/300 = 1.91 cm 

 
���/�D���E�•�/�K�E�/�Z���E�:�����~�i���l�o�}���^���î�ï�ñ�•�V���vm = 1.00  HEB 240 
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2.24  PREKLADA V STROPU POZ 2.24 

 
l = 9.20x1.05  = 9.65 m  
 
�K���d���•������ 
od poz 2.8 1.67(1.53)/0.625  =   2.67 (2.45) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   1.60 kN/m 
    g (q) =   4.27 (2.45) kN/m 
 
NOTRANJE �^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  109.41 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 =  20.46 (11.82) kN 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst) 
winst= 0.94+0.54 = 1.48 cm < l/300 = 3.21 cm 

 
���/�D���E�•�/�K�E�/�Z���E�:�����~�i���l�o�}���^���î�ï�ñ�•�V���vm = 1.00  HEM 240 
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2.25  PREKLADA V STROPU POZ 2.25 

 
l = 1.35x1.05  = 1.42 m  x = 1.30 m 

 
�K���d���•������ 
od poz 1.4           = 15.33 (10.26) kN/m 
stena  3.24x0.50   =   1.62 kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.80 kN/m 
    g (q) = 17.75 (10.26) kN/m 
od poz 2.24         Fq(q) = 20.46 (11.82) kN    
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  12.77 kNm 
Vd1 =  14.35 (8.28) kN Vd2 =  31.36 (18.11) kN 

 
���/�D���E�•�/�K�E�/�Z���E�:�����~�i���l�o�}���^���î�ï�ñ�•�V���vm = 1.0  HEB 240 
 

 Mpl,Rd = W x fy,k �l���vm = 221.85 kNm > Md = 12.77 kNm 
 Vpl,Rd = Av x fy,k �l���vm = 254.09 kN > Vd = 64.76 kN 
 
 
2.25a STIK KOVINSKIH PREKLAD POZ K1 
 

Kovinske preklade sta spojene z tipiziranim stikom IS 16 4 12.  
 
Poz 2.24  �t 2.25: 
Vd = 1.35x20.46+1.50x11.82 = 45.35 kN  �� 154.40 kN 
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2.26  PREKLADA V STROPU POZ 2.26 

 
l = 7.10x1.05  = 7.45 m x1=1.10 m   x2= 4.70 m 
 
�K���d���•������ 
od poz 2.12  1.26(1.07)/0.625  =   2.02 (1.71) kN/m 
od poz 2.13  1.07(0.92)/0.625  =   1.71 (1.47) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   1.60 kN/m 
    g (q)1 =   5.33 (3.18) kN/m 
�K���d���•������ 
od poz 2.12  2.61(1.07)/0.625  =   4.18 (1.71) kN/m 
od poz 2.13  3.82(0.92)/0.625  =   6.11 (1.47) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   1.60 kN/m 
    g (q)2 = 11.89 (3.18) kN/m 
od poz 1.9        Fq(q) = 19.66 (17.11) kN     

 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E����(M�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 

  

  

  
 

�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst) 
winst= 0.98+0.64 = 1.62 cm < l/300 = 2.48 cm 

 
���/�D���E�•�/�K�E�/�Z���E�:�����~�i���l�o�}���^���î�ï�ñ�•�V���vm = 1.00  HEM 240 
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2.27  PREKLADA POD STROPOM POZ 2.27 

 
l = 1.70x1.05  = 1.79 m  
 
�K���d���•������ 
od poz 1.4    =   2.90 (1.94) kN/m 
od poz 2.2 4.50(3.99)/0.625  =   7.20 (6.38) kN/m 
stena  3.24x0.50   =   1.62 kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.30 kN/m 
    g (q) = 12.02 (8.32) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  11.43 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 = 10.73 (7.43) kN 

 
DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)    dim. :  b=16.0 cm ; h=24.0 cm 
       
�•m,d  =  Md / W  = 0.744 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 

�Wv,d = 3x25.62/2x0.67x16x24 = 0.149 kN/cm2 < fv,d = 0.224 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.224 kN/cm2 

 
2.28 PREKLADA NAD VRATI POZ 2.28 

 
l = 1.30x1.05  = 1.37 m  x = 0.75 m 

 
�K���d���•���� 
od poz 2.2 5.45(4.82)/0.625  =   8.72 (7.71) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.30 kN/m 

        g(q) =   9.02 (7.71) kN/m 
od poz 2.18          Fq(q) = 26.42 (13.95) kN   

 



 
                       
                                                                                                                                  stran:56 
 
 

 
�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 

Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md,q  =  24.69 kNm 
Vd1 = 18.06 (11.59) kN   Vd2 = 20.57 (12.92) kN  

 
���/�D���E�•�/�K�E�/�Z���E�:�����~�i���l�o�}���^���î�ï�ñ�•�V���vm = 1.0   IPE 180 
 

 Mpl,Rd = W x fy,k �l���vm = 32.69 kNm > Md = 24.69 kNm 
 Vpl,Rd = Av x fy,k �l���vm = 138.19 kN > Vd = 47.14 kN 
 
 
2.29  PREKLADA NAD VRATI POZ 2.29 

 
l = 1.30x1.05  = 1.37 m  
 
�K���d���•���� 
od poz 2.2 5.45(4.82)/0.625  =   8.72 (7.71) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.20 kN/m 

        g(q) =   8.92 (7.71) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  5.50 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 =  6.09 (5.26) kN 

 
DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 10.0 cm ; h=16.0 cm 
 
�•m,d  =  Md / W = 1.289 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x16.11/2x0.67x10x16 = 0.225 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
2.30  PREKLADA NAD VRATI POZ 2.30 

 
l = 1.00x1.05  = 1.05 m  
 
�K���d���•���� 
od poz 1.4    =   2.90 (1.94) kN/m 
od poz 2.2 4.50(3.99)/0.625  =   7.20 (6.38) kN/m 
stena  3.70x0.50   =   1.85 kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.20 kN/m 

        g(q) = 12.15 (8.32) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  3.98 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 =  6.38 (4.37) kN 

 
DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 10.0 cm ; h=16.0 cm 
 
�•m,d  =  Md / W = 0.933 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x15.16/2x0.67x10x16 = 0.212 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 
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2.30a  PREKLADA NAD VRATI POZ 2.30a 

 
l = 1.00x1.05  = 1.05 m  
 
�K���d���•���� 
od poz 2.6 8.20(6.82)/0.625  = 20.50 (17.05) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.20 kN/m 

        g(q) = 20.70 (17.05) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  7.38 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 =  10.87 (8.95) kN 

 
DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)    dim. :  b=10.0 cm ; h=28.0 cm 
       
�•m,d  =  Md / W  = 0.564 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 

�Wv,d = 3x28.10/2x0.67x10x28 = 0.225 kN/cm2 �C fv,d = 0.224 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.224 kN/cm2 

 
2.31 PREKLADA NAD VRATI POZ 2.31 

 
l = 1.10x1.05  = 1.16 m  x = 0.48 m 

 
�K���d���•���� 
od poz 1.4    =   1.69 (1.13) kN/m 
od poz 2.1 0.68(0.81)/0.625  =   1.09 (1.30) kN/m 
od poz 2.9 3.12(2.86)/0.625  =   4.99 (4.58) kN/m 
stena  3.70x0.50   =   1.85 kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.30 kN/m 

        g(q) =   9.92 (7.01) kN/m 
od poz 1.12           = 23.39 (15.35) kN   
od poz 2.15           =   1.93 (1.42) kN   
od poz 2.16           = 20.47 (12.23) kN   
      Fq(q) = 45.79 (29.00) kN   
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md,q  =  33.52 kNm 
Vd1 = 32.55 (21.07) kN   Vd2 = 24.66 (16.07) kN  

 
���/�D���E�•�/�K�E�/�Z���E�:�����~�i���l�o�}���^���î�ï�ñ�•�V���vm = 1.0   IPE 200 
 

 Mpl,Rd = W x fy,k �l���vm = 43.87 kNm > Md = 33.52 kNm 
 Vpl,Rd = Av x fy,k �l���vm = 172.88 kN > Vd = 75.54 kN 
 
 
2.32  PREKLADA NAD VRATI POZ 2.32 

 
l = 1.10x1.05  = 1.16 m  
 
O���d���•���� 
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od poz 1.4    = 10.64 (7.12) kN/m 
od poz 2.2 2.34(2.08)/0.625  =   3.74 (3.33) kN/m 
stena  3.70x0.50   =   1.85 kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.20 kN/m 

        g(q) = 16.43 (10.45) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  6.31 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 =  9.49 (6.03) kN 

 
DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 10.0 cm ; h=20.0 cm 
 
�•m,d  =  Md / W = 0.947 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x21.86/2x0.67x10x20 = 0.245 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
 
2.33  PREKLADA NAD VRATI POZ 2.33 

 
l = 1.00x1.05  = 1.05 m  
 
�K���d���•���� 
od poz 1.4    = 15.33 (10.26) kN/m 
od poz 2.11 7.49(6.64)/0.50  = 14.98 (13.28) kN/m 
stena  3.70x0.70   =   2.59 kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.20 kN/m 

        g(q) = 33.10 (23.54) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  9.79 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 =  17.33 (12.36) kN 

 
���/�D���E�•�/�K�E�/�Z���E�:�����~�i���l�o�}���^���î�ï�ñ�•�V���vm = 1.0   IPE 120 
 

 Mpl,Rd = W x fy,k �l���vm = 11.88 kNm > Md = 9.79 kNm 
 Vpl,Rd = Av x fy,k �l���vm = 77.65 kN > Vd = 41.93 kN 

 
 
2.34  PREKLADA NAD VRATI POZ 2.34 

 
l = 1.70x1.05  = 1.80 m  
 
�K���d���•���� 
od poz 1.4    =   9.92 (6.64) kN/m 
od poz 2.5 2.74(2.52)/0.625  =   4.38 (4.03) kN/m 
stena  4.25x0.88   =   3.74 kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.20 kN/m 

        g(q) = 18.24 (10.67) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  16.43 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 =  16.38 (9.60) kN 
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���/�D���E�•�/�K�E�/�Z���E�:�����~�i���l�o�}���^���î�ï�ñ�•�V���vm = 1.0   IPE 160 
 

 Mpl,Rd = W x fy,k �l���vm = 21.89 kNm > Md = 16.43 kNm 
 Vpl,Rd = Av x fy,k �l���vm = 119.22 kN > Vd = 36.51 kN 
 
2.35  PREKLADA NAD OKNOM POZ 2.35 

 
l = 2.00x1.05  = 2.10 m  
 
�K���d���•������ 
od poz 2.5 2.74(2.52)/0.625  =   1.28 (1.34) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.20 kN/m 
    g (q) =   1.48 (1.34) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  2.21 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 =  1.55 (1.41) kN 
 
DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 10.0 cm ; h=12.0 cm 
 
�•m,d  =  Md / W = 0.921 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x4.21/2x0.67x10x12 = 0.079 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
KONTROLA POVESA (MSU �W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.24+0.21 = 0.45 cm < l/300 = 0.70 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.69 cm �� l/250 = 0.84 cm 
 

 
2.36  PREKLADA NAD OKNOM POZ 2.36 

 
l = 1.00x1.05  = 1.05 m  
 
�K���d���•���� 
od poz 1.4    =   2.78 (1.86) kN/m 
od poz 2.1 4.34(3.58)/0.625  =   6.94 (5.73) kN/m 
stena  3.70x0.88   =   3.26 kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.20 kN/m 

        g(q) = 13.18 (7.59) kN/m 
 

�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 
 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  4.02 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 =  6.92 (3.98) kN 
 
DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 16.0 cm ; h=12.0 cm 
 
�•m,d  =  Md / W = 1.047 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x15.32/2x0.67x16x12 = 0.179 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 
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2.37 PREKLADA NAD OKNOM POZ 2.37 

 
l = 1.00x1.05  = 1.05 m  x = 0.68 m 

 
�K���d���•���� 
od poz 1.4    =   2.78 (1.86) kN/m 
od poz 2.2 2.57(2.27)/0.625  =   4.11 (3.63) kN/m 
stena  4.30x0.88   =   3.78 kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.20 kN/m 

        g(q) = 10.87 (5.49) kN/m 
od poz 2.18          Fq(q) = 10.46 (5.52) kN   
     
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md,q  =  8.24 kNm 
Vd1 = 9.37 (4.83) kN   Vd2 = 12.46 (6.46) kN  

 
DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 16.0 cm ; h=16.0 cm 
 
�•m,d  =  Md / W = 1.206 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x26.51/2x0.67x16x20 = 0.231 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
 
2.38  PREKLADA NAD OKNOM POZ 2.38 

 
l = 2.00x1.05  = 2.10 m  
 
�K���d���•���� 
od strehe             1.41(1.30)x(3.00x0.5+0.65) =   3.03 (2.80) kN/m 
od poz 2.5 2.74(2.52)/0.625  =   4.38 (4.03) kN/m 
stena  3.24x0.86   =   2.79 kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.20 kN/m 

        g(q) = 10.40 (6.83) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  13.39 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 =  10.92 (7.17) kN 

 
DIMENZIONIRANJE (les C24)    dim. : b= 16.0 cm ; h=20.0 cm 
       ali HEA 120 
�•m,d  =  Md / W = 1.255 kN/cm2 < fm,d = 1.477 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.477 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x25.50/2x0.67x16x20 = 0.178 kN/cm2 < fv,d = 0.246 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.246 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.22+0.15 = 0.37 cm < l/300 = 0.70 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.59 cm �� l/250 = 0.84 cm 
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2.39  PREKLADA NAD OKNOM POZ 2.39 

 
l = 2.40x1.05  = 2.52 m  
 
�K���d���•���� 
od strehe           1.41(1.30)x(4.65x0.5+0.65) =   4.19 (3.87) kN/m 
od poz 2.3 2.53(2.24)/0.625  =   4.05 (3.58) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.30 kN/m 

        g(q) =   8.54 (7.45) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  18.02 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 =  10.76 (9.39) kN 

 
DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)   dim. : b= 16.0 cm ; h=24.0 cm 
 
�•m,d  =  Md / W = 1.173 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x28.61/2x0.67x16x24 = 0.167 kN/cm2 < fv,d = 0.224 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.224 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.21+0.18 = 0.39 cm < l/300 = 0.84 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 0.60 cm �� l/250 = 1.01 cm 

 
 
2.40 PREKLADA NAD OKNOM POZ 2.40 

 
l = 2.40x1.05  = 2.52 m  x = 0.30 m 

 
�K���d���•���� 
od strehe         1.41(1.30)x(3.00x0.5+0.65) =   3.03 (2.80) kN/m 
stena  1.15x0.88   =   1.01 kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.40 kN/m 

        g(q) =   4.44 (2.80) kN/m 
od poz 2.20          Fq(q) = 59.61 (40.99) kN   
     
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md,q  =  40.92 kNm 
Vd1 = 58.14 (39.64) kN  Vd2 = 12.72 (8.41) kN  

 
���/�D���E�•�/�K�E�/�Z���E�:�����~�i���l�o�}���^���î�ï�ñ�•�V���vm = 1.0  HEB 160 
 

 Mpl,Rd = W x fy,k �l���vm = 70.24 kNm > Md = 40.92 kNm 
 Vpl,Rd = Av x fy,k �l���vm = 217.58 kN > Vd = 137.95 kN 
 

�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst) 
winst= 0.18+0.12 = 0.30 cm < l/300 = 0.84 cm 
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2.41  PREKLADA NAD OKNOM POZ 2.41 

 
l = 3.00x1.05  = 3.15 m  
 
�K���d���•���� 
od strehe         1.41(1.30)x(3.00x0.5+0.65) =   3.03 (2.80) kN/m 
stena  1.15x0.88   =   1.01 kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.20 kN/m 

        g(q) =   4.24 (2.80) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  12.31 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 =  6.68 (4.41) kN 

 
DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)    dim. :b=16.0 cm ; h=20.0 cm 

                 ali HEB 120 
�•m,d  =  Md / W  = 1.154 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x15.63/2x0.67x16x20 = 0.109 kN/cm2 < fv,d = 0.224 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.224 kN/cm2 

 
�<�K�E�d�Z�K�>�����W�K�s���^�����~�D�^�h���W���Áinst, wfin) 

 
winst= 0.44+0.29 = 0.73 cm < l/300 = 1.05 cm 
wfin= winstgx(1+kdef) + winstn�Æ�~�í�=�N2xkdef) = 1.08 cm �� l/250 = 1.26 cm 

 
 
2.42  PREKLADA PREHODA POZ 2.42 

 
l = 1.75x1.05  = 1.85 m  
 
�K���d���•���� 
od poz 1.4    =   9.30 (6.23) kN/m 
od poz 2.12 0.39(0.34)/0.50  =   0.78 (0.68) kN/m 
od poz 2.8 1.67(1.53)/0.625  =   2.67 (2.45) kN/m 
stena  3.70x0.88   =   3.26 kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����      =   0.30 kN/m 

        g(q) = 16.31 (9.36) kN/m 
 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  15.22 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 =  14.98 (8.60) kN 

 
DIMENZIONIRANJE (lepljen les GL24h)    dim. :b=16.0 cm ; h=24.0 cm 

 
�•m,d  =  Md / W  = 0.991 kN/cm2 < fm,d = 1.536 kN/cm2  
fm,d = kmod x fm,k �l���vm = 1.536 kN/cm2 

 
�Wv,d = 3x33.13/2x0.67x16x24 = 0.193 kN/cm2 < fv,d = 0.224 kN/cm2  
fv,d = kmod x fm,k �l���vm = 0.224 kN/cm2 
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2.43  �^�d�����Z�/���s���W�Z�/�d�>�/���:�h��(les C24) 
  
   

Fc,0,d =  1.35xFg + 1.50xFq 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
sky  = utrjen   1/kc1 = kx1�=�O�lx1

2 - �Orel,x1
2 = 4.45 �W���lc1 = 0.21 

skx = 3.40 m   1/kc2 = kx2�=�O�lx2
2 - �Orel,x2

2 = 1.95 �W���lc2 = 0.51 
 
ix1 = 2.88    kx1 �A���ì�X�ñ�Æ�~�í�=�tcx(�Orel,x1-0.3)+�Orel,x1

2 )= 2.67 
ix2 = 4.62    kx2 �A���ì�X�ñ�Æ�~�í�=�tcx(�Orel,x2-0.3)+�Orel,x2

2)= 1.37 
�tc = 0.2 (masivni les) 

Vitkost:  
�Ox1 = skx / ix1 = 118.06  �Orel,x1 =  �O�Æ�O�(c,0,k�l�’2xE0,05 = 2.00 
�Ox2 = skx / ix2 = 73.59   �Orel,x2 =  �O�Æ�O�(c,0,k�l�’2xE0,05 = 1.25 
 
fc,0,k = 2.1 kN/cm2 

E0,05 = 740 kN/cm2 

 
Tlak paralelno z vlakni: 
�•c,0,d1 �G�lc1x fc,0,d = kc1xkmodx fc,0,k�l���vm   �•c,0,d = Fc,0,d / A  
�•c,0,d2 �G�lc2x fc,0,d = kc2xkmodx fc,0,k�l���vm 

 

  
Tlak pravokotno na vlakna: 
�•c,90,d / fc,90,d = Fd /Aefx kc,90xkmodxfc,90,k�l���vm �G���í�X�ì�ì 
Aeff = (b+2x3)xh  kc,90 = 1.25  

 
TIP Fc,0,d (kN) DIM.(cm) POS A(cm2) Aeff (cm2) �•c,0,d / fc,0,d �•c,90,d / fc,90,d 
A 10.39 12.0x12.0 Sp1 144.0 216.0 0.18 0.25 
B 36.51 12.0x10.0 Sp2 120.0 180.0 0.95 0.96 
C 41.94 16.0x10.0 Sp3 160.0 220.0 0.90 0.99 
D 48.56 18.0x10.0 Sp4 180.0 240.0 0.92 1.03 
E 57.40 24.0x10.0 Sp5 240.0 300.0 0.82 0.99 
F 69.64 30.0x10.0 Sp6 300.0 360.0 0.80 1.02 
G 75.55 36.0x10.0 Sp7 360.0 420.0 0.72 0.94 
H 84.86 42.0x10.0 Sp8 420.0 480.0 0.69 0.92 
I 55.17 12.0x16.0 Sp9 192.0 288.0 0.43 1.00 
J 88.77 24.0x16.0 Sp10 384.0 480.0 0.35 0.96 

 
Opomba: Med poz 1.8, 1.9 in Sp5  �����š�]���‰�}���o�X���‰�o�}�“���}��240/160/10 
                  Med poz 1.6, 1.7, 1.8 in Sp6  �����š�]���‰�}���o�X���‰�o�}�“���}���ï�ì�ì�l�í�ò�ì�l�í�ì 
  Med poz 2.23 in Sp7  dati po���o�X���‰�o�}�“���}���ï�ò�ì�l�í00/10 

Med poz 1.9, 2.16 in Sp8  �����š�]���‰�}���o�X���‰�o�}�“���}��420/100/10 
 

Steber poz Sp11 

�K���d���•�������/�E���K���Z���D���E�/�d���s 
od poz  1.12, 2.15, 2.21       �W  Nd1  = 93.01 kN     
od poz  2.19  �W  Nd2  = 84.86 kN     
od poz  2.33  �W  Nd3  = 83.87 kN     
 
kov. st. 80/80/4 (S235)  �•�‰�X�‰�o�}�“������240/100/20 
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Steber poz Sp12 

�K���d���•�������/�E���K���Z���D���E�/�d���s 
od poz  2.26  �W  Nd1  = 117.52 kN     

 
kov. st. 90/90/4 (S235)  �•�‰�X�‰�o�}�“������300/100/20 
 

 
 
Steber poz Sp13 

�K���d���•�������/�E���K���Z���D���E�/�d���s 
od poz  2.20  �W  Nd1  = 171.49 kN    �•�‰�X�‰�o�}�“������440/100/20 
od poz  2.40  �W  Nd1  = 138.08 kN    �•�‰�X�‰�o�}�“������240/160/20 
 
kov. st. 2x80/80/4 (S235)   
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3.0  �D�K�E�d���•�E�/���^�d���E�^�<�/�����>���D���E�d�/�� 
 

3.1  ZUNANJI ELEMENTI  
 

Zunanji stenski elementi so sestavljeni iz lesa klase C24 dim.: 6.0/16.0 cm na razmaku  0.625 m in venca 
�ô�X�ì�l�í�ò�X�ì�����u�X���d�}�P�}�•�š�����}�l�À�]�Œ�i�����i�������}�•���Î���v�����Ì��OSB �‰�o�}�“���}���������X�W���í�ñ�X�ì���u�u�U���l�]���i����enostransko pritrjena na okvir s 
sponkami. 

  
�>���•�š�v�����š���Î�������o���u���v�š�� g stene  = 0.88 kN/m2 

  
 �K���š���Î�����W 

streha poz 1.4 9.30(6.23)x1.25   =  11.63 (7.78) kN/m 
 strop poz 2.8 1.67(1.53)x1.25/0.625  =    3.34 (3.06) kN 

�o���•�š�v�����š���Î������������ 0.88x(3.40+4.30)x1.25  =    8.47 kN 
      Fc,0,k =  23.44 (10.84) kN 

        Fc,0,d = 1.35xFg + 1.50xFq  =  47.90 kN 
 
Moment zaradi vetra:  

 W = 1.25 x 0.86 x 0.49   =  0.53 kN/m 
 Mx,d = 1.5 x 0.53 x 3.402 x 0.125 = 1.15 kN/m 

 
�s���Œ�š�]�l���o�v�}���}���š���Î���}���]�v���µ�‰�}�P�]���v�]���u�}�u���v�š���Ì���Œ�����]���À���š�Œ�����‰�Œ���À�Ì���u���u�}���•���u�}���•���•�š�}�i�l�}���}�l�À�]�Œ�i���X���K���o�}�P�����•�o�µ�Î�]���Ì����
dosego togosti. 

 
DIMENZIONIRANJE IN NAPETOSTI  

 
 6.0/16.0 cm + 6.0/16.0 cm 
             

�h�l�o�}�v�•�l�������}�o�Î�]�v���W   Uklonski faktor kc: 
 

sky  =  utrjen   
skx = 3.40 m   1/kc2 = kx2�=�O�lx2

2 - �Orel,x2
2 = 1.95 �W���lc2 = 0.51 

ix2 = 4.62    kx2 �A���ì�X�ñ�Æ�~�í�=�tcx(�Orel,x2-0.3)+�Orel,x2
2)=1.37 

 �tc = 0.2 (masivni les) 
Vitkost:  
�Ox2 = skx / ix2 = 73.59   �Orel,x2 =  �O�Æ�O�(c,0,k�l�’2xE0,05 = 1.25 
 
�•c,0,d = Fc,0,d / A = 0.249 kN/cm2   

�•m,d  = Mx,d / W = 0.219 kN/cm2  

 
�•c,0,d /kcx fc,0,d �=���•m,d / fm,d �G���í 

 
0.379 + 0.152 = 0.53 �G���í 

 
 
3.2  NOTRANJI ELEMENTI  
 

Notranji elementi so sestavljeni iz lesa klase C24 dim.: 6/10 cm na razmaku 0.625 m ter venca 8/10 cm. 
Togost okvi�Œ�i�����i���������}�•���Î���v����z OSB �‰�o�}�“���}���������X�W���í�ñ�X�ì���u�u�U���l�]���i����enostransko pritrjena na okvir s sponkami. 

  
 �K���š���Î�����W 

strop poz 2.3 6.00(5.31)x1.25/0.625  =  12.00 (10.62) kN 
 �o���•�š�v�����š���Î�� 0.70x1.25x3.40   =    2.98 kN 
                    Fc,0,k =  14.98 (10.62) kN 

          Fc,0,d = 1.35xFg + 1.50xFq  =  36.15 kN 
 
DIMENZIONIRANJE IN NAPETOSTI  

 
 6.0/10.0 cm + 6.0/10.0 cm  
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�h�l�o�}�v�•�l�������}�o�Î�]�v���W   Uklonski faktor kc: 
 

sky  =  utrjen   
skx = 3.40 m   1/kc2 = kx2�=�O�lx2

2 - �Orel,x2
2 = 4.4�ñ���W���lc2 = 0.22 

ix2 = 2.88    kx2 �A���ì�X�ñ�Æ�~�í�=�tcx(�Orel,x2-0.3)+�Orel,x2
2)=2.67 

 �tc = 0.2 (masivni les) 
Vitkost:  
�Ox2 = skx / ix2 = 118.06  �Orel,x2 =  �O�Æ�O�(c,0,k�l�’2xE0,05 = 2.00 

 
�•c,0,d = Fc,0,d / A = 0.289 kN/cm2   

 
 �•c,0,d /kc1x fc,0,d �G���í���W��1.02 �C 1 
 
 
3.3  NOTRANJI ELEMENTI  pod poz 2.2, 2.4, 2.13 
 

Notranji elementi so sestavljeni iz lesa klase C24 dim.: 6/10 cm na razmaku 0.416 m ter venca 8/10 cm. 
�d�}�P�}�•�š���}�l�À�]�Œ�i�����i���������}�•���Î���v�����Ì���K�^�����‰�o�}�“���}���������X�W���í�ñ�X�ì���u�u�U���l�]���i�������v�}�•�š�Œ���v�•�l�}���‰�Œ�]�š�Œ�i���v�����v�����}�l�À�]�Œ���•���•�‰�}�v�l���u�]�X 

  
 �K���š���Î�����W 

streha poz 1.4 10.64(7.12)x1.25   =  13.30 (8.90) kN/m 
strop poz 2.2 2.34(2.08)x1.25/0.625  =    4.68 (4.16) kN 

 �o���•�š�v�����š���Î�� 0.70x1.25x(3.40+3.70)  =    6.21 kN 
                    Fc,0,k =  24.19 (13.06) kN 

          Fc,0,d = 1.35xFg + 1.50xFq  =  52.25 kN 
 
DIMENZIONIRANJE IN NAPETOSTI  

 
 6.0/10.0 cm + 6.0/10.0 cm + 6.0/10.0 cm 
             

�h�l�o�}�v�•�l�������}�o�Î�]�v���W   Uklonski faktor kc: 
 

sky  =  utrjen   
skx = 3.40 m   1/kc2 = kx2�=�O�lx2

2 - �Orel,x2
2 �A���ð�X�ð�ñ���W���lc2 = 0.22 

ix2 = 2.88    kx2 �A���ì�X�ñ�Æ�~�í�=�tcx(�Orel,x2-0.3)+�Orel,x2
2)=2.67 

 �tc = 0.2 (masivni les) 
Vitkost:  
�Ox2 = skx / ix2 = 118.06  �Orel,x2 =  �O�Æ�O�(c,0,k�l�’2xE0,05 = 2.00 

 
�•c,0,d = Fc,0,d / A = 0.290 kN/cm2   

 
 �•c,0,d /kc1x fc,0,d �G���í���W��1.02 �C 1 
 
 
3.4  NOTRANJI ELEMENTI  pod poz 2.4, 2.6, 2.9, 2.10 
 

Notranji elementi so sestavljeni iz lesa klase C24 dim.: 6/10 cm na razmaku 0.312 m ter venca 8/10 cm. 
�d�}�P�}�•�š���}�l�À�]�Œ�i�����i���������}�•���Î���v�����Ì���K�^�����‰�o�}�“���}���������X�W���í�ñ�X�ì���u�u�U���l�]���i�������v�}�•�š�Œ���v�•�l�}���‰�Œ�]�š�Œ�i���v�����v�����}�l�À�]�Œ���•���•�‰�}�v�l���u�]�X 

  
 �K���š���Î�����W 

streha poz 1.4 5.31(3.55)x1.25   =    6.64 (4.44) kN/m 
strop poz 2.10 6.89(6.10)x1.25/0.625  =  13.78 (12.20) kN 

 �o���•�š�v�����š���Î�� 0.70x1.25x(3.40+3.70)  =    6.21 kN 
                    Fc,0,k =  26.63 (16.64) kN 

          Fc,0,d = 1.35xFg + 1.50xFq  =  60.91 kN 
 
DIMENZIONIRANJE IN NAPETOSTI  

 
 4 x 6.0/10.0 cm  
 



 
                       
                                                                                                                                  stran:67 
 
 

 
�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

�h�l�o�}�v�•�l�������}�o�Î�]�v���W   Uklonski faktor kc: 
 

sky  =  utrjen   
skx = 3.40 m   1/kc2 = kx2�=�O�lx2

2 - �Orel,x2
2 �A���ð�X�ð�ñ���W���lc2 = 0.22 

ix2 = 2.88    kx2 �A���ì�X�ñ�Æ�~�í�=�tcx(�Orel,x2-0.3)+�Orel,x2
2)=2.67 

 �tc = 0.2 (masivni les) 
Vitkost:  
�Ox2 = skx / ix2 = 118.06  �Orel,x2 =  �O�Æ�O�(c,0,k�l�’2xE0,05 = 2.00 

 
�•c,0,d = Fc,0,d / A = 0.254 kN/cm2   

 
 �•c,0,d /kc1x fc,0,d �G���í���W��0.89 �G 1 
 
 
3.5 NOTRANJI ELEMENTI pod poz 2.1, 2.11 
 

Notranji elementi so sestavljeni iz lesa klase C24 dim.: 8/10 cm na razmaku 0.312 m ter venca 8/10 cm. 
�d�}�P�}�•�š���}�l�À�]�Œ�i�����i���������}�•���Î���v�����Ì���K�^�����‰�o�}�“���}���������X�W���í�ñ�X�ì���u�u�U���l�]���i�������v�}�•�š�Œ���v�•�l�}���‰�Œ�]�š�Œ�i���v�����v�����}�l�À�]�Œ���•���•�‰�}�v�l���u�]�X 

  
 �K���š���Î�����W 

streha poz 1.4 15.33(10.26)x1.25   =  19.16 (12.83) kN/m 
strop poz 2.11 7.49(6.64)x1.25/0.50  =  18.73 (16.60) kN 

 �o���•�š�v�����š���Î�� 0.70x1.25x(3.40+3.70)  =    6.21 kN 
                    Fc,0,k =  34.54 (23.96) kN 

          Fc,0,d = 1.35xFg + 1.50xFq  =  82.57 kN 
 
DIMENZIONIRANJE IN NAPETOSTI  

 
 4 x 8.0/10.0 cm  
             

�h�l�o�}�v�•�l�������}�o�Î�]�v���W   Uklonski faktor kc: 
 

sky  =  utrjen   
skx = 3.40 m   1/kc2 = kx2�=�O�lx2

2 - �Orel,x2
2 = 4.45 �W���lc2 = 0.22 

ix2 = 2.88    kx2 �A���ì�X�ñ�Æ�~�í�=�tcx(�Orel,x2-0.3)+�Orel,x2
2)=2.67 

 �tc = 0.2 (masivni les) 
Vitkost:  
�Ox2 = skx / ix2 = 118.06  �Orel,x2 =  �O�Æ�O�(c,0,k�l�’2xE0,05 = 2.00 

 
�•c,0,d = Fc,0,d / A = 0.258 kN/cm2   

 
 �•c,0,d /kc1x fc,0,d �G���í���W��0.91 �G 1 
 
 
4�X�ì�������Z�����h�E���W�K�d�Z���^�E�����K���d���•�������<�K�E�^�d�Z�h�<���/�:�� 
 
4.1   KATEGORIZACIJA OBJEKTA, TEMELJNIH TAL 
        �/�E���^���/�•�D�/���E�/�,�������<�K���&�/���/���E�d�K�s 

 
�W�Œ�}�i���l�š�v�]���‰�}�•�‰���“���l���š���o���W    ag = 0.125 x 1.2 = 0.15 

  Kategorija tal :     TIP D 
  Koeficient tal:      S = 1.35 
  
  �<���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]���v�]���v�]�Z���i�v�] �����•�]���•�‰���l�š�Œ���W   TB = 0.20 s 
        TC = 0.80 s 

TD = 2.00 s 
�&���l�š�}�Œ���}���v���“���v�i�����l�}�v�•�š�Œ�µ�l���]�i���W   q = 4.0 

 
 



 
                       
                                                                                                                                  stran:68 
 
 

 
�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

4.2   PROJEKTNI SPEKTER ODZIVA Sd(T1) 
 

�s�Œ�����v�}�•�š���}�•�v�}�À�v���P�����v�]�Z���i�v���P���������•�����l�}�v�•�š�Œ�µ�l���]�i��  
   
  T1 = Ct x H3/4 =  0.25    Ct = 0.05 
        H = 8.40 m 
 

TB �G T1 �G���dC : Sd(T1) = ag x S x 2.5 / q = 0.127 
 
 
4.3  �/�•�Z�����h�E���D���^�����K���:���<�d�� 
 
  �t���A���'���=���G���—Ei x QKi   �—Ei �A���”���Æ���—2i = 1.0 x 0.0 = 0.0 (streha) 
      �—Ei �A���”���Æ���—2i = 0.5 x 0.3 = 0.15 (nadstropje) 
   

G1strehe = 1.41 kN/m2  Q1strehe = 1.30 kN/m2 

  G2strehe = 2.51 kN/m2  Q2strehe = 1.68 kN/m2 

  G1stropa = 2.48 kN/m2  Q1Stropa = 2.00 kN/m2 

  G2stropa = 0.95 kN/m2  Q1Stropa = 1.00 kN/m2 
GZS  = 0.88 kN/m2   GNS = 0.70 kN/m2 

 
�x MASA OBJEKTA: 

 
- �}�•�š�Œ���“�i��  2.51(1.68)x373.25  =   936.86 (627.06) kN 
- steneZN  0.88x231.36  =   203.60 kN 
- steneNN  0.70x238.43  =   166.90 kN 
- �}�•�š�Œ���“�i��  1.41(1.30)x476.30  =   671.58 (619.19) kN 
- �•�š�Œ�}�‰���‰�Œ�]�š�o�]���i����  2.48(3.00)x440.74  = 1093.03 (1322.22) kN 
- �•�š�Œ�}�‰���‰�Œ�]�š�o�]���i����  0.95(1.00)x179.58  =   170.60 (179.58) kN 
- steneZP  0.88x460.84x0.5  =   202.77 kN 
- steneNP  0.70x658.04x0.5  =   230.31 kN 

 
�x �D���^�����W�K���W�K�^���D���•�E�/�,�����d���•���,�W 

 

���š���Î�� Gkj Qki �N�î�] �” �—Ei �'�l�i���=���—Ei x QKi 

nadstropje 1122.11 627.06 0 1.0 0 1122.11 

�‰�Œ�]�š�o�]���i�� 2553.54 1501.80 0.3 0.5 0.15 2778.81 
 

Skupna masa objekta: 
�t���A���G�'���=���G���—Ei x QKi = 3900.92 kN 

 
4.4  �/�•�Z�����h�E���W�K�d�Z���^�E�����^�/�>E 
 

FB = SD(T) X W = 493.71 kN  
 
 
4.5  RAZPOREDITEV POTRESN�����^�/�>�����W�K�����d���•���, 
 

���š���Î�� 
�À�]�“�]�v�������š���Î�����}����

tal 
�}���š���Î�������À���À�•���l�]��

���š���Î�] 
�&�]���A���&�����Æ���Ì�]���Æ���t�]���l�T��

zi x Wi Fvi 

     S-N 7.85 1122.11 231.17 231.17 

N-P 3.60 2778.81 262.54 493.71 
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4.6  RAZPOREDITEV POTRESNE SILE PO ELEMENTIH - NADSTROPJE 
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POTRESNA SILA V X-SMERI 

  FBx 
ey = ys-

ly/2   My = FBx*ey 
    231.17 -1.36  -315,33 

�“�š�X 
elementa 

���}�o�Î�]�v����
bx,i 

oddaljenost od 
�š���Î�]�“�������Ç�] bx,i*yi ys syi=yi-ys bxi*syi2 Fix Fiy Fi F1.00 

ZUNANJE STENE 
HN 1 1.17 18.38 21.50   10.55 130.32 5.48 0.15 5.64 4.82 
HN 2 0.92 18.38 16.91   10.55 102.48 4.31 -0.33 3.98 4.33 
HN 3 0.86 18.38 15.81   10.55 95.79 4.03 -0.15 3.87 4.50 
HN 14 4.13 0.00 0.00   -7.83 252.94 17.31 -0.19 17.12 4.14 
HN 15 8.06 0.00 0.00   -7.83 493.64 33.77 -0.15 33.63 4.17 

NOTRANJE STENE 
HN 4 3.02 14.36 43.37   6.53 128.94 13.82 0.00 13.82 4.58 
HN 5 1.00 13.60 13.60   5.77 33.34 4.56 0.00 4.56 4.56 
HN 6 2.59 13.60 35.22   5.77 86.35 11.80 0.00 11.80 4.56 
HN 7 2.19 13.60 29.78   5.77 73.01 9.98 0.00 9.98 4.56 
HN 8 4.76 10.96 52.17   3.13 46.75 21.35 0.00 21.35 4.48 
HN 9 7.92 10.96 86.80   3.13 77.79 35.52 0.00 35.52 4.48 
HN 10 6.21 7.95 49.37   0.12 0.10 27.35 0.00 27.35 4.40 
HN 11 1.62 5.96 9.66   -1.87 5.64 7.05 0.00 7.05 4.35 
HN 12 4.68 5.96 27.89   -1.87 16.29 20.36 0.00 20.36 4.35 
HN 13 3.40 2.65 9.01   -5.18 91.09 14.49 0.00 14.49 4.26 

                      
  52.53   411.10 7.83   1634.48         

 
 
 
POTRESNA SILA V Y-SMERI 

  FBy 
ex = xs-

lx/2   Mx = FBy*ex 
    231.17 3,85  891.15 

�“�š�X 
elementa 

���}�o�Î�]�v����
by,i 

oddaljenost od 
�š���Î�]�“�������Æ�] by,i*xi xs sxi=xi-xs byi*sxi2 Fiy Fix Fi F1.00 

ZUNANJE STENE 
VN 1 1.30 9.69 12.60   -4.43 25.57 7.44 0.94 8.38 6.45 
VN 2 1.52 8.07 12.27   8.07 98.99 7.26 0.74 8.00 5.26 
VN 3 0.81 7.09 5.74   7.09 40.72 3.93 0.69 4.62 5.70 
VN 4 1.12 6.30 7.06   6.30 44.45 5.50 -2.46 3.04 2.72 
VN 5 1.22 4.48 5.47   4.48 24.49 6.16 -4.79 1.37 1.12 
VN 6 1.67 3.34 5.58   3.34 18.63 8.58 0.00 8.58 5.13 
VN 7 1.06 0.00 0.00   0.00 0.00 5.71 1.50 7.21 6.80 
VN 15 5.87 20.54 120.57   20.54 2476.50 22.47 0.44 22.91 3.90 
VN 16 11.09 20.54 227.79   20.54 4678.78 42.46 1.14 43.59 3.93 

NOTRANJE STENE 
VN 8 4.45 12.71 56.56   12.71 718.87 19.68 0.00 19.68 4.42 
VN 9 4.45 16.31 72.58   16.31 1183.77 18.47 1.50 19.96 4.49 
VN 10 2.01 10.87 21.85   10.87 237.50 9.17 0.44 9.61 4.78 
VN 11 3.15 7.41 23.34   7.41 172.96 15.20 1.14 16.34 5.19 
VN 12 0.76 10.87 8.26   10.87 89.80 3.47 0.96 4.43 5.83 
VN 13 0.91 10.87 9.89   10.87 107.52 4.15 1.13 5.29 5.81 
VN 14 1.51 10.87 16.41   10.87 178.42 6.89 1.89 8.78 5.81 

                      
  42.90   605.96 14.12   10096.96         
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4.7  RAZPOREDITEV POTRESNE SILE PO ELEMENTIH �t �W�Z�/�d�>�/���:�� 
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POTRESNA SILA V X-SMERI 

  FBx 
ey = ys-

ly/2   My = FBx*ey 
    493.71 7.04  3476.45 

�“�š�X 
elementa 

���}�o�Î�]�v����
bx,i 

oddaljenost od 
�š���Î�]�“�������Ç�] bx,i*yi ys syi=yi-ys bxi*syi2 Fix Fiy Fi F1.00 

ZUNANJE STENE 
HP 1 0.97 36.96 35.85   11.44 126.91 3.54 -0.87 2.67 2.75 
HP 2 1.19 36.96 43.98   11.44 155.70 4.34 1.05 5.39 4.53 
HP 3 1.51 36.96 55.81   11.44 197.57 5.51 2.32 7.83 5.19 
HP 4 2.07 36.96 76.51   11.44 270.84 7.55 0.00 7.55 3.65 
HP 5 2.02 36.96 74.66   11.44 264.30 7.37 0.66 8.03 3.98 
HP 6 1.74 36.96 64.31   11.44 227.66 6.35 0.29 6.64 3.82 
HP 16 6.08 32.35 196.69   6.83 283.50 24.12 0.00 24.12 3.97 
HP 22 1.04 22.94 23.86   -2.58 6.93 4.80 0.00 4.80 4.61 
HP 23 1.36 22.94 31.20   -2.58 9.06 6.28 0.00 6.28 4.61 
HP 27 2.17 18.57 40.30   -6.95 104.86 10.67 0.00 10.67 4.91 

NOTRANJE STENE 
HP 7 1.22 33.83 41.27   8.31 84.22 4.72 0.00 4.72 3.87 
HP 8 2.14 33.83 72.40   8.31 147.73 8.27 0.00 8.27 3.87 
HP 9 3.52 33.83 119.08   8.31 242.99 13.60 0.00 13.60 3.87 
HP 10 1.20 33.83 40.60   8.31 82.84 4.64 0.00 4.64 3.87 
HP 11 1.48 34.44 50.97   8.92 117.72 5.66 0.00 5.66 3.82 
HP 12 7.16 32.18 230.41   6.66 317.45 28.49 0.00 28.49 3.98 
HP 13 2.83 32.18 91.07   6.66 125.47 11.26 0.00 11.26 3.98 
HP 14 7.05 32.18 226.87   6.66 312.57 28.05 0.00 28.05 3.98 
HP 16 4.25 29.55 125.59   4.03 68.97 17.68 0.00 17.68 4.16 
HP 17 7.15 29.55 211.28   4.03 116.04 29.74 0.00 29.74 4.16 
HP 18 1.67 30.27 50.55   4.75 37.66 6.86 0.00 6.86 4.11 
HP 19 4.94 30.27 149.53   4.75 111.39 20.30 0.00 20.30 4.11 
HP 20 6.21 26.53 164.75   1.01 6.32 27.12 0.00 27.12 4.37 
HP 21 7.26 24.55 178.23   -0.97 6.85 32.70 0.00 32.70 4.50 
HP 24 3.40 20.09 68.31   -5.43 100.30 16.36 0.00 16.36 4.81 
HP 25 5.69 18.58 105.72   -6.94 274.17 27.96 0.00 27.96 4.91 
HP 26 1.74 18.58 32.33   -6.94 83.84 8.55 0.00 8.55 4.91 
HP 28 9.24 15.88 146.73   -9.64 858.93 47.12 0.00 47.12 5.10 
HP 29 1.72 8.58 14.76   -16.94 493.66 9.64 0.00 9.64 5.60 
HP 30 4.53 8.58 38.87   -16.94 1300.17 25.38 0.00 25.38 5.60 
HP 31 2.20 5.58 12.28   -19.94 874.86 12.78 0.00 12.78 5.81 
HP 32 4.53 5.58 25.28   -19.94 1801.41 26.31 0.00 26.31 5.81 

                      
  111.28   2840.03 25.52   9212.89         

 
POTRESNA SILA V Y-SMERI 

  FBy 
ex = xs-

lx/2   Mx = FBy*ex 
    493.71 -2,84  -1400.51 

�“�š�X 
elementa 

���}�o�Î�]�v����
by,i 

oddaljenost od 
�š���Î�]�“�������Æ�] by,i*xi xs sxi=xi-xs byi*sxi2 Fiy Fix Fi F1.00 

ZUNANJE STENE 
VP 1 1.76 9.68 17.04   -7.17 90.44 8.86 -0.31 8.55 4.86 
VP 2 1.92 7.94 15.24   7.94 121.04 10.47 -0.38 10.09 5.25 
VP 3 1.12 6.37 7.13   6.37 45.45 6.06 -0.48 5.58 4.98 
VP 4 1.22 4.61 5.62   4.61 25.93 6.54 -0.66 5.88 4.82 
VP 5 1.67 3.42 5.71   3.42 19.53 8.89 -0.64 8.25 4.94 
VP 6 1.90 1.81 3.44   1.81 6.22 10.03 -0.55 9.48 4.99 
VP 7 1.24 0.00 0.00   0.00 0.00 6.49 -1.15 5.34 4.30 
VP 8 1.06 0.00 0.00   0.00 0.00 5.54 0.07 5.62 5.30 
VP 9 2.36 0.00 0.00   0.00 0.00 12.34 0.10 12.44 5.27 
VP 10 2.36 0.00 0.00   0.00 0.00 12.34 0.42 12.76 5.41 
VP 11 2.91 0.00 0.00   0.00 0.00 15.22 0.00 15.22 5.23 
VP 12 1.69 0.00 0.00   0.00 0.00 8.84 -0.28 8.56 5.06 
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VP 15 1.10 9.47 10.42   9.47 98.65 6.04 -0.49 5.55 5.05 
VP 16 1.35 9.47 12.78   9.47 121.07 7.42 -0.81 6.60 4.89 
VP 27 2.37 20.62 48.87   20.62 1007.69 13.75 -0.28 13.47 5.69 
VP 29 1.84 23.31 42.89   23.31 999.78 10.81 -0.37 10.45 5.68 
VP 30 1.00 27.83 27.83   27.83 774.51 6.00 -1.32 4.68 4.68 
VP 35 0.94 39.37 37.01   39.37 1457.00 5.94 -0.52 5.42 5.77 
VP 36 6.47 39.37 254.72   39.37 10028.48 40.90 -1.30 39.60 6.12 

NOTRANJE STENE 
VP 13 5.04 1.91 9.63   1.91 18.39 26.63 0.00 26.63 5.28 
VP 14 2.20 1.91 4.20   1.91 8.03 11.62 -0.28 11.34 5.16 
VP 17 3.02 14.35 43.34   14.35 621.89 17.00 -0.49 16.50 5.47 
VP 18 2.80 18.24 51.07   18.24 931.55 16.06 -0.81 15.25 5.45 
VP 19 2.80 22.13 61.96   22.13 1371.26 16.36 -0.28 16.09 5.75 
VP 20 2.80 26.02 72.86   26.02 1895.71 16.66 -0.37 16.30 5.82 
VP 21 2.48 12.51 31.02   12.51 388.12 13.83 -1.32 12.51 5.04 
VP 22 5.97 7.50 44.78   7.50 335.81 32.47 -0.52 31.95 5.35 
VP 23 1.49 10.90 16.24   10.90 177.03 8.24 -1.30 6.94 4.66 
VP 24 1.30 18.60 24.18   18.60 449.75 7.47 -0.47 7.00 5.38 
VP 25 4.67 20.46 95.55   20.46 1954.92 27.07 -0.80 26.28 5.63 
VP 26 3.59 20.46 73.45   20.46 1502.82 20.81 -0.22 20.59 5.74 
VP 28 7.33 23.15 169.69   23.15 3928.31 43.04 -0.65 42.39 5.78 
VP 31 2.36 30.45 71.86   30.45 2188.20 14.34 -0.17 14.16 6.00 
VP 32 3.81 30.45 116.01   30.45 3532.64 23.14 0.20 23.34 6.13 
VP 33 2.56 33.45 85.63   33.45 2864.39 15.76 0.51 16.28 6.36 
VP 34 3.89 33.45 130.12   33.45 4352.53 23.95 1.09 25.05 6.44 

                      
  94.39   1590.31 16.85   41317.12         

 
 

5.0  �/�•�Z�����h�E���,�K�Z�/�•�K�E�d���>�E�� NOSILNOSTI STENSKIH ELEMENTOV 
 

Ho�Œ�]�Ì�}�v�š���o�v�}���v�}�•�]�o�v�}�•�š���•�š���v�•�l�]�Z�����o���u���v�š�}�À���Œ�����µ�v���u�}���À���•�l�o�����µ���•���•�š���v�����Œ���}�u�����E���í�õ�õ�ñ-1-1:2005 z 
�µ�‰�}�Œ�����}���u���š�}���������X���•�������}�o�}���]�š���À���v�}�•�]�o�v�}�•�š�]���•�š���v���Ì���u���À���v�}-�À�o���l�v���v�]�u�]���‰�o�}�“�����u�]���µ�‰�}�Œ�����]�u�}���Œ�����µ�v�•�l����
�u�}�����o���U���l�]���µ�‰�}�“�š���À���i�}���‰�}�‰�µ�•�š�o�i�]�À�}�•�š���À���Ì�v�]�Z���•�Œ�����•�š���À���u�������‰�o�}�“�����u�]���]�v���o���•���v�]�u���}�l�À�]�Œ�i���u���š���Œ���µ�‰�}�“�š���À���i�}��
�Œ���Ì�‰�}�l�����À���v���š���Ì�v�]���}�v�]���D�s���‰�o�}�“���X�������o�}�À���v�i�����Z�}�Œ�]�Ì�}�v�š���o�v�]�Z���}���š���Î�����v�����•�š���v�•�l�������o���u���v�š�����‰�Œ�����•�š���À�o�i���š����
�}���š���Î���]���À���š�Œ�����~�l�Œ���š�l�}�š�Œ���i�v�����}���š���Î�����•���]�v���‰�����‰�}�š�Œ���•�U���l�]���‰�Œ�����•�š���À�o�i�����v���Ì�P�}���v�}���}���š���Î���}�X���s���Œ�š�]�l���o�v�����}���š���Î������
lesene konstrukcije se pren���“���i�}���Ì�P�}�o�i���‰�Œ���l�}���o���•���v���P�����}�l�À�]�Œ�i���U���u�����š���u���l�}���•�����Z�}�Œ�]�Ì�}�v�š���o�v�����}���š���Î������
�‰�Œ���v���“���i�}���‰�Œ���l�}���}���o�}�Î�v�]�Z���‰�o�}�“�����v�����o���•���v���}�l�À�]�Œ���l�}�v�•�š�Œ�µ�l���]�i���X 

 
Materialne karakteristike: 

 E0,mean Gmean fm,k   ft,0,k     fc,0,k          fv,k �Œm 
 [kN/cm2] [kN/cm2] [kN/cm2] [kN/cm2] [kN/cm2] [kN/cm2] [kg/m3] 
Les C24 1100 69 2,4 1,4 2,1 0,25 420 
MVP 15 380 160 0,45 0,24 0,75 0,35 1150 
OSB 3 350 100 1,95 1,20 1,40 0,80 600 

 
55..11  IIZZRRAA����UUNN  HHOORRIIZZOONNTTAALLNNEE  NNOOSSIILLNNOOSSTTII  SSTTEENN    

 
5.1.1 ZUNANJE STENE �t ���v�}�•�š�Œ���v�•�l�����}���o�}�P�����K�^�����~�v�����•�š�Œ�}�‰�i���=�‰�Œ�]�š�o�]���i���• 

 
5.2.1.1 Nosilnost sponk:  KG 750  d = 1.53 mm 

 
�W�o�}�“�������K�^���W�� 
fh,1,k = 65 x d-0.7 x t0.1 = 65x1.53-0.7x150.1 = 63.28 N/mm2 

 
Les: 
fh,2,k �A���ì�X�ì�ô�î���Æ���Œk,i x d-0.3 = 0.082x350x1.53-0.3 = 25.26 N/mm2 

My,k = 240xd2.6 = 240x1.532.6  = 725.12 Nmm   
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�t���A����fh,2,k / fh,1,k = 0.42 
 

Fv,Rk, min = 651.03 N  
Fv,Rd, potres = 1.00x651.03/1.3 =  500.79 N 
Fv,Rd, veter = 0.9x651.03/1.3 =  450.71 N 

 
�x Razmak sponk: 

 
eR =  60 mm  
eM = 130 mm  

 
�x �W�}�š�Œ���•�v�����}���š���Î�����W 

- Nosilnost stene stenskega segmenta (b=125 cm, h= 340 cm): 
 

      �í���V�������H���Z/2  
Fv,Rd,stene =  Fv,Rd x b x c / eR ;  c = 2xb/h ; b < h/2 

 
 
Fv,Rd,stene  = 0.501 kN x125 cm x 0.769 / 5.0 cm = 9.63 kN  
 
�E�}�•�]�o�v�}�•�š���•�š���v�����v�����š���l�}���]���u���š���Œ�W 
Fv,Rd,stene / m   = 9.63 kN / 1.25 m = 7.71 kN/m'  

 
�x �K���š���Î�������À���š�Œ���W 

Fv,Rd,stene  = 0.451 kN x125 cm x 0.769 / 5.0 cm = 8.67 kN  
 

�E�}�•�]�o�v�}�•�š���•�š���v�����v�����š���l�}���]���u���š���Œ�W 
Fv,Rd,stene / m   = 8.67 kN / 1.25 m = 6.94 kN/m'  
 

 
5.1.2 NOTRANJE STENE �•���/�E�a�d���>�����/�:�^�<�K���Z���s�EINO �t ���v�}�•�š�Œ���v�•�l�����}���o�}�P�����K�^�����~�v�����•�š�Œ�}�‰�i���=�‰�Œ�]�š�o�]���i���• 

 
5.2.1.1 Nosilnost sponk:  KG 750  d = 1.53 mm 

 
�W�o�}�“�������K�^���W�� 
fh,1,k = 65 x d-0.7 x t0.1 = 65x1.53-0.7x150.1 = 63.28 N/mm2 

 
Les: 
fh,2,k �A���ì�X�ì�ô�î���Æ���Œk,i x d-0.3 = 0.082x350x1.53-0.3 = 25.26 N/mm2 

My,k = 240xd2.6 = 240x1.532.6  = 725.12 Nmm 
  

�t���A����fh,2,k / fh,1,k = 0.42 
 

Fv,Rk, min = 651.03 N  
Fv,Rd, potres = 1.00x651.03/1.3 =  500.79 N 
Fv,Rd, veter = 0.9x651.03/1.3 =  450.71 N 

 
�x Razmak sponk: 

 
eR =  60 mm  
eM = 130 mm  

 
�x �W�}�š�Œ���•�v�����}���š���Î�����W 

- Nosilnost stene stenskega segmenta (b=125 cm, h= 340 cm): 
 

      �í���V�������H���Z�l�î  
Fv,Rd,stene =  Fv,Rd x b x c / eR ;  c = 2xb/h ; b < h/2 

 
 
Fv,Rd,stene  = 0.501 kN x125 cm x 0.769 / 5.0 cm = 9.63 kN  
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�E�}�•�]�o�v�}�•�š���•�š���v�����v�����š���l�}���]���u���š���Œ�W 
Fv,Rd,stene / m   = 9.63 kN / 1.25 m = 7.71 kN/m'  

 
�x �K���š���Î�������À���š�Œ���W 

Fv,Rd,stene  = 0.451 kN x125 cm x 0.769 / 5.0 cm = 8.67 kN  
 

Nosilnost stene na �š���l�}���]���u���š���Œ�W 
Fv,Rd,stene / m   = 8.67 kN / 1.25 m = 6.94 kN/m'  
 

 
55..33    PPRREEGGLLEEDDNNIICCAA  NNOOSSIILLNNOOSSTTII  SSTTEENNSSKKIIHH  EELLEEMMEENNTTOOVV  

 
�E�}�•�]�o�v�}�•�š�����o���u���v�š�}�À���v�����š���l�}���]���u���š���Œ���•�š���v�����~�l�E�l�u�[�• 

�s�Œ�•�š�����}���š���Î���� Veter Potres 

Zunanje stene  6.94 7.71 

Notranje stene  6.94 7.71 

 
 

6.0  SIDRANJE TALNEGA VENCA IN STENSKIH ELEMENTOV 
 

6.1 SIDRANJE NADSTROPJA: 
 
�^�]���Œ���v�i�����Ì�µ�v���v�i�]�Z���v�����•�š�Œ�}�‰�v�]�Z���•�š���v���•�����]�Ì�À���������Ì�����D�&���Ì���‰�o���š�}�����������o�]�v�����î�X�ì���u�u���]�v�����E�����Î�]���v�]�l�]���ð,0x50 
(15+15 kom). Notranje stene nadstropja se sidrajo z sidr�}�u�������Z���í�ì�ì���~�Î�]���v�]�l�]�����^�����ñ�U�ì�Æ�ð�ì�•��- 1 x ABR 100 v 
smeri x in 2 x ABR 100 v smeri y �v�����À�•���l���u���À�}�P���o�µ���‰�}�o�v���P�����•�š���v�•�l���P�������o���u���v�š�����]�v���Ì���•�š�Œ�]�Î�v�]�u�]���•�]���Œ�]�������Z��
100 na razmaku e =1.25 m . 

 
6.1.1 Maksimalna vertikalna sila v elementu �t zunanje stene: 

  
F1d = 4.82x3.24  - 1.35 �t 1.63 =  12.64 kN (smer x)  
F1d = 6.80x3.24  - 2.00  - 1.78 = 18.25 kN (smer y)  
 
a)  �E�}�•�]�o�v�}�•�š���Î�]���v�]�l�}�À�����E�����ð�U�ì�Æ�ñ�ì���~�í�ñ�=�í�ñ���l�}�u�•�W 
 
R1,k = 2.22 kN 
R1,d = kmodxRk�l�vm =  1.0x2.22/1.3 = 1.70 kN 
R1,d, red = 1.70 kN x 15 kom = 25.50 kN > 18.25 kN 

  
b) Nosilnost BMF traku: 
 
R1,k = 26.60 kN 
R1,d = kmodxRk�l�vm =  1.0x26.60/1.3 = 20.46 kN > 18.25 kN 
 
6.1.2 Maksimalna vertikalna sila v elementu �t notranje stene: 

  
F1d = 4.58x3.24  - 5.77 �t 3.43 =  5.64 kN (smer x)  
F1d = 5.83x3.24  - 6.13 �t 0.91 = 11.85 kN (smer y)  

 
a�•���<�}�š�v�]�l�������Z���í�ì�ì���~�Î�]���v�]ki CSA 5,0x40):  
 
R1,d = kmodxRk�l�vm =  1.0x12.55/1.3 = 9.65 kN > 5.64 kN  - ABR 100 1x (smer-x) 
R1,d = kmodxRk�l�vm =  1.0x25.10/1.3 = 19.30 kN > 11.85 kN  - ABR 100 2x (smer-y) 
 
R2,3d = 1.0x10.15/1.3 = 7.80 kN  > 7.27 kN  
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�ò�X�î���^�/���Z���E�:�����W�Z�/�d�>�/���:���W 
 
Talni �À���v�������•�o�µ�Î�]���Ì�����o���Î�]�“���� stenskih elementov. Dimenzije 8.0/16.0 cm. Sidranje zunanjih �‰�Œ�]�š�o�]���v�]�Z���•�š���v���•����
�]�Ì�À���������Ì�����À�]�Î�v�]�u�]���•�]���Œ�]��HD2P (�Î�]���v�]�l�]�����E�����ð�U�ì�Æ�ð�ì���í�ñ���l�}�u�•�U���v�}�š�Œ���v�i�]�Z���‰�����Ì�����À�]�Î�v�]�u�]���•�]���Œ�]���,�d�d�ñ���~�Î�]���v�]�l�]�����E����
4,0x50 15 kom) na vsakem vogalu polnega stensk���P�������o���u���v�š�����]�v���•���•�š�Œ�]�Î�v�]�ui kotniki AE116 na razmaku 
e = 1.25 m. Za povezovanje kotnikov z AB konstrukcijo se uporabijo sidra FBN II M12 in FAZ II M16. 
 
6.2.1 Maksimalna vertikalna sila v elementu �t zunanje stene 
 
F1d = 5.19x3.40 - 1.10 �t 3.08 �t 2.69 =  10.78 kN (smer x) 
F1d = 6.12x3.40 �t 3.43 �t 4.49 =  12.89 kN (smer y) 
 
a) Sidro HD2P sestavljeno: 

 
�x Zgornji del: sidro HDUF400G �~�Î�]���v�]�l�]�����E�����ð�U�ì�Æ�ð�ì���í�ñ���l�}�u�•�W 

 
R1d = 1.83x15x1.0/1.3 = 21.12 kN ali  
R1d = 26.70x1.0/1.3x1.0 = 20.53 kN (merodajna vrednost) 
 

    Ft,E,d /R1d �A���í�î�X�ô�õ���l���î�ì�X�ñ�ï�A���ì�X�ò�ï���G���í 
 

�x Spodnji del: sidro HDBU220G �~�Ì���h���‰�}���}�Î�l�}���ñ�ì�Æ�ñ�ì�Æ�ô���u�u���T���í�ò�u�u�•�W 
 
R1d = 19.20x1.0/1.3x1.0 = 14.76 kN 

    Ft,E,d /R1d �A���í�î�X�ô�õ���l���í�ð�X�ó�ò���A���ì�X�ô�ó���G���í 
 
b) Sidro za pritrditev FAZ II M16 (hef = 85 mm) : 
  
F1d = 1.40x12.89 = 18.04 kN  

 
Rd =  20.68 kN > 18.04 kN 
Vd =  34.54 kN > 6.12 kN 
 
�í�ô�X�ì�ð�l�î�ì�X�ò�ô���=���ò�X�í�î�l�ï�ð�X�ñ�ð���A���í�X�ì�ñ���G���í�X�î 

 
6.2.1 Maksimalna vertikalna sila v elementu �t notranje stene 
 
F1d = 5.81x3.40  - 4.77 �t 2.62 =  12.36 kN (smer x) 
F1d = 6.44x3.40 �t 6.25 �t 3.04 =  12.61 kN (smer y) 

 
���•���^�]���Œ�}���,�d�d�ñ���~�Î�]���v�]�l�]�����E�����ð�U�ì�Æ�ð�ì���í�ñ���l�}�u�•�W 

 
R1d = (15-3.5)x1.84x1.0/1.3 = 16.28 kN ali (merodajna vrednost) 
R1d = 24.70x1.0x1.3 = 19.00 kN  
 

   Ft,E,d /R1d = 12.61/ 16.28 = 0.78 �G���í 
 
b) Sidro za pritrditev FAZ II M16 (hef = 85 mm) : 
  
Rd =  20.68 kN > 12.61 kN 
Vd =  34.54 kN > 6.44 kN 
 
12.61/20.68 + 6.44/34.54 = 0.88 �G���í�X�î 
 
���•���<�}�š�v�]�l�������í�í�ò���~�Î�]���v�]�l�]�����E�����ð�U�ì�Æ�ñ�ì�•�W 

 
R2/3d = kmodxR2/3,k�l�vm = 1.0x14.20/1.3 = 10.92 kN > 8.05 kN 
�^�š�Œ�]�Î�v�����v�}�•�]�o�v�}�•�š���•�]�����Œ���î���Æ���D�í�î���À�������š�}�v�µ�W���sRd = 2x13.86 kN = 27.72 kN 

 
 
 



 
                       
                                                                                                                                  stran:77 
 
 

 
�•�š���š�]���v�]���]�Ì�Œ�����µ�v��- PZI 

 

7.0 ZIDANI DEL OBJEKTA (ENERGETSKI PROSTOR, SHRAMBA) 
 
�ó�X�í�����Z�D�X�������d�X���W�>�K�a���� POZ 3.1, d = 15.0 cm; C25/30, BSt 500 MA 

 
�K���d���•�������W  
lesena talna obloga       80 mm  =  0.35 kN/m2 

prodec   0.08x20.0  =  1.60 kN/m2 

filc     =  / 
XPS   0.02x0.3  =  0.06 kN/m2 

hidroizolacija    =  / 
naklonski beton  40 mm  =  1.00 kN/m2 
���Œ�u�X�����š�X�‰�o�}�“����  0.15x25.0  =  3.75 kN/m2 

notranji omet  0.01x13.0  =  0.13 kN/m2 

g =  6.89 kN/m2 

�l�}�Œ�]�•�š�v�����}���š���Î����   p           =  2.50 kN/m2 

  �š�}�‰�o�}�š�v�������Œ�‰���o�l��   q =  1.00 kN/m2 
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7.2  AB PREKLADA POZ 3.2; b = 25.0 cm, h = 40.0 cm; C25/30, BSt 500 S 

 
l = 2.00x1.05  = 2.10 m  

 
�K���d���•������ 
od poz 3.1    =  10.01 (3.62) kN/m 
�o���•�š�v�����š���Î����     0.25x0.40x25  =    2.50 kN/m 
    g (q) =  12.51 (3.62) kN/m 

 
�E�K�d�Z���E�:�����^�d���d�/���E�����<�K�>�/���/�E�����~�D�^�E���W���vg = 1.35�V���vq = 1.50) 

 
Md = 1.35x Md,g + 1.50x Md, q =  12.30 kNm 
Vd =  g (q) x l x 0.5 =  13.14 (3.80) kN 
 
DIMENZIONIRANJE  �~�D�^�E���W���vg �A���í�X�ï�ñ�V���vq = 1.50) 

 

 
 

 
OPOMBA: 
Vse ostale odprtine nad okni in vrati se naj armirajo z minimalno armaturo. �D�}�Î�v�����i�����µ�‰�}�Œ��������
monta�Î�v�]�Z���‰�Œ���l�o�����X���E�������v�}�•�]�o�v�]�u�]���Ì�]���}�À�]���i�����‰�}�š�Œ�����v�}���v���‰�Œ���À�]�š�]���Z�}�Œ�]�Ì�}�v�š���o�v�}���À���Ì���À�]�“�]�v�����ï�ì�����u �]�v���“�]�Œ�]�v����
zida, ki se armira z 4 �T12, stremena so �T 6/30 cm. ���Œ�u�]�Œ���v�}�������š�}�v�•�l�]���•�š�����Œ�]���•�����v���i�����Œ�u�]�Œ���i�}���•���ð���T���í�ð��
�•�š�Œ���u���v�]���T���ô�l�í�ì�����}���î�ì�����u�X��C25/30 ; BSt 500 S ; BSt 500 MA. 
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8�X�ì���d���D���>�:�E�����W�>�K�a���� 
 
8�X�í���d���D���>�:�E�������W�>�K�a������OBJEKTA POZ  4.1, d = 30.0 cm; C25/30, BSt 500 MA, BSt 500 S 
 

�K���d���•�������W���}���i���l�š  
predelne stene    =   0.86 kN/m2 
finalni tlak        10 mm  =   0.24 kN/m2 
cementni estrih  0.05x24  =   1.20 kN/m2 
sist���u�•�l�����‰�o�}�“����  45 mm  =   0.07 kN/m2 
stiropor   120 mm  =   0.30 kN/m2 
���Œ�u�X�����š�X�‰�o�}�“����  0.30x25.0  =   7.50 kN/m2 

      g = 10.17 kN/m2 
�l�}�Œ�]�•�š�v�����}���š���Î����   p           =   3.00 kN/m2 
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8.2  PASOVNI TEMELJ PERGOLE ;  b = 29 cm , h = 160 cm 
 

�K���d���•�����W 
od strehe    2.00(7.00)/1.12      =   1.79 (6.25) kN/m 

 temelji    0.29x1.60x25  = 11.60 kN/m 
     q(q) = 13.39 (6.25) kN/m 
 

Nsd = 1.35xNg + 1.50xNq = 27.45 kN/m  
 
�•Nsd = Nsd /b x l = 0.009 kN/cm2   �D�������•Nsd dopustna = 0.026 kN/cm2 

 

8.3 �d�K���<�K�s�E�/���d���D���>�:���W���Z�'�K�>�����ò�ì�l�ò�ì�l�í�ò�ì�����u 
 
�K���d���•�����W 

 od strehe    =   7.35 (25.73) kN 
temelj       0.60x0.60x1.60x25 = 14.40 kN 
   g(q) = 21.75 (25.73) kN 

 
Nsd = 1.35xNg +1.50xNq = 67.96 kN  
 
�•Nsd = Nsd / b x d = 0.019 kN/cm2  < �•Nsd dopustna = 0.026 kN/cm2 

 

OPOMBA: 

�'���}�o�}�“�l�}��geomehanski elaborat je izdelal Geomet d.o.o. iz Kranja, �“�š�X 14-1/2016. �d���u���o�i�v�����‰�o�}�“������
objekta je debeline 30 ���u�U�����Œ�u�]�Œ���v�����Ì���u�Œ���Î���•�š�}�����Œ�u���š�µ�Œ�}�X���D���Œ�l���������š�}�v�����i�������î�ñ�l�ï�ì�X���•���“���]�š�v�]���•�o�}�i��
armature je 4.0 cm. �d���u���o�i�v�����‰�o�}�“�������}���i���l�š�����i���������š�}�v�]�Œ���v�� �v�����]�Ì�}�o�����]�i�•�l�]���‰�o�}�“���]���y�W�^ in sloju 10 cm 
�‰�}���o�}�Î�v���P���������š�}�v��. D�]�u���v�Ì�]�}�v�]�Œ���v�����i�����•���‰�}�u�}���i�}���Œ�����µ�v���o�v�]�“�l���P�����‰�Œ�}�P�Œ���u�����d�}�Á���Œ���ó�X Temeljenje je 
�‰�}�š�Œ�����v�}���]�Ì�À���•�š�]���‰�}�����‰�o���•�š�i�}���µ�u���š�v���P�����v���•�µ�š�i�����]�v���Î�]�š�l�]�Z���u���o�i���•�š�}���P�o�]�v���•�š�]�Z���Ì���u�o�i�]�v�X���W�}�����š���u���o�i�v�}���‰�o�}�“���}�� 
naj se izvede tamponsko nasutje v globini min. 80 cm ter se utrdi  v  predpisanih  slojih  minimalno do  
Ms > 45 Mpa. �E�����Œ���“�����v�����P�o�]�v���v�����š�o�����v���i���•�����‰�}�o�}�Î�]���o�}���]�o�v�]���P���}�•�]�v�š���š�]�l�X���E���•�]�‰���v���i���•�����]�Ì�À���������À���š�Œ���Z���‰�o���•�š���Z���]�v��
�u�}�Œ�������]�š�]���Ì�����“�]�Œ�]�v�}���•���v�����]�i�����“�]�Œ�“�]���}�����š���u���o�i�v�����‰�o�}�“�����X��Pr�]���]�Ì�Œ�����µ�v�µ���š���u���o�i�v�����‰�o�}�“�������i�����µ�‰�}�“�š���À���v���u�}���µ�o��
reakcije tal k  = 1860 kN/m3 �]�v�����}�‰�µ�•�š�v�����v�}�•�]�o�v�}�•�š���š���o���•dop = 260 kPa.  
 
�/�Ì�l�}�‰���� �Ì���� �š���u���o�i���� �u�}�Œ���� �‰�Œ������ �����š�}�v�]�Œ���v�i���u�� �š���u���o�i���À�� �}���À���Ì�v�}�� �‰�Œ���P�o�������š�]�� �]�v�� �‰�}�����š�]�� �‰�}�Œ�}���]�o�}�� �}�Ì�X��
dopolnitev projekta temeljenja geomehanik, ki bo ob tej priliki podal eventualna nadaljnja navodila 
glede varnega temeljenja.  
 
 

8.4  OPORNI ZID Hmax = 2.50 m; C25/30; BSt 500 S; BSt 500 MA 
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--�E�����µ�˜���Œ�����^�š���v���•�]���Z���Œ�Z���]�š���(�º�Œ�����l�š�]�À���v�����Œ�����Œ�µ���l 
--�E�������u���•�•�µ�v�P���(�º�Œ�����l�š�]�À���v�����Œ�����Œ�µ���l 
 
�t���v���Z�‚�Z�����,���A���î�U500 m 
�,�‚�Z�����m�����Œ�•���Z�º�š�š�µ�v�P���À�}�Œ�v�����,�m�U�À���A���ì�U�ï�ì�ì���u 
Dicke Sporn hs = 0,500 m 
Wanddicke hw = 0,250 m 
�>���v�P�����À�}�Œ�����Œ���Œ���^�‰�}�Œ�v���>�^�U�À���A���ì�U�ì�ì�ì���u 
�>���v�P�����Z�]�v�š���Œ���Œ���^�‰�}�Œ�v���>�^�U�Z���A���í�U�í�ì�ì���u 
 
Bodenpressung Sigma,Rd = 250,000 kN/m2 

spez. Gewicht Boden rechts = 18,000 kN/m3 
spez. Gewicht Boden links = 18,000 kN/m3 
�^���Z���Œ�Á�]�v�l���o���W�Z�]���A���ï�ì�U�ì�ì�ì���£ 
�t���v���Œ���]���µ�v�P�•�Á�]�v�l���o�������o�š�����A���î�ì�U�ì�ì�ì���£ 
�^�}�Z�o�Œ���]���µ�v�P�•�Á�]�v�l���o���W�Z�]�U�^���A���ï�ñ�U�ì�ì�ì���£ 
Erddruck vor Wand / vorderen Sporn wird nicht angesetzt! 
 
Erddruckbeiwerte kah / kph = 0,279 / 1,548 [-] (aktiver 
Erddruck) --�E���(�º�Œ�����µ�˜���Œ�����^�š���v���•�]���Z���Œ�Z���]�š 
Erddruckbeiwerte kah / kph = 0,279 / 1,548 [-] (aktiver 
Erddruck) --�E���(�º�Œ�������u���•�•�µ�v�P 

 

�����Á���Z�Œ�µ�v�P�•�����•�š���v�����W 
 

d1 = 5,0 cm 
d2 = 5,0 cm 
d3 = 5,0 cm 
d4 = 5,0 cm 

 

 
 

 
 
 
Belastungen: 
�&�o�����Z���v�o���•�š���v�W 
�&�o�����Z���v�o���•�š���P�}���A���ì�U�ì�ì���l�E�l�u�î���~�•�š���v��ig) 
�&�o�����Z���v�o���•�š���‹�}���A���í�ì�U�ì�ì���l�E�l�u�î���~�À���Œ���v�����Œ�o�]���Z�• 
�&�o�����Z���v�o���•�š���P�µ���A���ì�U�ì�ì���l�E�l�u�î���~�•�š���v���]�P�• 
�&�o�����Z���v�o���•�š���‹�µ���A���í�ì�U�ì�ì���l�E�l�u�î���~�À���Œ���v�����Œ�o�]���Z�• 
 
Lasten am Wandkopf: 
�s���Œ�š�]�l���o�o���•�š���À�P���A���ì�U�ì�ì���l�E�l�u���~�•�š���v���]�P�• 

�s���Œ�š�]�l���o�o���•�š���À�‹���A���ì�U�ì�ì���l�E�l�u���~�À���Œ���v�����Œ�o�]���Z�• 
Horizontallast hg = 0,00 �l�E�l�u���~�•�š���v���]�P�• 
�,�}�Œ�]�Ì�}�v�š���o�o���•�š���Z�‹���A���ì�U�ì�ì���l�E�l�u���~�À���Œ���v�����Œ�o�]���Z�• 
�D�}�u���v�š���u�P���A���ì�U�ì�ì���l�E�u�l�u���~�•�š���v���]�P�• 
�D�}�u���v�š���u�‹���A���ì�U�ì�ì���l�E�u�l�u���~�À���Œ���v�����Œ�o�]���Z�• 
�����•�����]�P���v�P���Á�]���Z�š�������Œ���^�š�º�š�Ì�Á���v�����Á�]�Œ�����u�]�š���î�ñ�U�ì���l�E�l�u�ï��
angesetzt! 

 

Nachweis Gleitsicherheit nach EC7: 
eta = (Rt,d + Ept,d) / Td >= 1.00 

-] (Sicherheitsbeiwert Gleitwiderstand) 
 
LFK 1: eta = 2,07 >= 1.00  
LFK 2: eta = 2,07 >= 1.00  
LFK 3: eta = 1,61 >= 1.00  
LFK 4: eta = 1,61 >= 1.00  
LFK 5: eta = 1,61 >= 1.00  
LFK 6: eta = 2,07 >= 1.00  
LFK 7: eta = 1,61 >= 1.00  

 
Nachweis Kippsicherheit nach EC7: 
LFK 1: vorh.e = 0,218 m <= zul.e = 0,225 m 
LFK 2: vorh.e = 0,218 m <= zul.e = 0,450 m 
LFK 3: vorh.e = 0,280 m <= zul.e = 0,450 m 
LFK 4: vorh.e = 0,280 m <= zul.e = 0,450 m 
LFK 5: vorh.e = 0,280 m <= zul.e = 0,450 m 
LFK 6: vorh.e = 0,218 m <= zul.e = 0,450 m 
LFK 7: vorh.e = 0,280 m <= zul.e = 0,450 m 
 
Nachweis Bodenpressung nach EC7: --> Designwerte 

 
LFK Sigma,l,d [kN/m2] Sigma,r,d [kN/m2] klaffende Fuge? Sigma,med,d [kN/m2] Ausnutzung [-] 
1 135,738  2,212  nein   101,830   0,41 
2 135,738  2,212  nein   101,830   0,41 
3 187,697  0,000  ja   138,688   0,55 
4 187,697  0,000  ja   138,688   0,55 
5 187,697  0,000  ja   138,688   0,55 
6 135,738  2,212  nein   101,830   0,41 
7 187,697  0,000  ja   138,688   0,55 
 
Bemessung: 
 
-Beton : C25/30 
-Betonstahl : B500 (A,B) 
-Grenze x/d <= 0.45 eingehalten (Biegung) 
-Mindestbewehrung (Mindestmoment�H���Q�D�F�K���(�&�������Z�L�U�G���E�H�U�•�F�N�V�L�F�K�W�L�J�W 
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a) Bewehrung Anschnitt hinterer Sporn (Schnitt 2) 
mEd = -16,07 kNm/m;  nEd =21,96 kN/m 
erf.as,u = 0,00 cm2/m 
erf.as,o = 1,49 cm2/m 
min.as = 6,08 cm2/m (Mindestbewehrung EC2) 
 
b) Bewehrung unterer Wandanschnitt (Schnitt 3) 
mEd = 17,43 kNm/m;  nEd =-16,88 kN/m 
erf.as,i = 1,66 cm2/m (erdseitig) 
erf.as,a = 0,00 cm2/m (luftseitig) 
min.as = 2,70 cm2/m (Mindestbewehrung EC2) 

 

Izbrana armatura : 
stena (zasuta stran):  S 500  Q335  As,dej = 3.35 cm2/m' 
stena (nezasuta stran):  S 500  Q335  As,dej = 3.35 cm2/m' 
razdelilna armatura :  S 500  �†���ô�l�î�ñ�����u�� As,dej (20%) = 2.01 cm2/m' 

 
temelj (zgoraj) :  S 500  �†���í�ì�l�í�î�X�ñ�����u As,dej = 6.28 cm2/m' 
temelj (spodaj) :  S 500  �†���í�ì�l�í�î�X�ñ�����u As,dej = 6.28 cm2/m' 
razdelilna armatura   : S 500  �†���ô�l�î�ñ�����u�� As,dej (20%) = 2.01 cm2/m' 
 
�‰�Œ�]�l�o�i�µ���v�������Œ�u���š�µ�Œ���~�h���•�š�Œ���u���v���•�W���^���ñ�ì�ì �†���í�ì�l�í�î�X�ñ�����u�� As,dej  = 6.28 cm2/m' 
 

OPOMBA: 

�K�‰�}�Œ�v���� �Ì�]���}�À���� �•�š���� ���}�o�Î�]�v���� �ñ�X40 m in 2.00 �u�X�� �D���l�•�]�u���o�v���� �s�]�“�]�v���� �Ì�]���µ�� �i���� �î�X50 m. Dimenzioniran je na 
�Ì���u���o�i�•�l���� �‰�Œ�]�š�]�•�l���X�� �W�Œ�]�À�Ì���š���� �l���Œ���l�š���Œ�]�•�š�]�l���� �š���o�� �•�}�W�� �l�}�š�� �v�}�š�Œ���v�i���P���� �š�Œ���v�i���� �Ì���o�����v���� �Ì���u�o�i�]�v���� �”�� �A�� �ï00 in 
�‰�Œ�}�•�š�}�Œ�v�]�v�•�l�����š���Î�����J = 18.00 kN/m3.   
Izkope za temelje mora pred betoniranjem temel�i���À���}���À���Ì�v�}���‰�Œ���P�o�������š�]���]�v���‰�}�����š�]���‰�}�Œ�}���]�o�}���}�Ì�X�����}�‰�}�o�v�]�š���À��
projekta temeljenja geomehanik, ki bo ob tej priliki podal eventualna nadaljnja navodila glede varnega 
temeljenja.  

 

MARIBOR, FEBRUAR 2018 
        SESTAVILA: 

MEJRA OGRIS, U.D.I.G. 
�Z���P�X���a�š���À�X��IZS G-1917 
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Projekt: 01-02-2016  VRTEC LAPORJE                                                  / ARM-1
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Projektdaten
Bezeichnung : VRTEC LAPORJE
Bauteil     : ARMATURA TEM PLOŠ �ÿE-ARMATURA VEZI
Plan Nr.    : ARM-1

S T A H L L I S T E  Betonstahl: BST 500 S
Pos.    Stk.   d    Länge     D8          D10         D12         D14         D16
1         42   8     3.00   126.00
2         28  12     1.05                            29.40
3         62  14    12.00                                       744.00
4         12  14     3.10                                        37.20
5         14  12     3.00                            42.00
6          4  16     6.60                                                    26.40
7        160  12     3.30                           528.00
8         72   8     2.36   169.92
9          4  14     5.75                                        23.00
10       122  10     1.30               158.60
11      lfdm  12    18.00                            18.00
12      lfdm  10   216.00               216.00
13        31   8     2.39    74.09
14         4  14     5.80                                        23.20
15        31   8     2.04    63.24
16      1114   8     1.82  2027.48
17         4  14     9.35                                        37.40
18        31   8     1.33    41.23
19         4  14    10.00                                        40.00
20         4  14     3.55                                        14.20
21         4  14     6.70                                        26.80
22         8  14    10.20                                        81.60
23         4  14     8.40                                        33.60
24         4  14     6.00                                        24.00
25         4  14     3.60                                        14.40
26         4  16     4.25                                                    17.00
27        58  10     2.83               164.14
28        58  10     2.65               153.70
29        64  10     1.90               121.60
30        64  10     2.45               156.80
31         6  10     2.70                16.20
32         6  10     2.54                15.24
33        10  14     9.45                                        94.50
34       251  10     2.57               645.07
35       251  10     2.40               602.40
36         4  12    10.50                            42.00
37         4  14     8.80                                        35.20
38         4  14     9.00                                        36.00
39         4  14     8.38                                        33.52
40         8  14     4.50                                        36.00
41         4  14     3.15                                        12.60
42         8  14     5.30                                        42.40
43         4  14     8.00                                        32.00
44         4  12     5.85                            23.40
45        50  10     2.00               100.00
46         6  10     1.56                 9.36
47         4  14     2.75                                        11.00
48         9  14     8.45                                        76.05
49         9  14     8.65                                        77.85
50         6  10     1.86                11.16
51         9  14     4.15                                        37.35
52         9  14     2.75                                        24.75
53         9  14     5.00                                        45.00
54         9  14     6.65                                        59.85
55         5  14     5.10                                        25.50
56         5  14     4.20                                        21.00
57         8  14     3.00                                        24.00
58         4  14     8.60                                        34.40
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S T A H L L I S T E  Betonstahl: BST 500 S
Pos.    Stk.   d    Länge     D8          D10         D12         D14         D16         
59         6  14     4.45                                        26.70
60         4  14     4.56                                        18.24
61        46  14     1.75                                        80.50
62        25   8     1.95    48.75
63        18  10     3.00                54.00
64        12  14     2.20                                        26.40
----------------------------------------------------------------------------------
Gesamtlängen               2550.71     2424.27      682.80     2010.21       43.40
kg / m                    D8 0.395   D10 0.617   D12 0.888   D14 1.210   D16 1.580
kg / d                    1007.530    1495.775     606.326    2432.354      68.572
----------------------------------------------------------------------------------
Gesamtgewicht (kg)      5610.557
----------------------------------------------------------------------------------
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Bezeichnung : VRTEC LAPORJE
Bauteil     : ARMATURA TEM PLOŠ �ÿE-ARMATURA VEZI
Plan Nr.    : ARM-1

M A T T E N L I S T E  Betonstahl: BST 500 MA
Pos.      Stk.  Typ      Länge  Breite     Q335
1            8  Q335      2.00    2.20    35.20
2            2  Q335      2.00    1.10     4.40
-----------------------------------------------
Gesamtflächen                              39.60
kg / m2                                     5.33
kg / Mattentyp                           211.068
-----------------------------------------------
Gesamtgewicht (kg)       211.068
-----------------------------------------------
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