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0.2 KAZALO VSEBINE VODILNE MAPE 
 
 

0.1 Naslovna stran 

0.2 Kazalo vsebine vodilne mape 

0.3 Podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji / splošni podatki o gradnji 

0.4 Izjava projektanta in vodje projekta v PZI 

0.5 Kazalo vsebine projekta 

0.6 Lokacijski podatki   
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0.6 LOKACIJSKI PODATKI 
 

0.6.1 GRAFIČNI PRIKAZ ZEMLJIŠKIH PARCEL NA KATERIH BO POTEKALA NOVOGRADNJA S 

PRIKAZOM OBMOČJA ZA DOLOČITEV STRANK V POSTOPKU 

06.01.01 SITUACIJA PROJ. STANJA 1       M 1:1000 

06.01.02 SITUACIJA PROJ. STANJA 2       M 1:1000 

06.01.03 SITUACIJA PROJ. STANJA 3       M 1:1000 

06.01.04 SITUACIJA PROJ. STANJA 4       M 1:1000 

06.01.05 SITUACIJA PROJ. STANJA 5       M 1:1000 

06.01.06 SITUACIJA PROJ. STANJA 6       M 1:1000 

  

0.6.2 SEZNAM ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO 
 

0.6.3 PROSTORSKI AKTI IN USKLAJENOST Z NJIMI 

0.6.3.1 Navedba veljavnega prostorskega akta z opisom usklajenosti z njim 

 

0.6.4 OPIS PRIČAKOVANEGA VPLIVA NA OKOLICO 

0.6.5 SITUACIJA PREDVIDENEGA STANJA 

06.05.01 SITUACIJA PROJ. STANJA 1       M 1:1000 

06.05.02 SITUACIJA PROJ. STANJA 2       M 1:1000 

06.05.03 SITUACIJA PROJ. STANJA 3       M 1:1000 

06.05.04 SITUACIJA PROJ. STANJA 4       M 1:1000 

06.05.05 SITUACIJA PROJ. STANJA 5       M 1:1000 

06.05.06 SITUACIJA PROJ. STANJA 6       M 1:1000 

0.6.6 ZBIRNO TEHNIČNO POROČILO 

0.6.7 ELEMENTI ZA ZAKOLIČENJE 
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06.01.04 SITUACIJA PROJ. STANJA 4             M 1:1000 
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0.6.3 PROSTORSKI AKTI IN USKLAJENOST Z NJIMI 
 

 
0.6.3.1 Navedba veljavnega prostorskega akta z opisom usklajenosti z njim 
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0.6.3.1 NAVEDBA VELJAVNEGA PROSTORSKEGA AKTA  

 

Prostorske sestavine planskih aktov občine: 

Dolgoročni plan –prostorski del- občine Slovenska Bistrica za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2003 

(Uradni list RS, št. 42/92, 35/94, 41/97, 72/99, 59/03, 131/04, 47/2006) 

 

Prostorski ureditveni pogoji: 

Odlok o sprejetju prostorskih ureditvenih pogojev za celotno območje občine Slovenska Bistrica 

(Uradni list SRS, št. 29/89, dopolnjen Uradni list RS, št. 43/92, 3/93, 35/91, 45/2000) 
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0.6.4 OPIS PRIČAKOVANEGA VPLIVA NA OKOLICO 

 
 
Predvidena obnova zunanje in prometne ureditve obravnavanega območja vplivala na okoliško 
področje tako med gradnjo kot po njej. Večji vplivi bodo nastopili med gradnjo.   
 
 
Vplivi med gradnjo 

Tekom same gradnje ter kasneje ob vzdrževanju ter rekonstrukcijah imajo vsi objekti v sklopu 

preureditve širše vplivno območje. Med gradnjo se bo na to območje posegalo zgolj začasno, 

predvsem v obliki ureditve začasnih dovozov, začasnih izkopov in začasnih deponij (betonskih 

tlakovcev, začasno odstranjena varovalna ograja parka, začasno odstranjeni prometni znaki,….). 

Pri gradbiščnih transportih (izkopni, nasipni materiali, vgrajeni materiali) se lahko,  odvisno od 

letnega časa, na javnih cestiščih nabirata blato oziroma prah. Le te zmanjšujemo (v celoti se jih ne 

da odpraviti) s pranjem koles oziroma proti-prašnim polivanjem asfaltnih cestišč. Gradbiščni hrup je 

v mejah predpisanih z "Uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju", Ul. RS št. 45/95 in 

66/96. 

Med gradnjo je potrebno  urediti koridor za javni promet na ločenem vozišču in površine za pešce, 

kolesarje, dostavo ter intervencijo. 

 

Vplivi po gradnji 

Vsi objekti (kanali) razen pokrovov jaškov so vkopani in v celoti zasuti, tako da bodo po končani 

gradnji imeli vpliv na: 

- bodočo in obstoječo komunalno infrastrukturo (elektro kable, javno razsvetlajvo,  telekom 

kable, kabelsko razdelilne sisteme, plinovod, vročevod, vodovod,..), 

- podzemne prostore predvidenih objektov visokih zgradb, 

- občasno motenje posesti na parcelah po katerih potekajo kanali. 

 

Vpliv  na bodočo infrastrukturo se bo odrazil predvsem v zahtevanih odmikih enega komunalnega 

voda od drugega ("varovalni pasovi" posamezne infrastrukture), pri obstoječih pa med raznimi 

rekonstrukcijskimi in vzdrževalnimi posegi.  

Pri podzemnih prostorih bodočih objektov visoke gradnje se bo vpliv odrazil v načinih zavarovanja 

gradbene jame in načinu priključevanja objekta na kanalizacijo.  

Ker so kanali v celoti  vkopani, pokrovi jaškov pa so na niveleti cestišča, objekt ne bo imel 

nikakršnega vpliva za neovirano gibanje funkcionalno oviranim osebam. 
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0.6.5 SITUACIJA PREDVIDENEGA STANJA 

 

06.05.01 SITUACIJA PROJ. STANJA 1             M 1:1000 

06.05.02 SITUACIJA PROJ. STANJA 2             M 1:1000 

06.05.03 SITUACIJA PROJ. STANJA 3             M 1:1000 

06.05.04 SITUACIJA PROJ. STANJA 4             M 1:1000 

06.05.05 SITUACIJA PROJ. STANJA 5             M 1:1000 

06.05.06 SITUACIJA PROJ. STANJA 6             M 1:1000 
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0.6.6 POVZETEK VSEBINE TEHNIČNEGA POROČILA 
 

Sekundarni kanalizacijski sistem komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja se bo priključil 

na primarni kanalizacijski sistem Zgornje Polskave – primarna kanala K-1 in K -2. 

Dograditev kanalizacijskega sistema bo takšna, da se bo na čistilno napravo odvedel kar največji 

delež komunalnih odpadnih voda obravnavanega območja. 

Na območju poselitve naselij območja Zgornja Polskava  smo predvideli  13 kanalov, ki se bodo 

priključevali na predvidene sekundarne kanale (po projektu PRO K 16053 – že pridobljeno gradbeno 

dovoljenje), le to pa se priključuje na primarna kanala 1 in 2. Na primarni kanal 1 se priključujeta  

osrednji in zahodni del obravnavanega območja, vzhodni del pa se priključi na primarni kanal 2. 

Sekundarni kanali komunalnih odpadnih vod bodo praviloma gravitacijske izvedbe razen nekaterih 

odsekov, ki jih zaradi terenskih razmer ni mogoče izvesti gravitacijsko. V tem primeru je predvideno 

tlačno odvajanje komunalnih odpadnih voda. Za dvig in transport komunalnih odpadnih voda so 

potrebna in predvidena štiri (4) črpališča montažne izvedbe.  

Skupna dolžina sekundarnega kanalizacijskega sistema Gabernik – Bukovec  je l = 3995,3m. 

Po prevezavi komunalnih odpadnih vod na predvidene sekundarne kanale se bodo obstoječi kanali 

uporabili za odvod padavinskih vod. 

Padci nivelet kanalov komunalnih odpadnih vod so prilagojeni danim terenskim razmeram in so vsaj 

imin=5,0 ‰. 

Projektirani gravitacijski kanali so predvideni iz cevovodov PEHD DN250 mm-SN10, za tlačne 

cevovode pa so predvidene cevi PE100 DN90 mm. 

Skupna dolžina vseh kanalov  komunalnih odpadnih vod je l = 3395,5 m, od tega 3310,9 m 

gravitacijskih in 684,4 m tlačnih odsekov. 
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Osnovne karakteristike kanalov komunalnih odpadnih vod so zbrane v spodnji tabeli. 

kanal dolžina cev 

ZP1.15 618.8 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP1.15-NASTAVEK 21.4 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP1.1 116.1 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP1.5.1 60.7 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP1.6.3-DOD. 211.1 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP2.2.3.2.1 224.6 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP2.5 1267.7 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP2.5.1 -tlačni odsek 96.2 PE100 DN90 mm 

ZP2.5.1 83.6 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP2.5.2 45.5 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP2.6 52.1 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP2.6 -tlačni 147.2 PE100 DN90 mm 

ZP2.7 441.5 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP2.7 -tlačni 308.7 PE100 DN90 mm 

ZP2.8 109.3 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP2.8 - tlačni 132.3 PE100 DN90 mm 

ZP2.8.1 58.5 PEHD SN DN250 mm SN10 

SKUPAJ 3995.3 

 
 

 

Revizijski jaški so polietilenski, ki se vgradijo za potrebe čiščenja kanala in periodičnih pregledov so 

tipski, montažni. 

Ob izgradnji kanalov je smotrna izvedba nastavkov za hišne priključke izven cestnega telesa sli 

celotnih hišnih priključkov in navezav. Mikro lokacije hišnih priključkov se določijo ali uskladijo 

skupaj z lastniki neposredno med gradnjo. 

Obravnavana projektna dokumentacija predvideva izvedbo nastavkov za hišne priključke, ki se 

zaključijo na parcelni meji, izven cestnega telesa,  z jaškom hišnega priključka premera DN600 mm. 

Na kanalih ZP2.5, ZP2.6, ZP2.7 in ZP2.8 so predvidena črpališča za transport ali dvig komunalnih 

odpadnih vod. 

1. črpališče Č11; prispevno  območje kanala ZP2.5, ZP2.6, ZP2.7, ZP2.8, in ZP2.8.1 

2. črpališče Č12; prispevno območje kanala ZP2.7, ZP2.8, in ZP2.8.1 

3. črpališče Č13; prispevno območje kanalov ZP2.8 in ZP2.8.1 

4. črpališče Č14; prispevno območje kanala ZP2.6 
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Karakteristike  črpališč so povzete v naslednji tabeli: 

  
DN 

ČRPALIŠČA 
(mm) 

Q črpanja 
(l/s) 

Hgeod 
(m) 

Hč (m) 
Q/H 

(l/s/m) 

h2 (m) - 
globina 

črpališča 

ČRPALIŠČE 11 1400 5.0 11.0 13.6 5.0/13.6 4.21 

ZP2.5             

ČRPALIŠČE 12 1400 5.0 28.62 36.2 5.0/36.2 4.00 

ZP2.7             

ČRPALIŠČE 13 1400 5.0 21.87 25.3 5.0/25.3 2.30 

ZP2.8             

ČRPALIŠČE 14 1400 5.0 12.72 2.3 5.0/16.5 2.30 

ZP2.6             
 

 

Črpališča so zasnovana iz dveh jaškov, v prvem (mokri del) sta vgrajeni dve potopni črpalki, v 

drugem (suhi del) pa cevna armatura. Črpalni jašek je predviden iz armiranega poliestra dimenzije 

DN1400 mm, jašek za upravljanje s tlačnim vodom in armaturo pa je predviden iz PE DN 1200 mm. 

Jašek iz PE DN 1200 mm je konstantne višine, h=2.20 m . 

Vstopna odprtina v črpalni jašek je dimenzij  1.20/0.80 m in opremljena z dvema pokrovoma iz 

nerjavne pločevine dim. 600/800 mm z zračnikom. Variantno se lahko črpalni jašek prezračuje 

preko dveh odzračevalnih cevovodov  DN 100 mm iz nerjavnega materiala. 

 Vstopna odprtina jaška za upravljanje je dimenzij 0.80/0.80 m in opremljena s pokrovom iz 

nerjavne pločevine z dvižnim mehanizmom dim. 800/800 mm. Jašek za upravljanje s cevno 

armaturo je opremljen tudi z vstopno lestvijo. Vsa oprema je iz nerjavečega jekla.  

V črpališču sta vgrajeni dve potopni črpalki, ki sta povezani v skupni tlačni cevovod iz nerjavnega 

jekla premera DN80 mm. Na skupni tlačni cevovod črpališča je priključen zunanji tlačni cevovod iz 

PE100 DN90(79,2)mm/10bar, ki vodi odpadno vodo do mesta priključitve na gravitacijski odsek 

sekundarnega ali primarnega kanala. 
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0.6.7 ELEMENTI ZA ZAKOLIČENJE 
 

  

kanal ZP1.15 
  jašek/lom Y koordinata X koordinata 

J423 546660.28 141648.74 

J1 546608.83 141668.06 

J2 546576.32 141605.91 

J3 546541.44 141607.85 

J4 546500.76 141616.48 

J5 546451.90 141629.09 

J6 546406.25 141654.82 

J7 546382.86 141682.93 

J8 546371.89 141703.24 

J9 546369.04 141733.11 

J10 546364.80 141784.14 

J11 546350.19 141799.84 

J12 546323.53 141813.60 

J13 546301.73 141816.59 

J14 546242.77 141804.72 

J15 546204.50 141793.58 
 

kanal ZP1.15-
nastavek 

  jašek/lom Y koordinata X koordinata 

J108-obst 546771.5 142017.1 

J16 546750.2 142018.1 
 

kanal ZP1.11 
  jašek/lom Y koordinata X koordinata 

RJ135 546833.84 142181.69 

J17 546823.44 142184.78 

J18 546800.77 142196.46 

J19 546785.22 142205.15 

J20 546751.89 142223.76 
 

kanal ZP1.5.1 
  jašek/lom Y koordinata X koordinata 

J18-obst 547211.51 142470.94 

J22 547208.20 142469.52 

J23 547193.22 142500.22 

J24 547187.48 142498.23 

J25 547173.88 142488.27 
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kanal 
ZP1.6.3.2.1-

dod. 
  jašek/lom Y koordinata X koordinata 

J65a 547138.00 142959.75 

J118 547123.40 142964.75 

J119 547089.59 142974.51 

J120 547060.96 142983.57 

J121 547037.18 142992.51 

J122 547019.87 143002.60 

J123 547006.45 143010.37 

J124 546991.12 143025.44 

J125 546982.64 143037.15 

J126 546974.66 143042.31 

J127 546968.69 143042.92 

J128 546960.42 143039.35 

J129 546955.06 143032.13 
 

kanal 
ZP2.2.3.2.1 

  jašek/lom Y koordinata X koordinata 

J144 547757.75 143385.38 

J103 547756.53 143392.77 

J104 547754.80 143403.24 

J105 547765.56 143400.12 

J106 547784.30 143384.90 

J107 547796.14 143381.57 

J108 547805.17 143385.58 

J109 547814.71 143397.02 

J110 547819.41 143407.60 

J111 547817.94 143420.34 

J112 547815.55 143430.54 

J113 547816.10 143440.38 

J114 547821.26 143452.00 

J115 547832.43 143474.14 

J116 547842.34 143499.16 

J117 547854.92 143520.66 
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kanal ZP2.5 
  jašek/lom Y koordinata X koordinata 

Č11 548289.20 143736.01 

J26 548282.52 143727.43 

J27 548255.97 143712.17 

J28 548235.60 143699.40 

J29 548211.59 143683.51 

J30 548158.63 143657.19 

J31 548101.28 143630.43 

J32 548031.79 143615.73 

J33 547968.78 143595.37 

J34 547940.60 143602.67 

J35 547920.90 143605.18 

J36 547881.95 143592.82 

J37 547860.70 143598.52 

J38 547840.77 143613.61 

J39 547827.18 143634.59 

J40 547809.16 143656.39 

J41 547793.18 143654.82 

J42 547784.55 143646.05 

J43 547763.24 143626.05 

J44 547745.95 143614.59 

J45 547689.17 143593.25 

J46 547677.66 143586.54 

J47 547652.13 143575.18 

J48 547615.43 143548.90 

J49 547596.70 143532.25 

J50 547566.71 143526.56 

J51 547549.73 143524.03 

J52 547535.66 143521.45 

J53 547503.63 143515.57 

J54 547453.77 143517.18 

J55 547424.93 143518.11 

J56 547396.51 143513.43 

J57 547353.36 143508.90 

J58 547322.06 143501.07 

J59 547300.45 143495.91 

J60 547279.80 143496.84 

J61 547232.57 143510.66 

J62 547223.06 143517.98 

J63 547214.59 143530.36 

J64 547223.56 143553.70 

J65 547225.37 143568.59 

J66 547224.42 143585.05 

J67 547219.97 143594.37 

J68 547214.65 143602.24 
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kanal ZP2.5.1 
  jašek/lom Y koordinata X koordinata 

Č11_ 548290.03 143735.35 

l1 548283.54 143727.10 

l2 548280.83 143703.08 

l3 548295.01 143685.66 

J69 548332.65 143675.38 

J70 548372.65 143674.94 

J183_obst 548384.53 143633.00 
 

kanal ZP2.5.2 
  jašek/lom Y koordinata X koordinata 

J26 548282.52 143727.43 

J71 548280.00 143702.84 

J72 548292.93 143686.53 
 

kanal ZP2.6 
  jašek/lom Y koordinata X koordinata 

Č14 547578.30 143654.80 

J73 547576.20 143648.06 

J74 547584.18 143603.76 
 

kanal ZP2.6-
tlačni 

  jašek/lom Y koordinata X koordinata 

J46 547677.66 143586.54 

l9 547669.52 143587.99 

l8 547623.10 143591.32 

l7 547597.29 143597.65 

l6 547587.13 143601.46 

l5 547584.73 143604.87 

l4 547577.35 143648.12 

Č14_ 547579.15 143654.84 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
Kanalizacija dela naselja Gabernik in Bukovec v aglomeraciji Zgornja Polskava, PRO K 18054.02, PZI 
Datoteka: VN-K-PZI-18054.doc 

VN/16 
 

kanal ZP2.7 
  jašek/lom Y koordinata X koordinata 

J94 547066.46 143662.76 

J93 547082.25 143641.92 

J92 547090.62 143630.88 

J91 547106.74 143611.77 

J90 547121.84 143598.65 

J89 547141.78 143597.16 

J88 547177.42 143615.33 

J87 547191.69 143619.94 

J86 547184.88 143644.05 

J85 547184.82 143661.48 

J84 547185.58 143673.27 

J83 547186.42 143689.01 

J82 547191.90 143707.69 

J81 547199.29 143717.66 

J80 547207.23 143728.47 

J79 547220.12 143743.76 

J78 547256.59 143784.93 

J77 547269.50 143803.73 

J76 547278.16 143821.66 

J75 547294.12 143860.16 

Č12 547287.39 143861.16 
 

kanal ZP2.7-
tlačni 

  jašek/lom Y koordinata X koordinata 

Č12_ 547287.48 143861.15 

l10 547292.17 143859.58 

l11 547277.97 143824.20 

l12 547268.46 143804.33 

l13 547255.77 143785.13 

l14 547220.93 143745.81 

l15 547205.95 143727.99 

l16 547191.36 143708.45 

l17 547185.20 143689.33 

l18 547183.99 143664.07 

l19 547184.06 143643.98 

l20 547190.78 143620.43 

l21 547211.32 143607.19 

J68 547214.65 143602.24 
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kanal ZP2.8 
  jašek/lom Y koordinata X koordinata 

Č13 547032.67 143505.44 

J95 547036.07 143509.67 

J96 547040.58 143533.83 

J97 547046.57 143543.56 

J98 547056.78 143558.19 

J99 547091.82 143593.84 
 

kanal ZP2.8-
tlačni 

  jašek/lom Y koordinata X koordinata 

Č13_ 547033.43 143504.98 

l22 547037.18 143509.34 

l23 547041.64 143532.47 

l24 547048.05 143543.67 

l25 547051.02 143548.41 

l26 547057.72 143557.47 

l27 547069.49 143570.20 

l28 547092.36 143593.31 

J91 547106.74 143611.77 
 

kanal ZP2.8.1 
  jašek/lom Y koordinata X koordinata 

J98 547056.78 143558.19 

J100 547046.99 143569.66 

J101 547037.19 143581.13 

J102 547057.39 143600.94 
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0.7 KOPIJE PRIDOBLJENIH SOGLASIJ TER SOGLASIJ ZA PRIKLJUČITEV 
 

- OBČINA Slovenska Bistrica 

- KOMUNALA Slovenska Bistrica 

- DRSI, Maribor 

- ELEKTRO Maribor 

- ELES 

- TELEKOM Slovenije 

- DRSV, Drava 

- ARSO, naravovarstvo 

 
 


