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1 UVOD 

 

Občina Slovenska Bistrica bo v celoti uredila kanalizacijski sistem na območju naselja Zgornja 

Polskava. Primarna kanala K1 in K2 skozi Zgornjo Polskavo sta že zgrajena (leto 2011-2012).  Druga 

faza zajema sekundarno kanalizacijo obravnavanega območja in je predmet te projektne 

dokumentacije. 

Občina Slovenska Bistrica želi dograditi kanalizacijski sistem na območju naselij Bukovec in 

Gabernik v občini Slovenska Bistrica. 

Sekundarna kanalizacija se bo priključila na primarno kanalizacijo, ki je že izgrajena. Celotni 

obravnavani sistem se bo zaključil s skupno čistilno napravo Pragersko. Ureditev celotnega 

kanalizacijskega sistema bo takšna, da se bo na čistilno napravo omogočil odvod kar največjega 

deleža komunalnih odpadnih voda obravnavanega območja. Sistem odvodnje v naselju bo ločen.  
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2 OBSTOJEČE STANJE 

 

Na obravnavanem območju je obstoječi kanalizacijski sistem v mešanem sistemu, ki je bil zgrajen 

na pobudo krajanov. Trase obstoječih kanalov  (jaški) so bile na posameznih odsekih evidentirane z 

geodetskim posnetkom  in so razvidne v prilogah risb. V situacijah pa so vrisane tudi informativne 

trase obstoječih kanalov, ki smo jih prejeli s strani KS Zgornja Polskava. Uradnih katastrskih 

podatkov o kanalizacijskem sistemu ni. 

Za obstoječi kanalizacijski sistem je bil opravljen hidravlični izračun, ki je na posameznih odsekih 

obstoječih kanalov pokazal premajhno prevodnost. Predvidena je zamenjava z ustreznim profilom 

cevi. 

Obstoječi sistem ne ustreza zahtevam za odvajanje komunalnih ali mešanih odpadnih voda, po 

izgradnji  sekundarne kanalizacije oz. po prevezavi komunalnih odpadnih vod  pa ga bo uporabnik 

ohranil v funkciji padavinske kanalizacije.  

Obstoječi sistem ima neposredne iztoke v bližnje jarke ali manjše potoke. 

Komunalne odpadne vode se trenutno odvajajo v nepretočne greznice z izpraznjevanjem ali 

pretočne greznice s priklopom na kanal ali ponikanjem. 
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3 PREDVIDENA ZASNOVA 

 

Sekundarni kanalizacijski sistem komunalnih odpadnih vod obravnavanega območja se bo priključil 

na primarni kanalizacijski sistem Zgornje Polskave – primarna kanala K-1 in K -2 (projektiral 

Hidroinženiring, d.o.o.), ki se v nadaljevanju priključi na primarni kanal S-1 v Spodnji Polskavi in 

zaključi na skupni čistilni napravi ČN Pragersko. 

Dograditev kanalizacijskega sistema bo takšna, da se bo na čistilno napravo odvedel kar največji 

delež komunalnih odpadnih voda obravnavanega območja.  

Ureditev sekundarnega kanalizacijskega sistema na območju naselij Bukovec in Gabernik  smo 

predvideli ločeno za: 

 komunalne odpadne vode in 

 padavinske  odpadne vode 

Kanalizacijski sistem je zasnovan kot gravitacijski z vmesnimi črpališči in končno dispozicijo 

odpadnih komunalnih vod na ČN Pragersko. 

Naselje Zgornja Polskava sodi v območje poselitve, ki je obremenjeno  med 2000 in 15000 PE in ne 

leži na občutljivem območju. Območje je opredeljeno kot aglomeracija z identifikacijsko št. 13582 s 

1850 PE oz. s skupaj 2405 PE. 

 
 

Slika 1: Aglomeracija Zgornja Polskava z ID 13582. 
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KOMUNALNE ODPADNE VODE 

Na območju poselitve naselij območja Zgornja Polskava  smo predvideli  13 kanalov, ki se bodo 

priključevali na predvidene sekundarne kanale (po projektu PRO K 16053 – že pridobljeno gradbeno 

dovoljenje), le to pa se priključuje na primarna kanala 1 in 2. Na primarni kanal 1 se priključujeta  

osrednji in zahodni del obravnavanega območja, vzhodni del pa se priključi na primarni kanal 2. 

Sekundarni kanali komunalnih odpadnih vod bodo praviloma gravitacijske izvedbe razen nekaterih 

odsekov, ki jih zaradi terenskih razmer ni mogoče izvesti gravitacijsko. V tem primeru je predvideno 

tlačno odvajanje komunalnih odpadnih voda. Za dvig in transport komunalnih odpadnih voda so 

potrebna in predvidena štiri (4) črpališča montažne izvedbe.  

Skupna dolžina sekundarnega kanalizacijskega sistema Gabernik – Bukovec  je l = 3995,3m. 

Po prevezavi komunalnih odpadnih vod na predvidene sekundarne kanale se bodo obstoječi kanali 

uporabili za odvod padavinskih vod. 
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4 TEHNIČNI ELEMENTI SEKUNDARNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA 

Sekundarna kanalizacija je predvidena v ločenem sistemu oz. za odvod izključno komunalnih 

odpadnih voda.  

Zahteva se visoka natančnost polaganja cevovodov. Sprejemljiva odstopanja v niveleti so ±0.01 m. 

 

4.1 TRASE, CEVOVODI, PADCI 

Trase sekundarnih kanalov so določene tako, da praviloma potekajo v oz. ob lokalnih asfaltnih ali 

makadamskih cestah, na krajših odsekih pa tudi v raščenem terenu. Prilagojene so terenskim 

pogojem in usklajene z znanimi obstoječimi komunalnimi vodi. 

Padci nivelet kanalov komunalnih odpadnih vod so prilagojeni danim terenskim razmeram in so vsaj 

imin=5,0 ‰. 

Projektirani gravitacijski kanali so predvideni iz cevovodov PEHD DN250 mm-SN10, za tlačne 

cevovode pa so predvidene cevi PE100 DN90 mm. 

Skupna dolžina vseh kanalov  komunalnih odpadnih vod je l = 3395,5 m, od tega 3310,9 m 
gravitacijskih in 684,4 m tlačnih odsekov. 
 

Opis tras cevovodov : 

-  kanal ZP1.15 poteka po delu naselja Gabernik in od konca poselitve na severozahodu trasno 

poteka po občinski cesti OC440041, do regionalne ceste, ki jo prečka s podvrtanjem, nato poteka 

vzdolž le te, do križišča z občinsko cesto OC 440621, po kateri poteka do mesta priključitve na kanal 

ZP1.14.1 (že ima pridobljeno GD); za priključevanje hiš je predviden tudi nastavek ZP1.15 – 

nastavek, ki prečka regionalno cesto in se priključuje na kanal ZP1.14 (že ima pridobljeno GD) 

- kanal ZP1.11 poteka po Kettejevi ulici, do regionalne ceste, ki jo prečka s podvratnjem, nato se 

priključuje na primarni kanal, 

- kanal ZP1.5.1 poteka po Vodnikovi ulici in se v Zidanškovi ulici priključuje na kanal ZP1.5 (že ima 

pridobljeno GD), 

- kanal ZP1.6.3. – dod poteka od mesta priključevanja na kanal ZP1.6.3 (že ima pridobljeno GD), do 

konca poselitve na Mladinski ulici, 

- kanal ZP2.2.3.2.1 poteka od mesta priključevanja na kanal ZP2.2.3.2 (že ima pridobljeno GD) v 

Kajuhovi ulici, iz katere zavije proti severu in poteka po občinski cesti 943612 do začetka poselitve, 

- kanal ZP2.5 poteka od črpališča Č11, ki je locirano na severovzhodnem delu Bukovca po občinski 

cesti 440011 proti zahodnem delu Bukovca, 
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- kanal ZP2.5.1 poteka od črpališča Č11 kot tlačni vod, to poselitve, kjer omogoča priključevanje in 

naprej poteka kot gravitacijski kanal do mesta priključevanja na kanal ZP2.2.4 (že ima pridobljeno 

GD), 

- kanal ZP2.5.2 poteka od mesta priključevanja na kanalu ZP2.5 po cesti 943511, 

- kanal ZP2.6 poteka do črpališča Č14 do konca poselitve, 

- kanal ZP2.6 – tlačni poteka od črpališča Č14 po cesti 943501 do mesta priključevanja na kanal 

ZP2.5, 

- kanal ZP2.7 poteka po cesti 943491 do črpališča Č12, 

- kanal ZP2.7 – tlačni poteka od črpališča Č12 po cesti 943491 do mesta priključevanja na kanalu 

ZP2.5, 

- kanal ZP2.8 poteka po cesti 943441 do črpališča Č13, 

- kanal ZP2.8 – tlačni poteka po cesti od črpališča Č13 do mesta priključevanja na kanalu ZP2.7, 

- kanal ZP2.8.1 poteka delno po dovozni cesto, delno po dvorišču in se priključuje na kanal ZP2.8. 

 

Osnovne karakteristike kanalov komunalnih odpadnih vod so zbrane v spodnji tabeli. 

kanal dolžina cev 

ZP1.15 618.8 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP1.15-NASTAVEK 21.4 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP1.11 116.1 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP1.5.1 60.7 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP1.6.3-DOD. 211.1 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP2.2.3.2.1 224.6 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP2.5 1267.7 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP2.5.1 -tlačni odsek 96.2 PE100 DN90 mm 

ZP2.5.1 83.6 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP2.5.2 45.5 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP2.6 52.1 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP2.6 -tlačni 147.2 PE100 DN90 mm 

ZP2.7 441.5 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP2.7 -tlačni 308.7 PE100 DN90 mm 

ZP2.8 109.3 PEHD SN DN250 mm SN10 

ZP2.8 - tlačni 132.3 PE100 DN90 mm 

ZP2.8.1 58.5 PEHD SN DN250 mm SN10 

SKUPAJ 3995.3 
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IZBIRA, TRANSPORT, SKLADIŠČENJE IN NAČIN POLAGANJA CEVOVODOV 

 

Za sekundarno kanalizacijo komunalnih odpadnih vod so predvideni naslednji cevovodi, ki se  

polagajo na utrjeno peščeno posteljico granulacije 0-16 mm: 

 

cevi debelina peščene posteljice; 

granulacija 0-16 mm 

[m] 

PEHD SN10 DN 250mm 0,12 

PE 100 DN 90/79,2mm 0,11 

 

Premeri cevi so določeni na osnovi hidravličnega izračuna (poglavje 3.5 HIDRAVLIČNI IZRAČUN). 

Transport 

V tovarni so vse cevi pakirane in naložene v skladu z načinom transporta (železniški, cestni ali 

ladijski). Cevi se izvlečejo s pomočjo viličarja ali žerjava, kjer je priporočljivo uporabljati vpenjalno 

os. Posamezne enote se dvigajo posamično z dvigalnimi pasovi ali podobnim (ne uporabljamo 

kljuk!). Cevi so dostavljene z eno že montirano spojko. 

Skladiščenje 

Priporočljivo je cevi shranjevati na ravni površini (zaradi enakomerne porazdelitve teže). Izogibati 

se je potrebno mehanskim poškodbam in onesnaženju spojnih površin. Po potrebi se uporabijo 

lesene zagozde in distančnike 

Spajanje 

Vse dele cevi – notranje in zunanje površine – je treba preveriti in očistiti preden se spojijo. Utori 

spojk ne smejo biti onesnaženi. Na konce cevi se nanese mazivo. Uporablja se samo priloženo 

mazivo. 

 

4.2 IZKOPI IN ZASIPI 

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, 

signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu. Zavarovanje 

gradbišča je potrebno postaviti na mestih, kjer je predviden promet pešcev, kolesarjev in motornih 

vozil.  

Med samim posegom izgradnje kanalizacije je treba izvajati protiprašno zaščito s polivanjem 

cestišč, pometanjem in pranjem. 
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Strojni izkop bo možno izvajati na celotni trasi projektiranih kanalov, razen na mestih križanja 

infrastrukturnih ureditev, kjer je predvideno podvrtanje. Ročni izkop je potrebno uporabiti pri 

križanju ali približevanju s komunalnimi ali energetskimi vodi in v bližini objektov. 

Ker projektirani kanali v večini potekajo v asfaltnih in makadamskih cestah je predviden opažen 

izkop gradbene jame, širne 1,15 m. Širina opaženega  izkopa gradbene jame za padavinsko 

kanalizacijo je 1.25 oz. 1.40 m. 

Če se pri izkopu dna  jarka ugotovi slabo nosilna tla, je potrebno dno jarka poglobiti in zamenjati 

temeljne plasti s primernim materialom. Debelina zamenjave sloja se določi s posvetovanjem 

geomehanika in odgovornega projektanta. 

Po izvedbi kanala se gradbeno jamo zasipa z izkopanim materialom, ki se ga utrjuje v plasteh in 

komprimira do naravne komprimacijske stopnje, do nivelete spodnjega ustroja ceste oz. nivelete 

humusa. Tudi pri izvedbi zasipa kanala se je potrebno posvetovati z geomehanikom. 

 

Zasip v coni cevovoda 

Cevovodi se polagajo na utrjeno peščeno posteljico.  

Prvi sloj pri zasipanju v coni cevovoda, ki sega min 30 cm nad temenom cevi, mora segati do višine 

75% cevovoda, da se prepreči dvigovanje cevi. Posebno pomembno je zagotoviti dobro bočno 

zbitost. S tem se ustvari razbremenilni bočni tlak zemljine na cev. 

Cev mora biti zasuta v plasteh po največ 30 cm z zemljino, ki je primerna za zasip. V našem primeru 

je predviden zasip z novim materialom deb. 0-16 mm. 

Vsako plast je potrebno utrjevati istočasno na obeh straneh cevi, da se prepreči njeno premikanje. 

Za utrjevanje se priporoča uporaba lahkih vibracijskih nabijačev (maksimalna delovna teža 0,3 kN) 

ali lahkih vibracijskih plošč (maksimalna delovna teža 0,1 kN). 

Pri materialu za zasip je potrebno upoštevati sledeče zahteve: 

- naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenaša obtežbe 

- če je zbit na 97% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseči minimalno 

nosilnost 4N/mm2. 

- ustrezna vlažnost vgrajenega materiala. 

Zasip izven cone se izvede z izkopanim materialom v slojih debeline 20cm in se utrdi do naravne 

komprimacijske stopnje (97% po Proctorju).  

Po končanih del je potrebna ureditev cestni površin in vzpostavitev prvotnega stanja na vseh 

zelenicah oz. bankinah ob ulicah ter ostalih prostorih (tudi v zasebni lasti), kjer se bo posredno ali 

neposredno posegalo, zaradi ureditve kanalizacije.  
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4.3 REVIZIJSKI JAŠKI 

Revizijski jaški so polietilenski, ki se vgradijo za potrebe čiščenja kanala in periodičnih pregledov so 

tipski, montažni (priloga 05.02.01-05.02.02). 

Jaški so sestavljeni iz baze DN 1000mm (800mm), telesa jaška in AB talno in krovno ploščo ter LTŽ 

povoznimi pokrovi premera 600mm (z odprtinami za zračenje) in nosilnosti 400kN (pokrov jaška je 

skladen s SIST EN 124). 

Jašek se izvede na naslednji način: 

 pripravi se utrjena posteljica debeline 30cm, granulacije 4-8mm (zbitost 95% po Proctorju), 

 izvedejo se vse navezave na jaške (hišni priključki, priključki iz peskolovov), 

 izvede se obsutje in utrjevanje v plasteh po 30cm ob telesu jaška, 

 v okvir pokrova vgrajenega v AB ploščo se vgradi LTŽ pokrov. 

AB krovna plošča MB20 prenaša prometno obtežbo na zasipni material (zasipni material ne sme 

vsebovati velikih, težkih delov, ki bi lahko poškodovali telo jaška pri njegovem zasipavanju).  

Kote pokrovov je treba prilagoditi niveleti vozišča. 

Stiki posameznih elementov revizijskega jaška morajo biti vodotesno izvedeni. Pri tem je potrebno 

uporabljati ustrezne tesnilne materiale.  
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4.4 KRIŽANJA 

Na obravnavanem območju je predvidenih več križanj in sicer cest ter raznih komunalnih in 

energetskih zemeljskih in nadzemnih vodov. 

Vsi komunalni in energetski vodi se pred začetkom del zakoličijo po podatkih in v prisotnosti 

upravljavcev/operaterjev. Križanja se izvedejo na način kot ga predpiše upravljavec/operater voda. 

 

4.4.1 KRIŽANJA INFRASTRUKTURNIH UREDITEV 

Skozi naselje Zgornja Polskava poteka regionalna cesta R-II, štev. 430. Projektirani sekundarni kanali 

mestoma potekajo vzporedno z njo in jo na več mestih tudi križajo (prikazano na situaciji 01.01.01). 

Primarni kanal na katerega se priključujejo sekundarni kanali poteka v bankini, na spodnji strani 

državne ceste, kar je vzrok tolikšnega števila križanj. Združevanja posameznih kanalov in s tem 

zmanjšanje števila križanj ni mogoče, ker na zgornji strani ceste, skozi celotno naselje, v hodniku za 

pešce poteka telekomunikacijski optični kablovod.  

 

4.4.1.1 CESTE 

- državna regionalna cesta R- II, št. 430, odsek 0274 

Sekundarni kanali so predvideni tudi v varovalnem pasu, cestnem svetu in cestnem telesu državne 

ceste Slivnica – Slov. Bistrica, R-II, štev. 430, odsek 0274. 

V projektni dokumentaciji so prikazane navezave predvidenih komunalnih vodov na obstoječo 

(oziroma projektirano – že pridobljeno GD) GJI (primarni oziroma sekundarni komunalni vodi). 

Priloženi so prečni oziroma vzdolžni profili (02.02.02, 02.01.03, 02.01.04, 02.02.02, 03.01.01). 

Kanalizacijski vod vzdolžno ob državni cesti je načrtovan v največjme možnem odmiku od roba 

vozišča. V predelih, kjer poteka vod vzdolž regionalne ceste, na širših predelih v zelenici, je globina 

voda med 0,75 m in 3,55 m. 

Priključitev kanalizacije na jašek v cestnem telesu državne ceste se izvede s prevrtanjem državne 

ceste do jaška, na minimalni globini 1,50 m (projektirano je 1,66 m od nivelete vozišča (pravokotno 

na os ceste). 

Po izvedbi je potrebno zelenico ob državni cesti humuzirati in vzpostaviti v prvotno stanje.  

Investitor je dolžan takoj, oziroma najkasneje v roku 60 dni od dneva prejema obvestila Direkcije RS 

za infrastrukturo oz. pooblaščenega podjetja prestaviti oz. odstraniti vgrajene naprave iz 

varovalnega psu ceste oz. cestnega telesa in vzpostaviti prvotno stanje brez odškodnine, če je to 
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potrebno iz cestno- varnostnih interesov, zaradi varnosti prometa na cesti oziroma, če to zahtevajo 

gradbeni ukrepi pri izvajanju v zvezi z izboljšanjem stanja ceste. 

Pred začetkom izvajanja del v cestnem svetu, cestnem telesu, zračnem prostoru in / ali na parceli 

državne ceste so si dolžni investitor oziroma upravljavci komunalnih vodov za vse komunalne vode, 

ki se bodo prestavljali ali na novo polagali v cestni svet, cestno telo, zračni prostor in / ali parcelo 

državne ceste, na podlagi 3. člena Zakona o cestah pridobiti stvarno služnost na podlagi sklenjene 

pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti. 

Investitor oz. izvajalec del je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvršitev vseh del pri gradnji. 

V kolikor bo v času gradnje prišlo do onesnaženja ostalega dela prometnih površin, jih je potrebno 

redno čistiti že med delom posebno pa tudi po končanju del. 

Zaradi preglednosti na cesti mora biti ves material oddaljen od ceste vsaj 3,0 m ali tudi več, če to 

zahteva preglednost na cesti. 

V primeru oviranja na cesti vsled tehnologije izvajanja del si mora investitor v smislu 74. členu 

Zakona o cestah pridobiti dovoljenje za zaporo ceste od Direkcije RS za infrastrukturo, na osnovi 

vloge in elaborata začasne prometne ureditve za čas izvajanja del. 

Direkcija RS za infrastrukturo ne bo zagotavljala nobenih dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za 

objekt, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki bodo posledica obratovanja državne 

ceste na tangiranem odseku. 

Investitor je materialno in kazensko odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala na cesti ter škodo, 

ki bi bila povzročena uporabnikom ceste vsled neprimerne tehnologije izvajanja gradbenih del. Vsi 

stroški za eventualno tozadevno povzročeno škodo oziroma stroški poškodb bremenijo izvajalca del 

oziroma investitorja. 

Investitor je dolžan za vse posege in objekte, ki se bodo izvajali v cestnem svetu in cestnem telesu 

državne ceste zagotoviti 3 – letno garancijsko dobo za vse izvedene posege in objekte, in sicer od 

dneva prevzema posegov in objektov s strani Direkcije RS infrastrukturo, ter v 3- letnem obdobju 

zagotoviti pomanjkljivosti na stroške investitorja. 

Direkcija RS za infrastrukturo odklanja vso odgovornost, ki bi nastala na objektu v varovalnem pasu 

oz. cestnem telesu državne ceste zaradi ceste, njenega vzdrževanja ali prometa na njej. 

Če bi bili zaradi gradnje uničeni mejniki cestnega sveta, jih je investitor dolžan na svoje stroške po 

usposobljeni, registrirani in pooblaščeni organizacijo za geodetske meritve in postaviti v prvotno 

stanje. 

Pred začetkom del mora investitor pisno obvestiti Direkcijo RS za infrastrukturo, Območje Maribor 

z navedbo predvidenega začetka in konca nameravane gradnje. 

Gradbena dela na predmetnem objektu se morajo začeti v treh letih od datuma izdaje soglasja oz. 

mnenja, temelječega na projektih pogojih. 



   

 

 

TP/13 
Kanalizacija dela naselja Gabernik in Bukovec v aglomeraciji Zgornja Polskava, PRO K 18054.02, PZI 
Datoteka: TP-K-PZI-18054.02.docx 
 

 

 

Posegi v cestnem svetu oz. cestnem telesu so naslednji: 

Predvideni kanali prečkajo državno regionalno cesto R- II, št. 430, odsek 0274: 

- R-II, št. 430, odsek št. 0274, km 10+461, kanal 1.15 med jaškoma J2 in J3, je predvideno 

križanje ceste s podvrtanjem v zaščitnem cevovodu na dolžini l = 34,9 m. Teme zaščitnega 

cevovoda je 2,75 m pod koto cestišča. 

- R-II, št. 430, odsek št. 0274, km 10+037, kanal 1.15-nastavek med jaškoma J108obst in J16, 

je predvideno križanje ceste s podvrtanjem v zaščitnem cevovodu na dolžini l = 21,4 m. 

Teme zaščitnega cevovoda je 1,66 m pod koto cestišča. 

- R-II, št. 430, odsek št. 0274, km 9+869, kanal 1.11 med jaškoma RJ135 in J47, je 

predvideno križanje ceste s podvrtanjem v zaščitnem cevovodu na dolžini l = 10,85 m. 

Teme zaščitnega cevovoda je 1,79 m pod koto cestišča. 

- R-II, št. 430, odsek št. 0274 od km 10+391 do km 10+461, kanal ZP1.15 med jaškoma J1 in 

J2; vzporeden potek ob regionalni cesti, v dolžini 70, 2 m. Teme zaščitnega cevovoda je od 

0,75 in 3,55 m pod koto cestišča; odmik jaška J2 je 7,1 m od roba cestišča in 4,4 m od roba 

vozišča, odmik jaška J1 je 4,8 m od roba cestišča in 2,2 m od roba vozišča. 

 

- občinske ceste 

Oddelek za okolje in prostor Občine Slovenska Bistrica podaja naslednje projektne pogoje: 

- Minimalna globina cevi do voziščnih površin mora znašati 1,0 m. 

- Investitor mora promet na cesti, v kolikor je potrebno, zavarovati s prometno 

signalizacijo, ki jo postavi pooblaščen vzdrževalec na stroške investitorja. 

- Za polovično zaporo ali zaporo ceste si mora investitor v smislu 101. člena Zakona o 

cestah pridobiti odločbo pristojnega organa za promet in soglasje za obvoz od pristojnih 

upravljavcev cest. 

- Če bi zaradi del prišlo do onesnaženja ceste, jo mora investitor takoj očistiti. 

- Odpadni material se ne sme odlagati na notranjo stran cestnega sveta. Po zaključenih 

delih mora investitor gradbišče vzpostaviti v prvotno stanje.  

- Projekt z upoštevanimi projektnimi pogoji je investitor dolžan dostaviti še v soglasje. 

Kjer kanali potekajo v lokalnih cestah se bodo le-te obnovile (preplastile) v celotni širini (min. 3.0 

m). Smeri prečnih sklonov ceste bodo ostale enake kot na obstoječih cestah. Predviden je prečni 

sklon ceste 2,5%. Padavinske vode s cestnih površin se odvajajo v obstoječe jarke ali kanale za 

odvod padavinskih vod. 
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4.4.2 KRIŽANJA KOMUNALNIH IN ENERGETSKIH VODOV 

 

4.4.2.1 KANALIZACIJA IN VODOVOD 

Na obravnavanem območju je že izgrajen mešan kanalizacijski sistem.  

Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o.  poda natančno lokacijo obstoječih kanalizacijskih objektov in 

naprav, pred pričetkom gradbenih del. 

Na mestih križanj in približevanj novih objektov infrastrukturnim objektom in napravam, ki so v 

upravljanju Komunale Slovenska Bistrica d.o.o., bo potrebno dela prilagoditi pogojem, ki jih 

predpisuje Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov in naprav na območju 

Občine Slovenska Bistrica (Ur. list RS, št 37/03). 

Vsa dela v območju komunalnih vodov in naprav, ki so v upravljanju Komunale Slovenska Bistrica 

d.o.o., se morajo izvajati pod stalnim nadzorom strokovnega delavca Komunale Slovenska Bistrica 

d.o.o. 

Izvedba odcepov za priključitev 

- potrebno je izvesti odcepe za ločeni izvedbo HP za odvajanje fekalne in meteorne vode. 

- odcep za fekalno odpadno vodo se zaključi z RJ pred uporabnikovo parcelo. 

- za vsak RJ na puščenem odcepu je potrebno podati KP in KD jaška, za vse objekte pa je 

potrebno določiti kot iztoka iz objekta. 

- odcepi nas se locirajo tako, da je možno (v kolikor je možno) priključiti več HP 

uporabnikov. 

- odcepi za HP in priključitve na primarno kanalizacijo se morajo izvesti tako, da se 

priključna cev ne zaključi v stikih jaška. 

- odcepi za izvedbo priključitve se morajo v največji možni meri nahajati v liniji obstoječih 

sanitarnih iztokov, oziroma v liniji iztoka iz stanovanjskih objektov in morajo omogočati 

gravitacijsko priključitev uporabnikov. 

- v kolikor gravitacijska priključitev objektov ni možna, se predvidi hišno črpališče. 

 

Črpališča 

- projektirana morajo biti na lokacijah, ki so dostopna s cisterno, oziroma se dostopa do 

črpališč po utrjenih cestiščih in poteh. Locirana (vhodi v črpališča) morajo biti izven 

cestišč. 

- opremljena morajo biti z varovalno lestvijo in oddušnikom. 
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- v črpališčih na območju IJS odvajanja in čiščenja odpadne vode, so v uporabi črpalke 

JUNG. 

- oprema za daljinsko vodenje črpališč mora biti izvedena s sistemom ELLAB. 

- gradbena izvedba črpališča, kot po projektu IEI sekundarna kanalizacija Spodnja Polskava 

(črpališče + jašek z ventilom). 

 

Kanal 

- na vseh lomih in križanjih je potrebno izvesti RJ. 

- pokrove za odzračevanje javne kanalizacije (z luknjami) planirati izven območja goste 

poselitve, oziroma na lokacijah, ki niso direktno pred objekti, kjer je to le mogoče. 

- cevi PEHD min togosti SN10, 

- vsi pokrovi RJ fekalne in meteorne kanalizacije morajo imeti vgrajen protihrupni vložek. 

- v popisu vgradnje jaška upoštevati dobavo in montažo, utrjevanje jaška, kontrolo trdnosti, 

protihrupni vložek,… 

 

Odmiki od ostale infrastrukture 

- upoštevati Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi vodovodnih objektov (Ur. list RS, št. 

37/03). 

 

Ureditev cestišč in ostale infrastrukture 

- v lokalnih cestah potrebno urediti cesto (kjer je možno) 

- kjer poteka kanal v pločniku, je potrebno predvideti preplastitev celotnega pločnika 

 

4.4.2.2 ELEKTRIČNI VODI 

 

ELEKTRO MARIBOR 

Katastrski podatki elektro energetskega omrežja so bili predani s strani upravljavca (Elektro 

Maribor). Točna mesta križanja in približevanja kanalizacije in elektro energetskega omrežja se pred 

izvedbo kanalov določi ob zakoliči po podatkih upravljavca na terenu. 

Pred začetkom posega v prostor je potrebno v pristojnem nadzorništvu zagotoviti nadzor pri vseh 

gradbenih delih v bližini elektroenergetskih vodov in naprav.  
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Vsa križanja se izvedejo skladno s tehničnimi predpisi in pogoji upravljavca.  

S projektnimi pogoji so določene medsebojne razdalje na mestih približevanj oziroma križanj 

elektroenergetskih kablov ter ozemljil s kanalizacijsko cevjo in sicer: 

- minimalni vodoravni razmak pri vzporednem polaganju kanalizacijske cevi poleg 

elektroenergetskega kabla oz. ozemljila mora biti najmanj 0.50 m, 

- navpični svetli razmak med kablom in cevjo pri križanju mora biti najmanj 0.50 oz. 0.30 m 

v primeru priključnega cevovoda, (križanje se izvede po priloženem detajlu, priloga 

06.01.02), 

- v primer, da minimalnih razmakov pri vzporednem poteku kanalizacijske cevi poleg 

elektroenergetskega kabla ne bo mogoče doseči, bo potrebno kable zaščititi s polaganjem 

v kabelsko kanalizacijo, 

- v primeru, da minimalnih razmakov pri križanju cevi s kablom ne bo mogoče doseči, bo 

potrebno kable mehansko zaščititi s cevjo, ki mora segati vsaj 3 m na vsako stran križanja, 

- pri izkopu jarka za polaganje cevi, globljega od vzporedno položenega energetskega kabla, 

je potrebno na predpisan način zavarovati posedanje zemlje pod energetskimi kabli, 

- postavitev jaškov kanalizacijskega sistema nad kablovode in ozemljila ter poleg njih, na 

manjšo razdaljo kot je predpisana, ni dovoljena, 

- rob jarka izkopa za kanalizacijske cevi mora biti od oporišč nadzemnih vodov izven naselja 

oddaljen minimalno 5 m, v naseljenem kraju pa min. 1.50 m, če pri izkopu jarka za 

kanalizacijsko cev ni ogrožena statika oporišča. V kolikor je razdalja manjša od predpisane 

mora za preveritev statike takega oporišča investitor pridobiti ustrezen elaborat, 

- pri lesenih oporiščih, ki so vpeta v drogovnike ali betonske klešče, mora ostati vznožje 

lesenega droga po ureditvi okolja oddaljen najmanj 20 cm od tal, 

- zaradi posnetja materiala pod nadzemnimi vodi ne sme biti zmanjšana statika oporišč. 

 

Pri načrtovanju kanalizacijskega sistema so zahtevani pogoji bili upoštevani v največji možni meri.  

V primeru, da med samo gradnjo (prostorska omejenost, prisotnost ostalih obst. komunalnih 

vodov) ne bo mogoče izvesti vseh gornjih zahtev in bo potrebno elektroenergetske vode lokalno 

prestaviti, je le-to potrebno izvesti pod nadzorom in navodili upravljavca Elektro Maribor d.d. 

 

4.4.2.3 TK VODI 

Upravljavec TK vodov  je Telekom Slovenije. Na obravnavanem območju potekajo obstoječe TK 

inštalacije. Katastrski podatki TK omrežja so bili predani s strani upravljavca. Z geodetskim 
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posnetkom smo tudi sami pridobili podatke o posameznih elementih (omarice, jaški, drogovi)  

obstoječega omrežja. 

Za potrebe gradnje je potrebno opraviti lociranje TK vodov po trasi kanalizacije ter določiti zaščitne 

ukrepe. Zaščitni pogoji za TK instalacije se bodo določili na kraju samem (PVC cevi, obbetoniranje, 

prestavitev kablov in podobno), za kar je potrebno kontaktirati skrbniško službo Telekoma Slovenije 

d.d., stroške posega nosi investitor. 

Pogoji: 

1. Najmanj 30 dni pred pričetkom del je zaradi točnega dogovora glede zakoličbe, zaščite in 

prestavitve TK omrežja, terminske uskladitve in nadzora nad izvajanjem del, investitor oz. 

izvajalec o tem dolžan obvestiti skrbniško službo Telekoma Slovenije na telefonsko številko 

kontaktne osebe. Za prestavitev TK  naprav mora investitor pridobiti vsa potrebna 

dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. 

2. Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z 

ročnim izkopom pod nadzorom strokovnih služb Telekoma Slovenije, ki bodo za vsak 

konkreten primer določile še dodatne potrebne ukrepe za zaščito TK omrežja. Nasip ali 

odvzem material nad traso TK vodov ni dovoljen. V telefonskih kabelskih jaških ne smejo 

potekati vodi drugih komunalnih napeljav.  

3. Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, 

d.d. (ogledi, izdelava tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in 

dokumentiranje izvedenih del) na osnovi pismenega naročila investitorja ali izvajalca del in 

po pogojih nadzornega Telekoma Slovenije. 

4. Stroški ogleda, izdelave projekta zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe ter nadzora 

bremenijo investitorja gradbenih del. Prav tako bremenijo investitorja tudi stroški odprave 

napak, ki bi nastale zaradi del na omenjenem objektu, kakor tudi stroški zaradi izpada 

prometa, ki bi zaradi tega nastali. 

5. Vsako poškodbo TK omrežja je treba takoj javiti na št. 080 1000. 

6. Investitor je po zaključku del pri upravljavcu TK omrežja dolžan naročiti kvalitativni pregled 

izvedenih del prestavitve oz. zaščite tangiranega TK omrežja in si pridobiti pisno izjavo o 

izpolnjenih pogojih. 

Križanja se izvedejo skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in se določijo na samem mestu 

križanja. Predvideni temenski odmik pri križanju je večji od 0,5 m. Če je dejanski temenski odmik 

manjši od 0,5 m se križanje izvede pod posebnimi pogoji upravljavca. 

Križanje TK vodov se izvedejo po priloženem detajlu, priloga 06.01.02. 
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4.5 POSEBNI POGOJI IZVEDBE 

4.5.1 NARAVNA DEDIŠČINA 

 

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave daje mnenje, da je poseg sprejemljiv, da omilitveni 

ukrepi niso potrebni. Lokacija oziroma daljinski vpliv predvidenega posega se sicer nahaja na 

varovanem območju Nature 2000, Pohorje; SI3000270. 

4.5.2 VODOTOKI 

Kanalizacijski sistem mora biti v celoti ločen in vodotesen. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja 

padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora bit usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju 

komunalne odpadne vode (Ur. list RS, št. 98/15) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 

odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15). 

Končni izkopi gradbene jame na širšem vodovarstvenem območju so v skladu u Uredbo o 

vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave 

in Dravskega polja 8Ur. list Rs, št, 24/07, 32/11, 22/13, in 79/15) in Uredbo o vodovarstvenem 

območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko – Ptujskega polja (Ur. list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 

in 79/15) dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode, kar mora biti tekstualno in grafično jasno 

razvidno. Gradnja je izjemoma dovoljena tudi globlje, če se transmisivnost vodonosnika na mestu 

gradnje ne zmanjša za več kot 10 %: Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati 

podzemno vodo, je za to potrebno pridobiti vodno soglasje. 

Obravnavana lokacija gradnje se po podatkih Atlasa okolja Agencije RS za okolje, nahaja na 

erozijsko ogroženem območju. Zaradi navedenega morajo biti izvedeni vsi zaščitni ukrepi, da se ne 

bo povečala erozijska ogroženost območja, v času gradnje pa je potrebno zagotoviti geomehanski 

nadzor. 

Na odsekih, kjer je trasa komunalnih vodov predvidena po brežinah, vzporedno z vodotoki, je 

potrebno zagotoviti minimalen odmik, 3 m od zgornjega roba brežine vodotoka Polskava (vodotok 

2. reda). Manjši odmiki so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti 

omejene, vendar ne v manjšem odmiku od 3 m, za potrebe izvajanja del javne vodnogospodarske 

službe.  

Kanal ZP1.6.3 - dod poteka deloma vzporedno z vodotokom Polskava (v obstoječi asfaltirani cesti). 

Kanal je na pretežnem delu odseka od zgornjega roba brežine oddaljen vsaj 5 m, na krajšem odseku 

pa je oddaljen vsaj 3,0 m. 

Na odsekih, kjer bo zaradi bližine komunalnega voda ogrožena stabilnost brežine, je potrebno 

predvideti ustrezne ukrepe za zavarovanje brežine; na ustrezni dolžini brez lokalnih zožitev ali 

razširitev oz. tako, da bo zagotovljena postopna navezava na obstoječe brežine. 
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Obrežno zavarovanje ne sme posegati v obstoječe profile vodotokov, da se ne zmanjša pretočna 

sposobnost struge le teh. 

Obrežno zavarovanje mora biti ustrezno dimenzionirano, da bo odporno proti erozijskemu  

delovanju naraslih voda. V čim večji možni meri morajo biti uporabljeni naravni materiali. Na koncu 

zavarovanja na gorvodni/dolvodni strani je potrebno izvesti talni prag iz kamna v betonu v 

preprečitev izpodjedanja temelja predvidenega obrežnega zavarovanja. 

Na odsekih, kjer bo trasa komunalnih vodov potekala po vodnem ali priobalnem zemljišču, je 

potrebno upoštevati tudi prometno obremenitev in predvideti ustrezno zaščito cevi za čas uporabe 

strojne mehanizacije za potrebe vodnogospodarske službe. 

Gradnja jaškov v strugah in brežinah vodotokov ni dovoljena. 

V času izvedbe je potrebno načrtovati varnostne ukrepe za primer nastopa visokih voda vodotokov. 

Začasne deponije je potrebno predvideti zunaj strug vodotokov ter območja potencialno 

ogroženega z visokimi vodami vodotokov, območja pod vplivom zalednih vod ali erozijsko in 

plazljivo ogroženega območja. 

V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na 

gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi nastalo zaradi transporta, 

skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oz. v primeru nezgod zagotovit 

takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in 

maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotoke. 

Po končani gradnji je potrebno odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in 

odstraniti vse ostanke začasnih deponij. Vse z gradnjo prizadete površine je potrebno krajinsko 

ustrezno urediti. 

 

VZPOREDNI POTEK KANALOV Z VODOTOKI 

Projektirani kanali potekajo na širšem območju ob levem in desnem bregu Polskave oz. njenem 

priobalnem pasu.  V varovalnem pasu vodotoka Polskava se na levem bregu kanal ZP1.6.3 –dod. 

Odmik omenjenih kanalov je na vseh mestih vsaj minimalne 3 m, saj smo omejeni s potekom 

obstoječe ceste. Odmik kanala oziroma trasa je takšna, da se omogoči kar največji odmik od brežin 

vodotoka. 

- kanal ZP1.6.3 –dod, vzporeden potek znotraj 5m-skega priobalnega območja z vodotokom 

Polskava v dolžini l = 2,7 m. 
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4.6 IZVEDBA ODCEPOV ZA HIŠNE PRIKLJUČKE (niso predmet pričujoče dokumentacije) 

 

Ob izgradnji kanalov je smotrna izvedba nastavkov za hišne priključke izven cestnega telesa sli 

celotnih hišnih priključkov in navezav. Mikro lokacije hišnih priključkov se določijo ali uskladijo 

skupaj z lastniki neposredno med gradnjo. 

Obravnavana projektna dokumentacija predvideva izvedbo nastavkov za hišne priključke, ki se 

zaključijo na parcelni meji, izven cestnega telesa,  z jaškom hišnega priključka premera DN600 mm. 

V prihodnosti, ko se vzpostavi kanalizacijski sistem v celoti,  je obstoječe greznice treba po 

priključitvi eliminirati in izvesti neposredno povezavo na sekundarni oz. primarni kanal. 

Hišni priključki se izvedejo iz PEHD DN 160 mm SN10 cevi, položenih na peščeno posteljico  in 

priključnega jaška iz rebraste PVC DN 600 mm. Priključni jaški so predvidene višine h=1,50 m oz. 

manj, če terenske razmere zahtevajo drugače.  

Padci nivelet hišnih priključkov so najmanj 10‰ in več. Hišni priključki se priključijo v revizijske 

jaške na predvidenih kanalih ali neposredno na cev s fazonskimi komadi 45°in/ali 90° v teme cevi. 

Tesnjenje med jaškom ali cevovodom in PVC hišnim priključkom se po vrtanju zagotovi s primernim 

tesnilom tako, da se zagotovi popolna vodotesnost. Vodotesnost hišnih priključkov ali nastavkov se 

mora dokazati. 

 

4.7 TLAČNI PREIZKUS 

Preizkus vodotesnosti se izvede med revizijskimi jaški delno zasutega kanala tako, da so preizkušani 

stiki vidni. Prav tako se preizkusijo sami revizijski jaški in če so izvedeni, tudi hišni priključki in 

priključni jaški. Preizkus se izvede po metodi preizkusa tesnosti z zrakom ali z vodo, kot ga podaja 

standard SIST EN 1610. 
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5 PREDVIDENI OBJEKTI - ČRPALIŠČA 

 

Na kanalih ZP2.5, ZP2.6, ZP2.7 in ZP2.8 so predvidena črpališča za transport ali dvig komunalnih 

odpadnih vod. 

1. črpališče Č11; prispevno  območje kanala ZP2.5, ZP2.6, ZP2.7, ZP2.8, in ZP2.8.1 

2. črpališče Č12; prispevno območje kanala ZP2.7, ZP2.8, in ZP2.8.1 

3. črpališče Č13; prispevno območje kanalov ZP2.8 in ZP2.8.1 

4. črpališče Č14; prispevno območje kanala ZP2.6 

Merodajne količine odpadnih voda za posamezna črpališča so razvidna iz poglavja 3.5  

(HIDRAVLIČNI IZRAČUN) 

Karakteristike  črpališč so povzete v naslednji tabeli: 

  
DN 

ČRPALIŠČA 
(mm) 

Q črpanja 
(l/s) 

Hgeod 
(m) 

Hč (m) 
Q/H 

(l/s/m) 

h2 (m) - 
globina 

črpališča 

ČRPALIŠČE 11 1400 5.0 11.0 13.6 5.0/13.6 4.21 

ZP2.5             

ČRPALIŠČE 12 1400 5.0 28.62 36.2 5.0/36.2 4.00 

ZP2.7             

ČRPALIŠČE 13 1400 5.0 21.87 25.3 5.0/25.3 2.30 

ZP2.8             

ČRPALIŠČE 14 1400 5.0 12.72 2.3 5.0/16.5 2.30 

ZP2.6             

 

Zaradi neugodne konfiguracije terena so za transport komunalne odpadne vode predvidena tipska 

montažna črpališča iz armiranega poliestra (priloga 04.01.01). Na vseh črpališčih je predviden 

sistem mokrega prečrpavanja. 

Črpališča so zasnovana iz dveh jaškov, v prvem (mokri del) sta vgrajeni dve potopni črpalki, v 

drugem (suhi del) pa cevna armatura. Črpalni jašek je predviden iz armiranega poliestra dimenzije 

DN1400 mm, jašek za upravljanje s tlačnim vodom in armaturo pa je predviden iz PE DN 1200 mm. 

Jašek iz PE DN 1200 mm je konstantne višine, h=2.20 m . 

Na zaščiteno gradbeno jamo, ki je prevzeta s strani geologa, se izvede podložni beton MB 10, ki 

predstavlja osnovo za nadaljnje izvajanje del. Črpalni jašek  se vgradi na AB talno ploščo debeline 30 

cm, razširjeno na dnu od stene črpališča na vsako stran 50 cm, zaradi preprečitve vzgona. Črpalni 

jašek se na dnu še dodatno obbetonira v širini 50 cm in višini 60 cm. V notranjosti jaška se dno zalije 

z betonom v debelini 20 cm. 
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Zasip jaška se izvede z zasipnim materialom po plasteh od 30 – 40 cm ter sproti utrjuje.  

Po končanem zasipu se nad jaškom zabetonira zgornja armiranobetonska plošča skupaj z 

ustreznimi vstopnimi jaški, ki omogočajo montažo črpalk in dostop do jaška za upravljanje.  

Vstopna odprtina v črpalni jašek je dimenzij  1.20/0.80 m in opremljena z dvema pokrovoma iz 

nerjavne pločevine dim. 600/800 mm z zračnikom. Variantno se lahko črpalni jašek prezračuje 

preko dveh odzračevalnih cevovodov  DN 100 mm iz nerjavnega materiala. 

 Vstopna odprtina jaška za upravljanje je dimenzij 0.80/0.80 m in opremljena s pokrovom iz 

nerjavne pločevine z dvižnim mehanizmom dim. 800/800 mm. Jašek za upravljanje s cevno 

armaturo je opremljen tudi z vstopno lestvijo. Vsa oprema je iz nerjavečega jekla.  

V črpališču sta vgrajeni dve potopni črpalki, ki sta povezani v skupni tlačni cevovod iz nerjavnega 

jekla premera DN80 mm. Na skupni tlačni cevovod črpališča je priključen zunanji tlačni cevovod iz 

PE100 DN90(79,2)mm/10bar, ki vodi odpadno vodo do mesta priključitve na gravitacijski odsek 

sekundarnega ali primarnega kanala. 

 

Dimenzioniranje črpališč je prikazano v hidravličnih izračunih (glej 3.5/ HIDRAVLIČNI IZRAČUN). 
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6 DIMENZIONIRANJE ASFALTNIH POVRŠIN 

 

Predvideni sekundarni kanali komunalnih odpadnih vod potekajo pretežno v lokalnih cestah ali 

bližnjih travnih površinah.  

Praviloma je trasa kanala oz. so položaji jaškov izbrani tako, da so izven kolesnic v enem voznem 

pasu.  Pri izvedbi kanala v cestnem telesu je predvidena preplastitev (ureditev, obnova) celotnega 

vozišča, t.j. v celotni širini ceste. 

Pri izvedbi kanala v lokalni cesti se cesta sanira na naslednji način. Zgornji in spodnji ustroj cestišča 

se zamenjata v širini izkopa gradbene jame. Na odsekih, kjer je širina izkopa manjša od širine 

vozišča, se na preostalem delu vozišča preveri nosilnost. V kolikor ni ustrezna, se izvede zamenjava 

ustroja v dogovoru in po posebnem naročilu Investitorja.  Vozišče se v celotni širini preplasti z 

obrabnim slojem. 

Glede na TSC 06.520:2003 predlagamo voziščno konstrukcijo v naslednji sestavi: 

 6 cm  asfalt beton AC 16 surf B50/70 A4, TSC 06.300/06.410:2009; 

 22 cm  tamponski drobljenec 0/45, TSC 06.200:2003. 

 ≥ 21 cm posteljica s kamnitega materiala Ø do 63 mm, TSC 06.100:2003. 

Globina zmrzovanja je upoštevana po TSC 06.512:2003.  

Zahtevane vrednosti Ev2: 

planum posteljice       Ev2 > 80 MPa; 

planum nevezane nosilne plasti   Ev2 > 100 MPa. 

 

Na reg. cesti se predvidi se menjava asfalta na polovici vozišča (ne samo v območju izkopa), kjer 

kanal poteka v samem cestišču (kanal ZP2.2). 

Glede na elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije je izbrana voziščna konstrukcija v naslednji 

sestavi: 

4 cm  bituminizirana zmes AC 11 surf B 50/70 A3; 

10 cm  bituminizirana zmes AC 32 base B50/70 A3; 

28 cm  tamponski drobljenec D 32; 

≥ 12 cm  posteljica iz zmrzlinsko obstojnega materiala. 

Vsekakor naj bo posteljice in tamponskega drobljenca 12 cm po zaključenem komprimiranju. 
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Zahtevane vrednosti Ev2: 

planum posteljice      Ev2 > 80 MPa; 

planum nevezane nosilne plasti  Ev2 > 90 MPa. 
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7  ZAKLJUČEK 

 

Izgradnja predvidenih kanalov  zagotavlja celostno rešitev odvodnje komunalnih odpadnih voda na 

obravnavanem območju naselja Zgornja Polskava (aglomeracija 13582) in omogoča priključitev 

večinskega dela objektov znotraj aglomeracije. 

 
 

Sestavila: 

dr. Vanja RAMŠAK u.d.i.g 

Tomaž Oberžan u.d.i.g. 

 


